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Dieses Dokument dient lediglich als unverbindli-

che Orientierungshilfe für die Werkstoffauswahl. 

Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass im Ein-

zelfall die hier grundsätzlich indizierte Beständig-

keit gegeben ist. Ferner ist mit dieser Liste auch 

keine Zusicherung von Materialeigenschaften ver-

bunden. 

 

 

Allgemeine Hinweise zur chemischen Be-

ständigkeit von Werkstoffen 

Kunststoffe stellen wichtige Werkstoffe für den Bau 

von Rohrleitungssystemen dar. Sie sind hinsichtlich 

ihrer Materialeigenschaften und Kosten oft den metal-

lischen Werkstoffen überlegen. Allerdings müssen die 

Werkstoffe sorgfältig ausgewählt werden, da Material-

ausfälle Kosten verursachen und insbesondere bei 

aggressiven Medien ein Sicherheitsrisiko darstellen. 

Da Druck-/Temperatur-Kurven im Allgemeinen für das 

Medium Wasser ermittelt werden, muss zusätzlich die 

chemische Beständigkeit bei der Einsatztemperatur 

berücksichtigt werden. Diese Beständigkeitsliste, die 

die chemischen Beständigkeiten der in unserem Pro-

duktprogramm enthaltenen Thermoplaste, Elasto-

mere und Lagerwerkstoffe gegenüber einer Vielzahl 

an Medien umfasst, soll als Entscheidungshilfe bei der 

Werkstoffauswahl dienen. Die chemischen Beständig-

keiten werden in unserer Liste wie folgt eingestuft: 

 

 

 

+ = „beständig“: 

Der Werkstoff wird in der Regel als geeignet bewertet. 

 

0 = „bedingt beständig“: 

Der Werkstoff wird vom Medium angegriffen, kann 

aber unter einschränkenden Bedingungen eingesetzt 

werden. Ggf. sind weitergehende Untersuchungen er-

forderlich. 

 

- = „unbeständig“: 

Der Werkstoff wird in der Regel als ungeeignet bewer-

tet. 

 

keine Angabe: 

Der Werkstoff ist gegenüber dem Medium bei der ge-

nannten Temperatur nicht geprüft worden. 

 

Bei Chemikaliengemischen kann sich die Wider-

standsfähigkeit von Werkstoffen zum reinen Medium 

abweichend darstellen. Verfärbungen, die durch ei-

nige Medien hervorgerufen werden können, jedoch 

keinen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften 

der Werkstoffe haben, sind in dieser Liste nicht er-

fasst. 

 

Die Frage nach der chemischen Beständigkeit eines 

Werkstoffes erscheint auf den ersten Blick durch die 

Angabe „beständig“, „bedingt beständig“ oder „unbe-

ständig“ einfach. In Wirklichkeit liegen der Beantwor-

tung dieser Frage komplizierte Zusammenhänge zu-

grunde, die auch heute noch nicht restlos geklärt sind. 

Das schließt nicht aus, dass der Kunststofftechniker 

viele zuverlässige Werte für die Beständigkeit der 

Kunststoffe in der Hand hat und gute Voraussagen zur 

Beständigkeit machen kann. Es zeigt aber auch, dass 

ein Unsicherheitsfaktor immer vorhanden ist. 

 

Die in der vorliegenden Beständigkeitsliste gemach-

ten Angaben basieren auf eigenen Laborversuchen 

und unseren langjährigen praktischen Erfahrungen. 

 

Die Beständigkeitsangaben sind jedoch nicht 

ohne weiteres auf alle vorkommenden Betriebsbe-

dingungen anwendbar. 

 

So ist es in Form einer allgemeinen Beständigkeitsli-

ste kaum möglich, das Phänomen der Spannungsriss-

korrosion für jeden Einsatzfall hinreichend zu berück-

sichtigen. Darüber hinaus beeinflussen Art und Menge 

von Additiven, wie Weichmacher, Füllstoffe und Stabi-

lisatoren in hohem Maße die Beständigkeit von Werk-

stoffen. Das gilt insbesondere für Elastomere, deren 

Eigenschaften neben dem Basiswerkstoff auch von 

den übrigen Rezepturbestandteilen und den Vernet-

zungsparametern bestimmt werden. Auch bei thermo-

plastischen Werkstoffen, wie PVC, können Art und An-

teil des Schlagzähigkeitsmodifiers zu unterschiedli-

chen Beständigkeiten führen. Dies ist besonders bei 

hochkonzentrierten Kontaktflüssigkeiten der Fall und 

oftmals nur im Langzeitverhalten erkennbar. 

 

Zusätzlich zu den chemischen Beständigkeiten der 

verwendeten Werkstoffe beeinflussen konstruktions-

technische Details die Eignung eines fertigen Produk-

tes. So ist PTFE gegenüber fast allen Medien auch bei 
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höheren Temperaturen beständig. Dennoch sind ei-

nige Medien, insbesondere bei höheren Drücken, im-

stande durch PTFE-Schichten hindurch zu diffundie-

ren (Permeation, siehe unten). Dies ist bei PTFE-be-

schichteten Elastomermembranen zu berücksichti-

gen. 

 

Also kann die Beständigkeitsliste eigene Praxis-

versuche nicht ersetzen. 

 

Insbesondere bei hochbeanspruchten Sicherheits-

bauteilen muss durch kontrollierte Einzelprüfung die 

Eignung zuverlässig nachgewiesen werden. Hierzu 

eignen sich beispielsweise Zeitstandsversuche über 

mindestens tausend Stunden oder der Vergleich der 

Kurzzeitzugfestigkeit vor und nach vorgewähltem che-

mischen Kontakt bei der jeweils geforderten Tempe-

ratur. 

 

 

Permeation 

Bei dünnwandigen Komponenten aus Kunststoffen 

oder Elastomeren ist grundsätzlich auch die Permea-

tionsfähigkeit von Medien durch Materialien in die Pro-

duktauswahl mit einzubeziehen. Die Lebensdauer von 

Verschleißteilen wie Membranen kann durch Permea-

tion vermindert werden. Das Ausmaß einer Permea-

tion hängt ab vom Material, den Durchflussstoffen und 

deren Konzentrationen, dem Betriebsdruck, der Be-

triebsttemperatur und auch der dynamisch-mechani-

schen Beanspruchung. 

Medien, bei denen je nach den genauen Betriebspa-

rametern Permeationsprobleme auftreten könnten, 

sind mit der Abkürzung "P" gekennzeichnet. Beispiele 

sind Flusssäure, Salzsäure und Salpetersäure. 

 

Bei einigen Produkten mit relativ dünn PTFE-be-

schichteten Elastomermembranen (z.B. beim Mem-

brandruckmittler MDM 902), bieten wir Produktvarian-

ten mit einer zusätzlichen Permeationsschutzfolie 

(PFA oder ECTFE) an. Diese Zusatzoptionen werden 

bei permeationsaktiven, aggressiven Stoffen in höhe-

ren Konzentrationen bzw. bei höheren Temperaturen 

empfohlen. Im Zweifelsfall bitten wir unter Angabe der 

genauen Betriebsbedingungen um Rücksprache. 

 

 

Aufbau und Verwendung der Liste 

Es folgen auf den nächsten Seiten: 

• allgemeine Eigenschaften ausgewählter Material-

ien 

• Liste der Medien 

• Liste der chemischen Beständigkeiten 

 

Da für viele Medien (Stoffe) verschiedene, synonyme 

Namen gebräuchlich sind, ist die STÜBBE-Beständig-

keitsliste nach vierstelligen Mediennummern sortiert, 

die der Medienliste entnommen werden können. 

Mischsäuren werden in unserer Beständigkeitsliste 

anhand der Massenanteile der Säuren in der Mi-

schung eindeutig definiert. Die Sortierung der Säure-

komponenten innerhalb eines Namens erfolgt nach 

abnehmenden Massenanteilen. 

Bei Konzentrationsangaben in % handelt es sich um 

Massenanteile (g Stoff enthalten in 100 g Lösung), 

sofern nichts anderes angegeben ist.  

 

 

Hinweise zu Gefahrstoffen 

Bei einem Großteil der in der dieser Beständigkeitsli-

ste aufgeführten Medien handelt es sich um Gefahr-

stoffe. Sicherheitsrelevante Informationen können Si-

cherheitsdatenblättern zu den Stoffen entnommen 

werden. Die konkreten Gefährlichkeitsmerkmale und 

damit verbundenen Risiken einzelner Medien hängen 

selbstverständlich auch von der Konzentration und der 

Betriebstemperatur ab. 

 

Insbesondere bei Gefahrstoffen ist es sehr wichtig, ne-

ben der chemischen Beständigkeit auch die optimale 

technische Eignung eines Produkts für den jeweiligen 

Einsatzfall zu prüfen. 

 

Beispielsweise sind die meisten STÜBBE-Produkte 

auschließlich für das Fördern von Flüssigkeiten aus-

gelegt und eignen sich bis auf wenige Ausnahmen 

nicht für Gase. Bei brennbaren und zugleich oft nicht-

leitenden Durchflussstoffen ist zu berücksichtigen, 

dass Kunststoffe Nichtleiter sind und in explosionsge-

fährdeten Bereichen im Allgemeinen nur bedingt ge-

eignet sind. 

 

Eine Bewertung von Materialien als beständig entbin-

det Anlagenbetreiber nicht von der Pflicht, nationale 

bzw. regionale Sicherheitsbestimmungen und daraus 



Wichtige Hinweise – bitte unbedingt vollständig lesen! 

Stand: 24.04.2023 

 III

resultierende Schutzmaßnahmen einzuhalten und bei 

der Produktauswahl mit zu berücksichtigen. 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Die vorliegende Beständigkeitsliste ist ein Auszug aus 

einer STÜBBE-eigenen Datenbank, die einer ständi-

gen Datenpflege unterliegt. Sie wurde sorgfältig nach 

bestem Wissen und Gewissen erstellt und basiert auf 

unserer Erfahrung und unserem derzeitigen techni-

schen Wissensstand. Veröffentlichungen aus dieser 

Liste, auch nur auszugsweise, sind nur mit ausdrück-

licher Genehmigung durch STÜBBE gestattet. Im 

Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns den 

Rechtsweg vor. 
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Diese Tabelle liefert nur einen vereinfachten allgemeinen Überblick. Die in unseren Datenblättern genannten, produktspezifischen Einsatzgrenzen sind einzu-

halten. 

 

Werkstoff Eigenschaften 

 

Temperatur 

min. max. 

Polyvinylchlorid 

PVC-U, Hart-PVC 

(unplastifiziert) 

Harter, steifer Thermoplast, thermisch weniger beanspruchbar. Material an sich kerbschlagempfindlich, Typen 

mit erhöhter Schlagzähigkeit weisen jedoch gute mechanische Eigenschaften auf. 

Die Beständigkeit gegenüber wässrigen Medien (Salze, Säuren, Laugen) und aliphatischen Kohlenwasserstof-

fen ist im Allgemeinen gut. 

Unbeständig gegen aromatische Kohlenwasserstoffe, chlorierte Kohlenwaserstoffe, Ketone, Ester und Ether. 

Witterungsbeständigkeit bei entsprechender Stabilisierung gut. 

0°C +60°C 

Polyethylen, hohe Dichte 

PE-HD, PE 80/100, PE 1000 

hochmolekulares 

Niederdruckpolyethylen 

Zäh, je nach Kristallinität flexibel bis steif. Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. 

Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Medien (Salze, Säuren, Laugen), vielen polaren orga-

nischen Stoffen (Alkohole, Ester Ketone, Alkansäuren) und zahlreichen Fetten und Ölen. 

Unbeständig gegen konzentrierte oxidierende Säuren, aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasser-

stoffe.  

Witterungsbeständigkeit bei entsprechender Stabilisierung gut. 

–20°C +80°C 

Polypropylen 

PP-H 

(Homopolymerisat) 

Im Vergleich zu PE-HD höhere Härte und Steifigkeit, aber schlechtere Zähigkeit in der Kälte. PP-H ist daher un-

terhalb +5°C spröde. Höhere Gebrauchstemperatur als bei PE. Sehr gute elektrische Eigenschaften. Heißwas-

serbeständig. 

Beständigkeit ähnelt ansonsten der des PE-HD, jedoch ist die Neigung zur Spannungsrisskorrosion bei oxidie-

renden Medien größer und die UV-Beständigkeit geringer. 

+5°C +100°C 

Polypropylen 

PP-GF30 

(Homopolymerisat, verstärkt 

mit 30% Glasfasern) 

Die Glasfaserverstärkung führt zu einer Erhöhung der Steifigkeit und leider aber auch zu einer verminderten 

chemischen Beständigkeit gegenüber bestimmten Medien (u.a. Flusssäure, Salzsäure, Laugen). 

Andere Eigenschaften ähneln unverstärktem PP-H. 

0°C +110°C 
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Werkstoff Eigenschaften 

 

Temperatur 

min. max. 

Polyvinylidendifluorid 

PVDF 

(Homopolymerisat) 

Zäher, steifer, fluorhaltiger Thermoplast mit ausgezeichneten mechanischen, physikalischen und thermischen 

Eigenschaften, Witterungsbeständigkeit sehr gut. 

Beständig gegen anorganische Säuren (auch oxidierende), aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, 

Chlor und Brom. Weniger beständig gegen Laugen (Gefahr der Spannungsrisskorrosion). 

–30°C +145°C 

Polytetrafluorethylen 

PTFE (ungefüllt) 

Geringe Druckfestigkeit, hohe Kriechneigung, geringe Zeitstandsfestigkeit. 

Beständig gegen fast alle Chemikalien. Sehr gute Witterungsbeständigkeit. Physiologisch unbedenklich. 

–270°C +260°C 

Tetrafluorethylen-Hexafluor-

propylen-Copolymer 

FEP 

Chemische Beständigkeit ähnlich PTFE, jedoch höhere Festigkeit, geringere Kriechneigung, transparent und 

diffusionsdicht aufgrund der thermoplastischen Verarbeitbarkeit. Physiologisch unbedenklich. 

–200°C +200°C 

Tetrafluorethylen-Perfluoral-

koxyvinylether-Copolymer 

PFA 

Chemische Beständigkeit ähnlich PTFE, jedoch höhere Festigkeit, geringere Kriechneigung, transparent und 

diffusionsdicht aufgrund der thermoplastischen Verarbeitbarkeit. Physiologisch unbedenklich. 

–200°C +260°C 

Polyamid 

PA12 

Sehr gute Zähigkeit, hohe Formbeständigkeit in der Wärme, zäh in der Kälte, gute Abriebsfestigkeit, transparent. 

Im allgemeinen gute Beständigkeit gegenüber neutralen wässrigen Medien und aliphatischen Kohlenwasserstof-

fen. 

Unbeständig gegen Säuren, konzentrierte Laugen und Phenole. 

Witterungsbeständigkeit: Bei Außenanwendung Schutzbeschichtung zu empfehlen. 

–20°C +100°C 

Polysulfon 

PSU 

Gute Wärmeformbeständigkeit, hydrolysebeständig, gute ausgewogene mechanische Eigenschaften. Span-

nungsrissempfindlich. Transparent. 

Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Medien (Salze, verdünnte Säuren, Laugen) und 

aliphatischen Kohlenwasserstoffen. 

Unbeständig gegen Ketone, Ester, Ethern, Chlorkohlenwasserstoffe und aromatische Kohlenwasserstoffe. 

Witterungsbeständigkeit: Bei Außenanwendung Schutzbeschichtung zu empfehlen. 

–15°C +160°C 

Polyetheretherketon 

PEEK 

Hochleistungsthermoplast mit herausragenden thermisch-mechanischen Eigenschaften. 

Chemische Beständigkeit ähnlich PP. 

–50°C +250°C 
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Werkstoff Eigenschaften 

 

Temperatur 

min. max. 

Hartgummierung 

HG1 

Hartgummierung auf Basis von NR/SBR/Graphit (verwendet für Aufhängerohre von Vertikalpumpen). 

Mäßige thermisch-mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit. Gute Abriebfestigkeit. 

0°C +100°C 

Ethylen-Propylen-Dien- 

Elastomer 

EPDM 

Mittlere mechanische Eigenschaften, nicht ölfest. 

Beständig gegen Heißwasser, Dampf, wässrige Medien (Salze, verdünnte Säuren, Laugen) und viele polare or-

ganische Stoffe. 

Unbeständig gegen Fette, Öle, aliphatische, aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe. 

–40°C +150°C 

Acrylnitril-Butadien-Elastomer 

NBR 

Mittlere mechanische Eigenschaften, ölfest. 

Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe. 

Unbeständig gegen Säuren, konzentrierte Laugen und oxidierende Medien. 

Geringe Ozon- und Witterungsbeständigkeit. 

–25°C +120°C 

Fluorelastomer 

FKM (= FPM) 

Standard-FKM-Qualität. 

Mäßige mechanische Eigenschaften, gutes Rückstellvermögen bei höheren Temperaturen, ölfest. Geringe Käl-

tefexibilität. 

Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegenüber verschiedenen Säuren und Salzlösungen, aliphatischen Kohlen-

wasserstoffen und oxidierenden Medien. Nur mäßig beständig gegenüber Laugen. Unbeständig gegenüber 

Estern, Ketonen und Aminen. 

Sehr gute Witterungsbeständigkeit. 

–10°C +200°C 

Fluorelastomer 

FKM+ 

Höherwertigere FKM-Qualität. 

Technische Eigenschaften ähnlich Standard-FKM, jedoch deutlich überlegene chemische Beständigkeit bei kon-

zentrierteren Säuren und diversen anderen Medien in dieser Beständigkeitsliste. 

Es ist zu beachten, dass FKM+ nicht in allen STÜBBE-Produkten enthalten ist und Produkte mit FKM+ 

entsprechend gekennzeichnet sind. Im Zweifelsfall bitten wir um Rücksprache. 

–10°C +200°C 

Perfluorelastomer 

FFKM 

Mechanische Eigenschaften ähnlich FKM, jedoch thermisch höher beanspruchbar. 

Beste chemische Beständigkeit unter allen genannten Elastomertypen. 

Sehr gute Witterungsbeständigkeit. 

–10°C +260°C 



Eigenschaften ausgewählter Materialien 

Stand: 24.04.2023 

 VII

Werkstoff Eigenschaften 

 

Temperatur 

min. max. 

Carbon Kohlenstoff, kunstharzgebunden. 

Gute Gleiteigenschaften (verwendet für Lager und Buchsen). Gute thermische Beständigkeit. Die chemische 

Beständigkeit ist im Allgemeinen gut, wird jedoch durch das Kunstharz bzw. den Kohlenstoff gegenüber starken, 

konzentrierten Säuren und Oxidationsmitteln vermindert. 

 ca. 

+200°C 

Siliciumcarbid 

(drucklos gesintert) 

SSiC 

Für Gleitlager und Buchsen verwendeter keramischer Hochleistungswerkstoff. Hohe thermische und sehr uni-

verselle chemische Beständigkeit. 

 ca. 

1500°C 

Al2O3 Oxidische Keramik auf Basis von Aluminiumoxid (verwendet für Lager und Achsen). 

Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Stoffen (insbesondere Kohlenwasserstoffen und 

Lösungsmitteln), vielen anorganischen Säuren, Oxidationsmitteln und zahlreichen wässrigen Medien. Unbestän-

dig gegenüber Laugen bei höheren Temperaturen. Ungeeignet bei Flusssäure. 

 ca. 

+1900°C 

Al2O3 Sensor Sensoren auf Aluminiumoxidkeramik-Basis der Produktgruppen HFT und PTM. 

Beständigkeit ähnlich Al2O3, aber mit Einschränkungen aufgrund der in der keramischen Matrix eingebetteten 

Elektronik. 

–25°C +125°C 

ZrO2 Oxidische Keramik auf Basis von Zirconium(IV)-oxid ("Zirkonoxid"). 

Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Stoffen (insbesondere Kohlenwasserstoffen und 

Lösungsmitteln), vielen anorganischen Säuren, Oxidationsmitteln, zahlreichen wässrigen Medien und Laugen. 

Ungeeignet bei Flusssäure. 

 +900°C 

Edelstahl 

V2A (Legierung 1.4301) 

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit guter Korrosionsbeständigkeit.  ca. 

+700°C 

Edelstahl 

V4A (Legierung 1.4571) 

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, im Vergleich zu 1.4301 verbesserte Korrosionsbeständigkeit.  ca. 

+700°C 

Hastelloy C 

(Legierung 2.4537) 

Hochtemperatur-Legierung auf Basis von Nickel, Chrom und Molybdän. 

Sehr korrosionsbeständig gegenüber feuchtem Chlor, wässrigen Lösungen von Chlor, Chloriden und Hypochlo-

riten, Schwefel-, Phosphor-, Essig- und Ameisensäure. 

 ca, 

1000°C 
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1003Abgase cyanwasserstoffhaltig

1004Abgase fluorwasserstoffhaltig

1006Abgase kohlendioxidhaltig

1005Abgase kohlenmonoxidhaltig

1007Abgase nitrosehaltig

1010Abgase schwefeldioxidhaltig

1012Abgase schwefeltrioxidhaltig

1014Acetaldehyd

1015Acetamid

1016Acetanhydrid

1017Acetanilid

1018Aceton

1020Acetonitril

1021Acetophenon

1022Acetylaceton

1021Acetylbenzol

1023Acetylchlorid

1024Acetylen

1670Acetylentetrachlorid

10252-Acetyloxybenzoesäure

1025Acetylsalicylsäure

1025O-Acetylsalicylsäure

1123a-Chlortoluol

1027Acrylnitril

1028Acrylsäurebutylester

1318Acrylsäureethylester

1029Adipinsäure

1030Alaun

1031Alkansulfonsäuren (Gemische)

1332Alkylsulfate

1032Allylalkohol

1033Allylchlorid

1034Aluminiumacetat basisch

1035Aluminiumammoniumsulfat

1036Aluminiumchlorat

1037Aluminiumchlorid

1039Aluminiumeisen(II)-sulfat

1040Aluminiumfluorid

1041Aluminiumfluorosilicat

1042Aluminiumhydroxid

1043Aluminiumnitrat

1044Aluminiumoxid

1045Aluminiumsulfat

1040Aluminiumtrifluorid

1047Ameisensäure

1065Ameisensäure Ammoniumsalz

1531Ameisensäure Natriumsalz

1341Ameisensäureamid

1487Ameisensäuremethylester

1657Amidosulfonsäure

1048p-Aminoazobenzol

10494-Aminobenzoesäure

1083Aminobenzol

10504-Aminobenzolsulfonsäure

11611-Aminobutan

1052Aminocarbonsäuren

1250Aminocyclohexan

1051Aminoessigsäure

13132-Aminoethanol

13582-Aminoglutarsäure

1253(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure

1482Aminomethan

1052Aminosäuren

1657Aminoschwefelsäure

1035Ammmoniumalaun

1053Ammoniak, gasförmig

1054Ammoniak, wässrige Lösung

1056Ammoniumacetat

1035Ammoniumaluminiumsulfat

1057Ammoniumbenzoat

1066Ammoniumbicarbonat

1067Ammoniumbisulfat

1068Ammoniumbisulfid

1058Ammoniumbromid

1059Ammoniumcarbonat

1060Ammoniumchlorid

1061Ammoniumcitrat

1062Ammoniumdichromat

1099Ammoniumdihydrogenphosphat

1763Ammoniumeisen(III)-sulfat

1046Ammoniumeisen(lI)-sulfat

Seite 1/15
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1063Ammoniumfluorid

1065Ammoniumformiat

1069Ammoniumheptamolybdat

1064Ammoniumhexafluorosilicat

1066Ammoniumhydrogencarbonat

1073Ammoniumhydrogenphosphat

1067Ammoniumhydrogensulfat

1068Ammoniumhydrogensulfid

1054Ammoniumhydroxid

1055Ammonium(meta)wolframat

1069Ammoniummolybdat

1070Ammoniumnitrat

1071Ammoniumoxalat

1072Ammoniumperoxodisulfat

1072Ammoniumpersulfat

1074Ammoniumrhodanid

1075Ammoniumsulfamat

1076Ammoniumsulfat

1077Ammoniumsulfid

1074Ammoniumthiocyanat

1070Ammonsalpeter

1078Amylacetat

1079Amylalkohol

1583Amylalkohol (Isomerengemisch)

1745sek-Amylalkohol

1080Amylchlorid

1081Amyllaurat

1082p-tert-Amylphenol

1083Anilin

1084Aniliniumsulfat

1085Aniliniumsulfit

1084Anilinsulfat

1085Anilinsulfit

1050Anilin-4-sulfonsäure

1086p-Anisaldehyd

1087Anisol

1088Anisöl

1092Antimon(III)-chlorid

1091Antimon(V)-chlorid

1091Antimonpentachlorid

1092Antimontrichlorid

1093Äpfelsäure

1425Aqua Regia

1175Aragonit

2776Argon

1097Arsen(III)-oxid

1094Arsenige Säure

1097Arsenigsäureanhydrid

1095Arsensäure

1096Arsensulfide

1097Arsentrioxid

1098L(+)-Ascorbinsäure

1103Ätzbaryt

1384Ätzkali

1547Ätznatron

11979-Azafluoren

12021-Azanaphthalin

1100Bariumcarbonat

1101Bariumchlorid

1102Bariumcyanid

1103Bariumhydroxid

1104Bariumnitrat

1103Bariumoxidhydrat

1105Bariumperoxid

1106Bariumsulfat

1107Bariumsulfid

1105Bariumsuperoxid

1104Barytsalpeter

1106Barytweiß

1110Benzalchlorid

1111Benzaldehyd

1090Benzaldehydoxim

1112Benzamid

1113Benzin, blei- u. aromatenfrei

1114Benzin, Super

1115Benzin-Benzol-Gemisch

1116Benzoesäure

1057Benzoesäure Ammoniumsalz

1172Benzoesäure Calciumsalz

1119Benzoesäure Natriumsalz

1112Benzoesäureamid
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24.04.2023Stand:

1118Benzoesäureanhydrid

1117Benzol

1116Benzolcarbonsäure

1118Benzolcarbonsäureanhydrid

1121Benzolcarbonsäurechlorid

1598Benzol-1,2-dicarbonsäure

1120Benzolsulfonsäure

1290Benzophenon

1121Benzoylchlorid

1122Benzylalkohol

1123Benzylchlorid

1124N-Benzyl-N-ethylanilin

1124N-Benzyl-N-ethylphenylamin

1110Benzylidenchlorid

1125Bernsteinsäure

1126Berylliumchlorid

1127Berylliumfluorid

1128Berylliumsulfat

1129Bier

1130Biercouleur

1130Bierkulör

1287Biphenyl

12551,1-Bis(4-chlorphenyl)-2,2,2-
trichlorethan

1271Bis(2-hydroxyethyl)amin

1273Bis(2-hydroxyethyl)ether

1467Bittererde

1468Bittersalz

1132Blausäure

1133Blei(II)-acetat

1134Bleiarsenat

1135Blei(II)-carbonat

1137Blei(II)-chlorid

1134Blei(II)-hydrogenarsenat

1138Blei(II)-nitrat

1139Blei(II)-sulfat

1215Bleichkalk

1673Bleitetraethyl

1139Bleivitriol

1133Bleizucker

1329Blutlaugensalz, gelb

1330Blutlaugensalz, rot

1546Borax

1337Borfluorwasserstoffsäure

1417(+/-)-Borneol

1142Borsäure

1689Borsäuretrimethylester

1143Bortrichlorid

1144Bortrifluorid

1711Branntwein

1472Braunstein

1148Brom

11621-Brombutan

11451-Brom-2-chlorethan

1210Bromchlormethan

1147Bromethan

1483Brommethan

1149Bromoform

1151Bromwasserstoffsäure

11521,3-Butadien

1154Butan

1029Butan-1,4-dicarbonsäure

11531,4-Butandiol

1125Butandisäure

11551-Butanol

17392-Butanol

1328Butanon

1159Butansäure

11561-Butanthiol

11571-Buten

1239trans-2-Butenal

1470cis-2-Buten-1,4-disäure

1241trans-2-Butensäure

11581-Butin

21432-Butoxyethanol

1159Buttersäure

1160Butylacetat

1028Butylacrylat

1155Butylalkohol

1739sek-Butylalkohol

1161Butylamin
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1162Butylbromid

2143Butylcellosolve

1163Butylchlorid

1157Butylen

1260Butylether

11561-Butylmercaptan

11644-tert-Butylphenol

1165Butylphosphat

1653Butylstearat

1166Cadmiumacetat

1167Cadmiumchlorid

1168Cadmiumcyanid

1169Cadmiumsulfat

1170Calciumacetat

1174Calciumacetylenid

1171Calciumarsenat

1172Calciumbenzoat

1180Calciumbicarbonat

1192Calciumbisulfit

1173Calciumbromid

1174Calciumcarbid

1175Calciumcarbonat

1176Calciumchlorat

1177Calciumchlorid

1215Calciumchloridhypochlorit

1178Calciumchromat

1188Calciumdihydrogenphosphat

1179Calciumfluorid

1180Calciumhydrogencarbonat

1181Calciumhydrogensulfid

1192Calciumhydrogensulfit

1182Calciumhydroxid

1184Calciumnitrat

1171Calciumorthoarsenat

1185Calciumoxalat

1186Calciumpermanganat

1187Calciumperoxid

1189Calciumsulfat

1181Calciumsulfhydrat

1190Calciumsulfid

1191Calciumsulfit

1193(+/-)-Campher

1194Campher-Öl

1195e-Caprolactam

1196e-Caprolacton

1363Carbamid

1197Carbazol

1174Carbid

1588Carbolsäure

1335Carbonsäuren > C6

1591Carbonyldichlorid

1604Carbowax

1200Carosche Säure

1578Cetylsäure

1201Chinin

1373Chinol

1202Chinolin

1213Chlor

1204Chloracetaldehyd

1205Chloraceton

1682Chloral

1206Chloralhydrat

1268Chlorallylchlorid

1207Chloramin B

1728Chloramin-Mischung: NaOCl + NH3

1729Chloramin-Mischung: NaOCl + 
(NH4)2SO4

1208Chlorbenzol

1207N-Chlorbenzolsulfonsäureamid 
Natriumsalz

1209Chlorbleichlauge

11631-Chlorbutan

1177Chlorcalcium

1347Chlordifluormethan

1821Chlordioxid, neutrale Lösung (pH 7)

13071-Chlor-2,3-epoxypropan

1211Chloressigsäure

1501Chloressigsäureethylester

1502Chloressigsäuremethylester

1320Chlorethan

1204Chlorethanal

1212Chlorethanol
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1696Chlorethylen

12161-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol

1215Chlorkalk

12164-Chlor-m-kresol

1484Chlormethan

1307Chlormethyloxiran

12164-Chlor-3-methylphenol

1217Chloroform

10801-Chlorpentan

1218Chlorphenol (2-, 3- u. 4-)

1686Chlorpikrin

13613-Chlor-1,2-propandiol

12051-Chlor-2-propanon

10333-Chlorpropen

1219Chlorsäure

1220Chlorschwefelsäure

1220Chlorsulfonsäure

1221Chlortoluol (2-, 3- u. 4-)

1222Chlortrifluorethylen

1224Chlorwasser

1225Chlorwasserstoff

1623Chlorwasserstoffsäure

1717Chlorzinklauge

1227Chrom(III)-chlorid

1228Chrom(III)-fluorid

1229Chrom(III)-hydroxid

1226Chrom(III)-kaliumsulfat

1230Chrom(III)-nitrat

1231Chrom(III)-oxid

1226Chromalaun

1178Chromatit

1231Chromoxidgrün

1232Chromsäure

1237Chromschwefelsäure

1233Chromschwefelsäure

1234Chromschwefelsäure

1235Chromschwefelsäure

1236Chromschwefelsäure

1238Citronensäure

1061Citronensäure Triammoniumsalz

1528Citronensäure Trinatriumsalz

1313Colamin

1239Crotonaldehyd

1241Crotonsäure

1242Cumol

1243Cyanamid

1244Cyanessigester

1244Cyanessigsäureethylester

1401Cyankali

1132Cyanwasserstoff

1246Cyclohexan

1250Cyclohexanamin

1247Cyclohexanol

1248Cyclohexanon

1249Cyclohexen

1250Cyclohexylamin

1252Cymol (o-, m- u. p-)

1253Cys

1253L-Cystein

1254L-Cystin

1255DDT

1256Decahydronaphthalin

1256Decalin

2185n-Decan

1257Dextran

1258Dextrin

1259Dextrose

1371Diamin

13221,2-Diaminoethan

1287Dibenzol

1197Dibenzo[b,d]pyrrol

13211,2-Dibromethan

1260Dibutylether

1261Dibutylphthalat

1262Dichlorbenzol (o-, m- u. p-)

1345Dichlordifluormethan

1255Dichlordiphenyltrichlorethan

1263Dichloressigsäure

12641,2-Dichlorethan

12651,1-Dichlorethen

12651,1-Dichlorethylen
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1346Dichlorfluormethan

1266Dichlormethan

12671,2-Dichlorpropan

12681,3-Dichlorpropen

12691,2-Dichlortetrafluorethan

1110a,a-Dichlortoluol

1270Diesel-Kraftstoff

1271Diethanolamin

13251,2-Diethoxyethan

1272Diethylamin

1273Diethylenglycol

1274Diethylether

1325Diethylglycol

1275Diethylketon

1273Diglycol

1276Diglycolsäure

13731,4-Dihydroxybenzol

1277Diisobutylketon

1278Diisopropylether

1955N,N-Dimethylacetamid

1279Dimethylamin

1280N,N-Dimethylanilin

1715Dimethylbenzol (Isomerengemisch)

1326Dimethylenoxid

1282Dimethylformamid

1282N,N-Dimethylformamid

12772,6-Dimethyl-4-heptanon

12831,1-Dimethylhydrazin

1018Dimethylketon

1284Dimethylphthalat

1491Dimethylsulfat

1285Dinatriumhydrogenphosphat

1546Dinatriumtetraborat

12861,4-Dioxan

1287Diphenyl

1288Diphenylamin

1289Diphenylether

1290Diphenylketon

1289Diphenyloxid

1955DMAc

1282DMF

1284DMP

14441-Dodecanol

1442Dodecansäure

1443Dodecansäurechlorid

1081Dodecansäurepentylester

1323EDTA

1731EDTA DiNa-Salz

1735EDTA TetraNa-Salz

1303Eisen(II)/(III)-oxalat

1296Eisen(II)-chlorid

1297Eisen(II)-hydroxid

1301Eisen(II)-nitrat

1302Eisen(II)-sulfat

1298Eisen(III)-chlorid

1295Eisen(III)-chloridsulfat

1299Eisen(III)-nitrat

1300Eisen(III)-sulfat

1303Eisenoxalat

1302Eisenvitriol

1573Elainsäure

1307Epichlorhydrin

16101,2-Epoxypropan

1468Epsomsalz

1308Erdgas

1309Erdöl

1317Essigester

1310Essigsäure

1386Essigsäure Kaliumsalz

1509Essigsäure Natriumsalz

1034essigsaure Tonerde

1015Essigsäureamid

1078Essigsäureamylester

1016Essigsäureanhydrid

1017Essigsäureanilid

1160Essigsäurebutylester

1023Essigsäurechlorid

1317Essigsäureethylester

1481Essigsäuremethylester

1695Essigsäurevinylester

1311Ethan
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24.04.2023Stand:

1014Ethanal

1322Ethan-1,2-diamin

1125Ethan-1,2-dicarbonsäure

13241,2-Ethandiol

1575Ethandisäure

1312Ethanol

1313Ethanolamin

1310Ethansäure

1023Ethansäurechlorid

1020Ethansäurenitril

1314Ethen

1274Ether

1024Ethin

1607Ethinylcarbinol

1317Ethylacetat

1318Ethylacrylat

1319Ethylbenzol

1147Ethylbromid

1501Ethylchloracetat

1320Ethylchlorid

1244Ethylcyanacetat

1314Ethylen

1321Ethylenbromid

1212Ethylenchlorhydrin

1264Ethylenchlorid

1322Ethylendiamin

1323Ethylendiamintetraessigsäure

1731Ethylendiamintetraessigsäure 
Dinatriumsalz

1735Ethylendiamintetraessigsäure 
Tetranatriumsalz

1324Ethylenglycol

1325Ethylenglycoldiethylether

1559Ethylenglycoldinitrat

2143Ethylenglycolmonobutylether

2260Ethylenglycolmonomethylether

1326Ethylenoxid

1274Ethylether

13162-Ethyl-1-hexanol

1328Ethylmethylketon

1124N-Ethyl-N-phenylbenzylamin

1331Fettalkohole

1353Fettalkoholethoxylat isoC13O(EO)8

1332Fettalkoholsulfate

1335Fettsäuren > C6

1336Fluor

1337Fluoroborsäure

1338Fluorokieselsäure

1339Fluorwasserstoffsäure

1339Flusssäure

1179Flussspat

1340Formaldehyd

1341Formamid

1342Freon 11 (CFC-11, F-11)

1343Freon 112 (CFC-112, F-112)

1344Freon 113 (CFC-113, F-113)

1345Freon 12 (CFC-12, F-12)

1346Freon 21 (HCFC-21, F-21)

1347Freon 22 (CFC-22, F-22)

1342Frigen 11

1269Frigen 114

1348Fruchtsäfte

1349Fruchtzucker

1349D-Fructose

1350Furan

1351Furan-2-carbaldehyd

1351Furfural

1352Furfurylalkohol

13522-Furylmethanol

1665Gallusgerbsäure

1044gamma-Tonerde

1356Gelatine

1182Gelöschter Kalk

1353Genapol X-080

1665Gerbsäure

1189Gips

1543Glaubersalz

1259D(+)-Glucose

1358Glutaminsäure

1360Glycerin

1361Glycerinchlorhydrin

1051Glycin
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1324Glycol

1359Glycolsäure

1051Glykokoll

1426Guajacol/Kresol-Gemisch

1039Halotrichit

1692Harn

1362Harnsäure

1363Harnstoff

1364n-Heptan

1584Hexachlorethan

1578Hexadecansäure

1338Hexafluorokieselsäure

1195Hexahydro-2H-azepin-2-on

1246Hexahydrobenzol

1485Hexahydrotoluol

1365n-Hexan

1029Hexandisäure

11966-Hexanolid

13661,2,6-Hexantriol

1059Hirschhornsalz

1479Holzgeist

1370Honig

1042Hydrargillit

1371Hydrazin

1372Hydrazinhydrat

1372Hydraziniumhydroxid

1373Hydrochinon

1635Hydrogensulfid

1034Hydroxyaluminiumdiacetat

16202-Hydroxybenzoesäure

14902-Hydroxybenzoesäuremethylester

1588Hydroxybenzol

1093Hydroxybernsteinsäure

1093Hydroxybutandisäure

1359Hydroxyessigsäure

11966-Hydroxyhexansäurelacton

1374Hydroxylaminsulfat

1374Hydroxylammoniumsulfat

13522-Hydroxymethylfuran

12382-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure

10323-Hydroxypropen

14932-Hydroxypropionsäure

12712,2'-Iminodiethanol

1380Iod

1381Iod-Kaliumiodid-Lösung

1383Iodwasserstoffsäure

1488Isobutylmethylketon

1377Isobutyltrimethylmethan

1377Isooctan

1316Isooctanol

1378Isopropanol

1378Isopropylalkohol

1242Isopropylbenzol

1278Isopropylether

1252Isopropylmethylbenzol (o-, m- u. p-)

1277Isovaleron

1379Jauche

1380Jod

1381Jod-Kaliumjodid-Lösung

1383Jodwasserstoffsäure

1403Kalibleichlauge

1384Kalilauge

1385Kalisalpeter

1386Kaliumacetat

1030Kaliumalaun

1030Kaliumaluminiumsulfat

1387Kaliumbicarbonat

1389Kaliumbisulfat

1390Kaliumbisulfit

1392Kaliumborat

1393Kaliumbromat

1394Kaliumbromid

1395Kaliumcarbonat

1396Kaliumchlorat

1397Kaliumchlorid

1398Kaliumchlorit

1226Kaliumchrom(III)-sulfat

1399Kaliumchromat

1400Kaliumcyanat

1401Kaliumcyanid

1388Kaliumdichromat
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1411Kaliumdihydrogenphosphat

1330Kaliumferricyanid

1329Kaliumferrocyanid

1402Kaliumfluorid

1329Kaliumhexacyanoferrat(II)

1330Kaliumhexacyanoferrat(III)

1387Kaliumhydrogencarbonat

1389Kaliumhydrogensulfat

1390Kaliumhydrogensulfit

1391Kaliumhydrogen-L-tartrat

1384Kaliumhydroxid

1403Kaliumhypochlorit

1404Kaliumiodat

1405Kaliumiodid

1404Kaliumjodat

1405Kaliumjodid

1409Kaliummanganat(VII)

1406Kaliummetaborat

1385Kaliumnitrat

1407Kaliumnitrit

1408Kaliumperchlorat

1409Kaliumpermanganat

1410Kaliumperoxodisulfat

1410Kaliumpersulfat

1381Kaliumpolyiodid-Lösung

1412Kaliumsulfat

1413Kaliumsulfid

1414Kaliumsulfit

1415Kalium-L-tartrat

1175Kalk

1190Kalkleber

1182Kalkmilch

1184Kalksalpeter

1193(+/-)-Kampher

1194Kampher-Öl

1420Kieselfluornatrium

1338Kieselfluorwasserstoffsäure

1421Kieselsäure

1525Kochsalz

1423Kohlendioxid

1424Kohlenmonoxid

1363Kohlensäurediamid

1591Kohlensäuredichlorid

1423Kohlenstoffdioxid

1199Kohlenstoffdisulfid

1424Kohlenstoffmonoxid

1669Kohlenstofftetrabromid

1702Kondensatwasser

1425Königswasser

1426Kreosot

1427Kresol (o-, m- u. p-)

1428Kresolsulfonsäure

1429Kupfer(I)-chlorid

1434Kupfer(I)-cyanid

1431Kupfer(II)-acetatarsenat(III)

1432Kupfer(II)-carbonat basisch

1432Kupfer(II)-carbonathydroxid

1433Kupfer(II)-chlorid

1437Kupfer(II)-fluorid

1432Kupfer(II)-hydroxidcarbonat

1435Kupfer(II)-nitrat

1436Kupfer(II)-sulfat

1438Kupfertetramin-Verbindungen

1439D(+)-Lactobiose

1439D(+)-Lactose

1440Lanolin

1441Latex

1442Laurinsäure

1081Laurinsäureamylester

1443Laurinsäurechlorid

1443Lauroylchlorid

1444Laurylalkohol

1349Lävulose

1446Lebertran

1447Leichtbenzin

1448Leichtöl

1450Leinöl

1453Leinölsäure

1451Leuchtgas, benzolfrei

1698Lignocerylalkohol

1452Liköre
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1453Linolsäure

1455Lithiumbromid

1456Lithiumcarbonat

1457Lithiumchlorid

1459Lithiumhydroxid

1460Lithiumsulfat

1461Luft

1462Magnesiumcarbonat basisch

1463Magnesiumchlorid

1464Magnesiumfluorid

1465Magnesiumhydroxid

1462Magnesiumhydroxidcarbonat

1466Magnesiumnitrat

1467Magnesiumoxid

1468Magnesiumsulfat

1469Magnesiumsulfit

1470Maleinsäure

1478Malonsäure

1471Mangan(II)-chlorid

1473Mangan(II)-sulfat

1472Mangan(IV)-oxid

1472Mangandioxid

1474Marmelade

1703Meerwasser

1476Melasse

1676Mercaptoessigsäure

1489Methacrylsäuremethylester

1477Methan

1340Methanal

1478Methandicarbonsäure

1479Methanol

1047Methansäure

1480Methansulfonsäure

10864-Methoxybenzaldehyd

1087Methoxybenzol

22602-Methoxyethanol

1481Methylacetat

1479Methylalkohol

1482Methylamin

1679Methylbenzol

15824-Methylbenzolsulfonsäure

1483Methylbromid

10824-(2-Methyl-2-butyl)phenol

2260Methylcellosolve

1502Methylchloracetat

1484Methylchlorid

1020Methylcyanid

1485Methylcyclohexan

1266Methylenchlorid

1608Methylessigsäure

1328Methylethylketon (MEK)

1487Methylformiat

1488Methylisobutylketon (MIBK)

1489Methylmethacrylat

14884-Methyl-2-pentanon

1427Methylphenol (o-, m- u. p-)

1087Methylphenylether

1021Methylphenylketon

1554(S)-(-)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidin

1490Methylsalicylat

1480Methylschwefelsäure

1492Milch

1441Milchsaft tropischer Bäume

1493Milchsäure

1535Milchsäure Natriumsalz

1439Milchzucker

1494Mineralöle

1704Mineralwasser

1499Mischsäure: H2SO4 18%, HNO3 15%, 
HF 5%

1506Mischsäure: H2SO4 25%, HNO3 25%, 
HF 10%

1497Mischsäure: H2SO4 50%, HNO3 33%

1498Mischsäure: H2SO4 50%, HNO3 50%

1425Mischsäure: HCl 27%, HNO3 18%

1723Mischsäure: HNO3 12%, HF 5%

1495Mischsäure: HNO3 20%, H2SO4 10%

1724Mischsäure: HNO3 20%, HF 5%

1500Mischsäure: HNO3 50%, HF 10%

1503Mischsäure: HNO3 59%, HF 4,5%

1496Mischsäure: HNO3 87%, H2SO4 10%

1599Monoamylphthalate
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1600Monobutylphthalate

1205Monochloraceton

1208Monochlorbenzol

1211Monochloressigsäure

1501Monochloressigsäureethylester

1502Monochloressigsäuremethylester

1599Monopentylphthalate

1505Morpholin

1507Naphthalin

1508Naphthalinsulfonsäure 
(Isomerengemisch)

1509Natriumacetat

1510Natriumaluminat

1511Natriumarsenat

1512Natriumarsenit

1119Natriumbenzoat

1513Natriumbicarbonat

1515Natriumbisulfat

1517Natriumbisulfid

1518Natriumbisulfit

1520Natriumbromat

1521Natriumbromid

1522Natriumcarbonat

1524Natriumchlorat

1525Natriumchlorid

1526Natriumchlorit

1527Natriumchromat

1528Natriumcitrat

1529Natriumcyanid

1514Natriumdichromat

1530Natriumfluorid

1420Natriumfluorosilicat

1531Natriumformiat

1420Natriumhexafluorosilicat

1513Natriumhydrogencarbonat

1285Natriumhydrogenphosphat

1515Natriumhydrogensulfat

1517Natriumhydrogensulfid

1518Natriumhydrogensulfit

1517Natriumhydrosulfid

1547Natriumhydroxid

1209Natriumhypochlorit

1533Natriumhypophosphit

1534Natriumiodid

1534Natriumjodid

1535Natriumlactat

1542Natriummetasilikat

1536Natriumnitrat

1537Natriumnitrit

1519Natriumperborat

1538Natriumperchlorat

1539Natriumperoxid

1519Natriumperoxoborat

1540Natriumperoxodisulfat

1540Natriumpersulfat

1541Natriumphosphat

1533Natriumphosphinat

1542Natriumsilikat

1543Natriumsulfat

1544Natriumsulfid

1545Natriumsulfit

1539Natriumsuperoxid

1546Natriumtetraborat

1089Natriumthiosulfat

1547Natronlauge

1536Natronsalpeter

1542Natronwasserglas

1555Niacin

1548Nickel(II)-chlorid

1549Nickel(II)-nitrat

1550Nickel(II)-sulfat

1551Nickel(II)-sulfid

1552Nickel(II)-sulfit

1553Nickel(II)-L-tartrat

1554(S)-(-)-Nicotin

1555Nicotinsäure

1554Nikotin

16872,2',2''-Nitrilotriethanol

1557Nitrobenzoesäure (o-, m- u. p-)

1556Nitrobenzol

1559Nitroglycol
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24.04.2023Stand:

1560Nitrophenol (o-, m- u. p-)

1007Nitrose Gase

1562Nitrotoluol (o-, m- u. p-)

1686Nitrotrichlormethan

1563Obstbrei

1564Obstsäfte, unvergoren

1565Obstsäfte, vergoren

1453cis,cis-9,12-Octadecadiensäure

1652Octadecansäure

1653Octadecansäurebutylester

1573cis-9-Octadecensäure

1566n-Octan

1567Octyloxytoluol (o-, m-, u. p-)

1567Octyltolylether (o-, m-, u. p-)

1569Öl, pflanzlich + tierisch

1570Oleum

1446Oleum Jecoris

1571Oleumdämpfe

1572Olivenöl

1573Ölsäure

1360Ölsüß

1421Orthokieselsäure

1574Orthophosphorsäure

1575Oxalsäure

1185Oxalsäure Calciumsalz

1071Oxalsäure Diammoniumsalz

1303Oxalsäure Eisensalze

1326Oxiran

1674Oxolan

1576Ozon

1049PABA

1603PAC

1578Palmitinsäure

1579Palmkernöl

1694Paraffinöl

10222,4-Pentandion

1583Pentanol (Isomerengemisch)

10791-Pentanol

17452-Pentanol

12753-Pentanon

10781-Pentylacetat

10801-Pentylchlorid

1584Perchlorethan

1671Perchlorethylen

1585Perchlorsäure

1106Permanentweiß

1200Peroxomonoschwefelsäure

1200Peroxoschwefelsäure

1693Petrolatum

1447Petrolether

1586Petroleum

1588Phenol

1017N-Phenylacetamid

1116Phenylameisensäure

1083Phenylamin

1288N-Phenylanilin

10484-Phenylazoanilin

1122Phenylcarbinol

1319Phenylethan

1289Phenylether

1656Phenylethylen

1590Phenylhydrazin

12422-Phenylpropan

1120Phenylsulfonsäure

1591Phosgen

1594Phosphan

1594Phosphin

1595Phosphor(III)-chlorid

1596Phosphor(V)-oxid

1597Phosphoroxychlorid

1596Phosphorpentoxid

1574Phosphorsäure

1165Phosphorsäurebutylester

1681Phosphorsäuretributylester

1597Phosphorsäuretrichlorid

1690Phosphorsäuretrioctylester

1595Phosphortrichlorid

1594Phosphorwasserstoff

1597Phosphorylchlorid

1598Phthalsäure

1261Phthalsäuredibutylester
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Liste der Medien

24.04.2023Stand:

1284Phthalsäuredimethylester

1600Phthalsäuremonobutylester

1599Phthalsäuremonopentylester

1601Pikrinsäure

2218Pivaloylchlorid

1603Polyaluminiumchlorid

1643Polydimethylsiloxan

1604Polyethylenglycol

1604Polyglycol, PEG

1395Pottasche

1605Propan

16091,2-Propandiol

1478Propandisäure

16061-Propanol

13782-Propanol

1018Propanon

1608Propansäure

1360Propantriol

1607Propargylalkohol

1032Propenol

1610Propenoxid

13182-Propensäureethylester

16072-Propin-1-ol

1608Propionsäure

1606Propylalkohol

1267Propylenchlorid

16091,2-Propylenglycol

1610Propylenoxid

1611Pyridin

1555Pyridin-3-carbonsäure

1612Quecksilber

1614Quecksilber(II)-chlorid

1615Quecksilber(II)-cyanid

1616Quecksilber(II)-nitrat

1613Quecksilber(II)-sulfat

1705Reinstwasser

1309Rohöl

1620Salicylsäure

1490Salicylsäuremethylester

1054Salmiakgeist

1385Salpeter

1621Salpetersäure

1043Salpetersaure Tonerde

1622Salpetrige Säure

1623Salzsäure

1225Salzsäuregas

1624Salzsole

1625Sauerstoff

1627Schmierseife

1628Schwefel

1629Schwefeldioxid, gasförmig

1636Schwefeldioxid, wässrige Lösung

1413Schwefelkalium

1199Schwefelkohlenstoff

1544Schwefelnatrium

1632Schwefelsäure

1634Schwefelsäureanhydrid

1491Schwefelsäuredimethylester

1634Schwefeltrioxid

1635Schwefelwasserstoff

1636Schweflige Säure

1677Schwefligsäuredichlorid

1431Schweinfurter Grün

1703Seewasser

1637Seifenlösung

1638Silberacetat

1639Silberchlorid

1640Silbercyanid

1641Silbernitrat

1642Silbersulfat

1643Siliconöl

1643Silikonöl

1522Soda

1644Spermöl

1646Spinnbadsäure, CS2-haltig

1649Stärke

1258Stärkegummi

1650Stärkesirup

1652Stearinsäure

1653Stearinsäurebutylester

1659Stickstoff
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Liste der Medien

24.04.2023Stand:

1655Strontiumchlorid

1656Styrol

1075Sulfamidsäure Ammoniumsalz

1657Sulfaminsäure

1050Sulfanilsäure

1477Sumpfgas

1658SurTec 104 Universalreiniger

1652Talgsäure

1660Tanigan® extra A

1661Tanigan® extra B

1662Tanigan® extra D

1663Tanigan® F

1664Tanigan® U

1665Tannin

1681TBP

1670TCE

1673TEL

1666Terpentin

1667Terpentinersatz

1668Terpentinöl

1669Tetrabrommethan

13431,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan

16701,1,2,2-Tetrachlorethan

1671Tetrachlorethen

1671Tetrachlorethylen

1672Tetrachlorkohlenstoff

1672Tetrachlormethan

16981-Tetracosanol

1673Tetraethylblei

1337Tetrafluoroborsäure

12491,2,3,4-Tetrahydrobenzol

1674Tetrahydrofuran

16751,2,3,4-Tetrahydronaphthalin

1505Tetrahydro-1,4-oxazin

1675Tetralin®

1153Tetramethylenglycol

1674THF

1676Thioglycolsäure

1677Thionylchlorid

1678Thiophen

1323Titriplex® II

1731Titriplex® III

1679Toluol

1582p-Toluolsulfonsäure

1041Topas

1470Toxilsäure

1259Traubenzucker

1061Triammoniumcitrat

1149Tribrommethan

1681Tributylphosphat

1682Trichloracetaldehyd

1206Trichloracetaldehydhydrat

1683Trichlorbenzol (Isomerengemisch)

1143Trichlorboran

1684Trichloressigsäure

1685Trichlorethen

1685Trichlorethylen

1342Trichlorfluormethan

1217Trichlormethan

1686Trichlornitromethan

13441,2,2-Trichlor-1,1,2-trifluorethan

1687Triethanolamin

1688Triethylenglycol

1144Trifluorboran

1222Trifluorvinylchlorid

1333Triglyceride

1688Triglycol

13661,2,6-Trihydroxyhexan

13622,6,8-Trihydroxypurin

2218Trimethylacetylchlorid

1689Trimethylborat

13772,2,4-Trimethylpentan

1528Trinatriumcitrat

1541Trinatriumphosphat

16012,4,6-Trinitrophenol

1690Trioctylphosphat

1576Trisauerstoff

1585Überchlorsäure

1692Urin

1693Vaseline

1694Vaselinöl
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Liste der Medien

24.04.2023Stand:

1705VE-Wasser

1695Vinylacetat

1656Vinylbenzol

1696Vinylchlorid

1027Vinylcyanid

1265Vinylidendichlorid

1697Viscosespinnlösungen

1098Vitamin C

1698Wachsalkohol

1644Walratöl

1702Wasser, Kondensatwasser

1703Wasser, Meerwasser

1704Wasser, Mineralwasser

1705Wasser, rein

1706Wasser, Spuren von Butanol u. Phenol

1708Wasserstoff

1709Wasserstoffperoxid

1709Wasserstoffsuperoxid

1710Wein, rot u. weiß

1711Weinbrand

1712Weinessig

1312Weingeist

1713L(+)-Weinsäure

1415L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz

1391L(+)-Weinsäure Monokaliumsalz

1553L(+)-Weinsäure Nickelsalz

1713Weinsäure, natürliche

1391Weinstein

1440Wollwachs

1715Xylol (Isomerengemisch)

1716Zinkcarbonat basisch

1717Zinkchlorid

1719Zinkhydrogenphosphat

1716Zinkhydroxidcarbonat

1718Zinknitrat

1720Zinksulfat

1721Zinn(II)-chlorid

1238Zitronensäure

1722Zuckersirup

Seite 15/15



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1003 Abgase cyanwasserstoffhaltig

HCN

CHN

gf GK 20 + + + + + ++ +
gf GK 40 + + +
gf GK 60 + + +
gf GK 80 + + +
gf GK 100 + + +
gf GK 120 + +

1004 Abgase fluorwasserstoffhaltig

HF

gf GK 20 + + + + + + + + + + ++ + + +- +
gf GK 40 + + + + + + + + + +0 + + ++
gf GK 60 + + + + + + + + + +0 + ++
gf GK 80 + + + + +
gf GK 100 + + +
gf GK 120 + + +

1005 Abgase kohlenmonoxidhaltig

CO

gf GK 20 + + + + + + + + + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + + + + + ++ +
gf GK 60 + + + + + + + + + + ++ +
gf GK 80 + + + + + + ++ +
gf GK 100 + + + + +
gf GK 120 + + + + +

1006 Abgase kohlendioxidhaltig

CO2

gf GK 20 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf GK 60 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf GK 80 + + + +
gf GK 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1007 Abgase nitrosehaltig
Nitrose Gase

NOx

gf GK 20 + + + + + + 0 +0 + + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + +0 + + + ++ +
gf GK 60 + + 0 + + + +- + + + +0 0
gf GK 80 + + + 0 + + +
gf GK 100 + + + 0 0 +
gf GK 120 + + + +

1010 Abgase schwefeldioxidhaltig

SO2

O2S

gf GK 20 + + + + + + + +0 + + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + + +- + + + ++ +
gf GK 60 + + + + + + 0 ++ + + ++ +
gf GK 80 + + + + ++ + + ++ +
gf GK 100 + + + 0+ + +
gf GK 120 + + -

1012 Abgase schwefeltrioxidhaltig

SO3

O3S

gf GK 20 + + + + + + 0 + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + - + + ++ +
gf GK 60 + + 0 + + + + + +0 0
gf GK 80 0 + + + 0 + +0 0
gf GK 100 + + +

1014 Acetaldehyd
Ethanal

CH3CHO

C2H4O P

wä 10% 20 + ++ + + + + 0 + + 0- + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 0 ++ + + + + + + -+ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + + + + + ++ 0 0 + ++ +
wä 10% 80 + + + + + ++ ++ +
wä 40% 20 0 ++ + + + + 0 + + 0- + + + + + + ++ + +
wä 40% 40 0 ++ + + + + + + -+ + + + + + ++ + +
wä 40% 60 - + + + + + ++ 0 0 - ++ +

TR 20 - ++ 0 - + + - + + +- - - - + + + +0 0 +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1015 Acetamid
Essigsäureamid

CH3CONH2

C2H5NO

wä GL 20 ++ + + + 0 - + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + - + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + + +

1016 Acetanhydrid
Essigsäureanhydrid

(CH3CO)2O

C4H6O3

TR 20 - ++ + - + + - 0 + +- + - - + + + ++ + +
TR 40 +0 0 + + + ++ + + +0 0 +
TR 60 +- - + + + ++ +- - +
TR 80 ++ + + ++ + +
TR 100 + + +
TR 120 + + +

1017 Acetanilid
N-Phenylacetamid

Essigsäureanilid

CH3CONHC6H5

C8H9NO

wä GL 20 + ++ + 0 - 0 0 + + + +
wä GL 40 + ++ + 0 0 + + + +
wä GL 60 ++ + 0 0 + + +
wä GL 80 ++ + 0 0 + + +
wä GL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1018 Aceton
Propanon

Dimethylketon

CH3COCH3

C3H6O P

wä 1% 20 - ++ + + + + + + + +- + - - + + + ++ + +
wä 1% 40 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä 1% 60 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä 1% 80 + + + + ++ +
wä 1% 100 + + + + ++ +
wä 10% 20 - ++ + + + + - + + +- + - - + + + ++ + +
wä 10% 40 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä 10% 60 ++ + 0 + + + + ++ + + + ++ + +
wä 10% 80 + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + +

TR 20 - ++ + - + + - - + + +- + - - + + + ++ + - +
TR 40 ++ + + + + + +0 + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + ++ + ++ + +

1020 Acetonitril
Ethansäurenitril

Methylcyanid

CH3CN

C2H3N P

TR 20 - ++ + + + + - + + +0 - 0 0 + + + ++ + +
TR 40 - ++ + + + + + + +0 0 0 + + ++ + +
TR 60 - + + 0 + + + + +0 0 0 ++ +
TR 80 + + + + ++

1021 Acetophenon
Acetylbenzol

Methylphenylketon

C6H5COCH3

C8H8O

TR 20 - ++ + - + + - + + ++ + ++ + +
TR 40 ++ + + + + ++ + ++ + +
TR 60 +0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 80 +- + + + + ++ +- - +
TR 100 + + + + ++
TR 120 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU
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V4A 1,4571 

H
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N
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FKM
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FKM

+ 
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C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1022 Acetylaceton
2,4-Pentandion

CH3COCH2COCH3

C5H8O2

TR 20 - - + + -
TR 40 - + +
TR 60 - + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1023 Acetylchlorid
Essigsäurechlorid

Ethansäurechlorid

CH3COCl

C2H3ClO P

TR 20 - +0 0 - + + - - - - - + + +0 - +
TR 40 - - + + + + +- +
TR 50 + + + + +

1024 Acetylen
Ethin

HCCH

C2H2

gf TR, GK 20 + + + + + + + ++ - + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + ++ + + + +
gf TR, GK 60 + + + + ++ + + + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1025 Acetylsalicylsäure
O-Acetylsalicylsäure

2-Acetyloxybenzoesäure

2-(CH3CO2)C6H4CO2H

C9H8O4

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + +
wä GL 100 + + ++

1027 Acrylnitril
Vinylcyanid

CH2=CHCN

C3H3N P

TR 20 - ++ + 0 + + 0 + + +- + 0 0 + + + ++ + +
TR 40 ++ 0 - + + 0 + + ++ 0 0 + + +0 0 +
TR 60 ++ + + + + +0 - - + + +
TR 80 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1028 Acrylsäurebutylester
Butylacrylat

CH2=CHCO2(CH2)3CH3

C7H12O2

TR 20 - ++ + + + + + +- 0 - - + + + ++ + +
TR 40 +0 0 + + + + ++ + + +0 0 +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1029 Adipinsäure
Butan-1,4-dicarbonsäure

Hexandisäure

HO2C(CH2)4CO2H

C6H10O4

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + ++ + +
wä GL 100 + + ++ + +

1030 Alaun
Kaliumaluminiumsulfat

Kaliumalaun

KAl(SO4)2

AlKO8S2

wä 10% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 + ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + ++ + + + + + + +
wä 10% 100 + + + + + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + + + + +

1031 Alkansulfonsäuren (Gemische)

RSO3H

wä 10% 20 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + + + + ++ +
wä 10% 60 + ++ + + ++ + + + +
wä 10% 80 ++ + + ++ + + +
wä 10% 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1032 Allylalkohol
Propenol

3-Hydroxypropen

CH2=CHCH2OH

C3H6O

TR 20 0 ++ + + + + - 0 + + +0 0 0 + + + ++ + +
TR 40 - ++ + + + + + + +0 - - + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + + +0 + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1033 Allylchlorid
3-Chlorpropen

CH2=CHCH2Cl

C3H5Cl P

TR 20 - +0 + + + + + +- + + + +
TR 40 - +- + + + + + ++ + +

1034 Aluminiumacetat basisch
Hydroxyaluminiumdiacetat

essigsaure Tonerde

(CH3CO2)2AlOH

C4H7AlO5

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + ++ + + + +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + +

1035 Aluminiumammoniumsulfat
Ammoniumaluminiumsulfat

Ammmoniumalaun

AlNH4(SO4)2

H4AlNO8S2

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + +

1036 Aluminiumchlorat

Al(ClO3)3

AlCl3O9

wä GL 20 + ++ + + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1037 Aluminiumchlorid

AlCl3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + - 0 ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + - ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + + + + 0 0 +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 0 + + + ++ + + + +0 0 +

1039 Aluminiumeisen(II)-sulfat
Halotrichit

Al2Fe(SO4)4

Al2FeO16S4

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1040 Aluminiumfluorid
Aluminiumtrifluorid

AlF3

wä GL 20 + + + + + + + + + + + + ++ +
wä GL 40 + + + + + + + + + + + + ++ +
wä GL 60 + + + + + 0 + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + - + + + + +
wä GL 100 + + + + + + + +

1041 Aluminiumfluorosilicat
Topas

Al2F2(SiO4)

Al2F2O4Si

TR 20 + + + + + ++ +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1042 Aluminiumhydroxid
Hydrargillit

Al(OH)3

H3AlO3

TR 20 + + + + + ++ +
TR 40 + + + + ++ +
TR 60 + + + + ++ +
TR 80 + + +
TR 100 + + +

1043 Aluminiumnitrat
Salpetersaure Tonerde

Al(NO3)3

AlN3O9

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1044 Aluminiumoxid
gamma-Tonerde

Al2O3

TR 20 + + + + + ++ +
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +

1045 Aluminiumsulfat

Al2(SO4)3

Al2O12S3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + 0 + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + 0 + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + - 0 ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + 0 ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + 0 ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1046 Ammoniumeisen(lI)-sulfat

(NH4)2Fe(SO4)2

H8FeN2O8S2

wä 10% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1047 Ameisensäure
Methansäure

HCO2H

CH2O2 P

wä 10% 20 + ++ + + + + - + + + +- + 0 + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 + + + + + 0 + ++ + ++ + +
wä 10% 80 + + + + - 0 ++ + ++ + +
wä 10% 100 + + + 0+
wä 25% 20 + ++ + + + + - + + +- + - + + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + 0 + +0 + + + + ++ + +
wä 25% 60 0 + + + + - 0 ++ + + +
wä 25% 80 + + + 0 ++ + + +
wä 25% 100 + + + 0+
wä 50% 20 + ++ + + + + - + + +- + - + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + 0 0 + +0 + + + + ++ + +
wä 50% 60 0 + 0 + + + - 0 ++ + +0 0 +
wä 50% 80 + + + 0 +0 + + + +
wä 50% 100 + + + 0+
wä 85% 20 + ++ + + + + - + + +- + - + + + + ++ + +
wä 85% 40 0 ++ + + + + 0 + +0 0 + + ++ + +
fe TR 20 + ++ + + + + - 0 + + +- 0 - + + + + ++ + +
fe TR 40 0 ++ + + + + 0 0 + +0 0 + + ++ + +

1048 p-Aminoazobenzol
4-Phenylazoanilin

C6H5N=NC6H4NH2

C12H11N3

TR 20 + + +
TR 40 0 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1049 4-Aminobenzoesäure
PABA

4-(NH2)C6H4CO2H

C7H7NO2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1050 4-Aminobenzolsulfonsäure
Sulfanilsäure

Anilin-4-sulfonsäure

4-(NH2)C6H4SO3H

C6H7NO3S

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + ++ + + + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1051 Aminoessigsäure
Glycin

Glykokoll

NH2CH2CO2H

C2H5NO2

wä 10% 20 + ++ + + + + - + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + - +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + ++ + + + +
wä 10% 100 + + ++ + +

1052 Aminosäuren
Aminocarbonsäuren

NH2CH(R)CO2H

wä GL 20 + + + + + + ++ + ++ +
wä GL 40 + + + + + ++ + ++ +
wä GL 60 + + + + + +
wä GL 80 + + + + +
wä GL 100 + + + +

1053 Ammoniak, gasförmig

NH3

H3N P

gf TR, GK 20 + + + 0 + + + + + ++ + - - ++ +
gf TR, GK 40 + + + 0 + + + + +0 + ++ +
gf TR, GK 60 + + + 0 + + + + +- + ++ +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1054 Ammoniak, wässrige Lösung
Ammoniumhydroxid

Salmiakgeist

NH3 • xH2O, NH4OH

H3N

wä 0,5% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 0,5% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 0,5% 60 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä 0,5% 80 ++ + + + + + + + ++ + +
wä 1% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 1% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 1% 60 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä 1% 80 ++ + + + + + + + ++ + +
wä 10% 20 + ++ + 0 + + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + 0 + + + + + +0 + + + + ++ + +
wä 25% 20 + ++ + - + + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + ++ + +

1055 Ammonium(meta)wolframat

(NH4)6H2W12O40

H26N6O40W12

TR 20 + + + + + ++ +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +

1056 Ammoniumacetat

CH3CO2NH4

C2H7NO2

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + +0 + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + ++ + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1057 Ammoniumbenzoat
Benzoesäure Ammoniumsalz

C6H5CO2NH4

C7H9NO2

wä GL 20 ++ + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + ++ + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + +
wä GL 80 + ++ + + + +
wä GL 100 ++ + +

1058 Ammoniumbromid

NH4Br

H4BrN

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + + +

1059 Ammoniumcarbonat
Hirschhornsalz

(NH4)2CO3

CH8N2O3

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 + ++ 0 0 + + + +
wä GL 80 ++ +
wä GL 100 ++ +

1060 Ammoniumchlorid

NH4Cl

H4ClN

wä 27% (GL) 20 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 27% (GL) 40 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 27% (GL) 60 0 ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + + ++ + +
wä 27% (GL) 80 ++ + + + + - + ++ + + + + + + ++ + +
wä 27% (GL) 100 + + + + + 0 0+ + + + + ++ +

1061 Ammoniumcitrat
Triammoniumcitrat

Citronensäure Triammoniumsalz

H4NO2CCH2C(OH)(CO2NH4)CH2CO2NH4

C6H17N3O7

TR 20 + + + +
TR 40 + + + +
TR 60 0 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + +

Seite 14/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1062 Ammoniumdichromat

(NH4)2Cr2O7

H8Cr2N2O7

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + ++ + + +
wä GL 100 + +

1063 Ammoniumfluorid

NH4F

H4FN

wä GL 20 + + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 40 + + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 60 + + + + + +0 + + + ++ +
wä GL 80 + + + + ++ + ++
wä GL 100 + + + + + +

1064 Ammoniumhexafluorosilicat

(NH4)2SiF6

H8F6N2Si

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + ++ + + + +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1065 Ammoniumformiat
Ameisensäure Ammoniumsalz

HCO2NH4

CH5NO2

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + ++ + + + +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1066 Ammoniumhydrogencarbonat
Ammoniumbicarbonat

NH4HCO3

CH5NO3

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1067 Ammoniumhydrogensulfat
Ammoniumbisulfat

(NH4)HSO4

H5NO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + +
wä Gl 100 + + ++ + +

1068 Ammoniumhydrogensulfid
Ammoniumbisulfid

(NH4)HS

H5NS

wä VL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + ++ + 0 0 + + + + +
wä VL 60 + ++ + + + ++ + 0 0 + + + + +
wä VL 80 ++ + + - - + + + + +
wä VL 100 + + + + + +

1069 Ammoniummolybdat
Ammoniumheptamolybdat

(NH4)6Mo7O24

H24Mo7N6O24

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + +
wä GL 80 ++ + + + + + +
wä GL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
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PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
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V4A 1,4571 

H
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C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1070 Ammoniumnitrat
Ammonsalpeter

NH4NO3

H4N2O3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 +0 + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 +0 + + + + + ++ + + + + + +0 0 +
wä 10% 100 + + + ++ + +
wä 50% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 50% 60 0 +0 + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + + +0 + + + + + + +
wä 50% 100 + + + + +- + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 +0 + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 +0 + + + + + + ++ + + + + +0 0 +
wä GL 100 + + + + + ++ + +

1071 Ammoniumoxalat
Oxalsäure Diammoniumsalz

(NH4)2C2O4

C2H8N2O4

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + ++ + + + +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Konzentration 
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peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
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PA12 
PSU
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1072 Ammoniumperoxodisulfat
Ammoniumpersulfat

(NH4)2S2O8

H8N2O8S2

wä VL 20 + ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä VL 60 + ++ + + + + + + +
wä VL 80 ++ + + + + + + +
wä VL 100 + + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + + +
wä GL 80 ++ + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1073 Ammoniumhydrogenphosphat

(NH4)2HPO4

H9N2O4P

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + ++ + + + + ++ +

1074 Ammoniumthiocyanat
Ammoniumrhodanid

NH4SCN

CH4N2S

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1075 Ammoniumsulfamat
Sulfamidsäure Ammoniumsalz

NH2SO3NH4

H6N2O3S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1076 Ammoniumsulfat

(NH4)2SO4

H8N2O4S

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + 0 + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + 0 + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + 0 + ++ + + + + + + +
wä 43% (GL) 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 43% (GL) 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 43% (GL) 60 0 ++ + + + + + 0 + +0 + + + + + + ++ + +
wä 43% (GL) 80 ++ + + + + 0 + ++ + + + + + ++ + +
wä 43% (GL) 100 + + + 0 + ++ + + + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1077 Ammoniumsulfid

(NH4)2S

H8N2S

wä 10% 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 10% 80 + + + + + ++ +
wä 10% 100 + + + +
wä 20% 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 20% 40 + ++ + + + + + ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä 20% 60 0 ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 20% 80 + + + + + ++ +
wä 20% 100 + + + +
wä 40% 20 + ++ + + + + - ++ + + + + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + - ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä 40% 60 0 ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 40% 80 + + + + + +
wä 40% 100 + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + - ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + - ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + +
wä GL 100 + + + +

1078 Amylacetat
1-Pentylacetat

Essigsäureamylester

CH3CO2C5H11

C7H14O2

TR 20 - ++ 0 + + + + +- 0 0 0 + + +0 0 +
TR 40 - ++ - + + + + +- - - + + +- - +
TR 60 - ++ - + + + + +- - + + +- - +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

Seite 20/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1079 1-Pentanol
Amylalkohol

CH3(CH2)4OH

C5H12O

TR 20 + ++ + + + + - + + + +0 + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + 0 + + +0 + + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + 0 + + ++ + + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + + ++ + + +
TR 120 0 + + + + ++ + +

1080 Amylchlorid
1-Chlorpentan

1-Pentylchlorid

CH3(CH2)4Cl

C5H11Cl P

TR 20 - +0 + + + + + +- + + + + +
TR 40 - +- + + + + + ++ + + + +
TR 60 - ++ + + + + ++ + + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + + ++ + + +

1081 Amyllaurat
Dodecansäurepentylester

Laurinsäureamylester

CH3(CH2)10CO2C5H11

C17H34O2

TR 20 - ++ + + + ++ + + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + +

1082 p-tert-Amylphenol
4-(2-Methyl-2-butyl)phenol

CH3CH2C(CH3)2C6H4OH

C11H16O

TR 20 - - + +
TR 40 - + +
TR 60 - + +
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1083 Anilin
Aminobenzol

Phenylamin

C6H5NH2

C6H7N

wä GL 20 - +0 0 + + + - - + + +0 + + + + + + +0 0 +
wä GL 40 +0 0 + + + + + +- + 0 0 + + + +0 0 +
wä GL 60 ++ + + + +- - + + + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + ++ +

TR 20 - +0 0 + + + - + + +- - + + + + + +0 0 +
TR 40 +0 0 0 + + + + +0 0 + + + +0 0 +
TR 60 ++ + + + +- - + + + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + + +

1084 Anilinsulfat
Aniliniumsulfat

(C6H5NH3)2SO4

C12H16N2O4S

TR 20 - + +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1085 Anilinsulfit
Aniliniumsulfit

(C6H5NH3)2SO3

C12H16N2O3S

TR 20 + + +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
2 

1086 p-Anisaldehyd
4-Methoxybenzaldehyd

CH3OC6H4CHO

C8H8O2

TR 20 - ++ + - + + ++ + + + +
TR 40 - ++ + + + ++ + + + +
TR 60 - ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1087 Anisol
Methoxybenzol

Methylphenylether

C6H5OCH3

C7H8O

TR 20 - +0 0 + + - + + +- - - - + + + +0 0 +
TR 40 +- - + + + + ++ + + +- - +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + ++ + +

1088 Anisöl 20 0 + +
40 0 + +
60 - + +
80 + +
100 + +

1089 Natriumthiosulfat

Na2S2O3

Na2O3S2

wä 40% (GL) 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 40% (GL) 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä 40% (GL) 60 0 ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 40% (GL) 80 ++ + + ++ + + + + + +
wä 40% (GL) 100 + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
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1090 Benzaldehydoxim

C6H5CH=NOH

C7H7NO

wä 2% 20 + ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 2% 40 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 2% 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 2% 80 ++ + + + ++ + + + +
wä 2% 100 + + + + ++ + +

1091 Antimonpentachlorid
Antimon(V)-chlorid

SbCl5

Cl5Sb

TR 20 - 0 0 + + + - - - - +- + +- 0 -
TR 40 - - + + + + +-
TR 60 + + + +
TR 70 + + +

1092 Antimontrichlorid
Antimon(III)-chlorid

SbCl3

Cl3Sb

wä 90% 20 + + + + + + - + - -+ + + ++
wä 90% 40 + + + + + + + + + + ++
wä 90% 60 + + + + + + + + + + ++
wä 90% 80 + +
wä 90% 100 + +

1093 Äpfelsäure
Hydroxybernsteinsäure

Hydroxybutandisäure

HO2CCH2CH(OH)CO2H

C4H6O5

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + +

1094 Arsenige Säure

H3AsO3

H3AsO3

wä VL 20 + ++ + + ++ + + + +
wä VL 40 ++ + ++ + + + +
wä VL 60 ++ + ++ + + + +
wä VL 80 ++ + + + + + +
wä VL 100 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
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1095 Arsensäure

H3AsO4

H3AsO4

wä 80% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 80% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 80% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 80% 80 - ++ + + + + +0 + + + + + + ++ +
wä 80% 100 0 + + + + ++ + + + +0
wä 80% 120 + +

1096 Arsensulfide

As4Sx (x = 3,4,5,6,10)

As4Sx

TR 20 + + + +
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +
TR 120 + +

1097 Arsentrioxid
Arsen(III)-oxid

Arsenigsäureanhydrid

As2O3

TR 20 + + + +
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +
TR 120 + +

1098 L(+)-Ascorbinsäure
Vitamin C

C6H8O6

wä 24% (GL) 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 24% (GL) 40 + ++ + + + + ++ + + ++ + + +
wä 24% (GL) 60 0 ++ + + ++ + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1099 Ammoniumdihydrogenphosphat

NH4H2PO4

H6NO4P

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + 0 + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + - + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + +

1100 Bariumcarbonat

BaCO3

CBaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + +- + + + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1101 Bariumchlorid

BaCl2

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1102 Bariumcyanid

Ba(CN)2

C2BaN2

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + +0 + 0 0 + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + +- + - - + + + ++ +
wä GL 80 + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ +

1103 Bariumhydroxid
Bariumoxidhydrat

Ätzbaryt

Ba(OH)2

H2BaO2

wä GL 20 + ++ + 0 + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + + ++ + +
wä GL 60 0 + + - + + ++ 0 0 + + + 0+ 0
wä GL 80 + - + + ++ - - + + +- +
wä GL 100 + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC
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Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1104 Bariumnitrat
Barytsalpeter

Ba(NO3)2

BaN2O6

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + +0 + + + + + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1105 Bariumperoxid
Bariumsuperoxid

BaO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + ++ + + + ++ +
wä GL 80 + + + + + + +
wä GL 100 + + +

1106 Bariumsulfat
Barytweiß

Permanentweiß

BaSO4

BaO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1107 Bariumsulfid

BaS

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + + +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1110 Benzalchlorid
Benzylidenchlorid

a,a-Dichlortoluol

C6H5CHCl2

C7H6Cl2

TR 20 - ++ + - - + + ++ + + +
TR 40 - ++ + + + ++ + + +
TR 60 - ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1111 Benzaldehyd

C6H5CHO

C7H6O

wä GL 20 - ++ + + + + - + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 40 - ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 - ++ 0 + + + + +0 + + + + + +0 0 +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + ++ + +

1112 Benzamid
Benzoesäureamid

C6H5CONH2

C7H7NO

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + ++ + +

1113 Benzin, blei- u. aromatenfrei

C5H12 bis C12H26

P

20 + ++ 0 + + + + + + ++ - + + + + + +0 0 +
40 + ++ 0 + + + + + + ++ + + + + + +0 0 +
60 + +0 - + + + + + ++ + + + + +- - +
80 +- + + + + + ++ + + +- - +
100 ++ + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
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1114 Benzin, Super

P

20 + ++ 0 + + + + 0 + + ++ - + + + + + +0 0 +
40 + ++ 0 + + + + + ++ + + + + +0 0 +
60 +0 - + + + + + ++ + + + + +- - +
80 ++ + + + + ++ + + + +
100 ++ + + + + ++ + + + +

1115 Benzin-Benzol-Gemisch

P

20 - +0 0 + + - + + ++ - + + + + +0 0 +
40 - +- - + + + + ++ + + + +- - +
60 - +- - + + + + ++ + + + +- - +
80 ++ + + + ++ + + +
100 ++ + + + ++ + + +
120 + +

1116 Benzoesäure
Benzolcarbonsäure

Phenylameisensäure

C6H5CO2H

C7H6O2

wä GL 20 + ++ + + + - - + + +- - + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + - + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + +0 0 + + +

1117 Benzol

C6H6 P

TR 20 - +0 0 + + + - + + +0 - + + + + +0 0 +
TR 40 +- - + + + + + ++ + +- - +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
TR 80 +- + + + + ++ + + +

Seite 29/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1118 Benzoesäureanhydrid
Benzolcarbonsäureanhydrid

(C6H5CO)2O

C14H10O3

TR 20 + + + + ++ +
TR 40 + + ++ +
TR 60 + + ++ +
TR 80 + +
TR 100 + +

1119 Natriumbenzoat
Benzoesäure Natriumsalz

C6H5CO2Na

C7H5NaO2

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + +0 0 0 + + + + +
wä GL 100 0 + + ++ + +

1120 Benzolsulfonsäure
Phenylsulfonsäure

C6H5SO3H

C6H6O3S

wä 10% 20 + ++ + + + + +0 + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + +- + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + + +
wä 10% 100 + + +
wä 40% 20 + ++ + + + + +0 + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + +- + + + ++ + +
wä 40% 60 + ++ + + + + + + ++ + +
wä 40% 80 ++ + + + + + +
wä 40% 100 + + +
wä GL 20 ++ + + + + +0 + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + +- + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + +
wä GL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1121 Benzoylchlorid
Benzolcarbonsäurechlorid

C6H5COCl

C7H5ClO

TR 20 - +0 0 + + + - - ++ + + +0 0 +
TR 40 - +0 + + ++ + + + +
TR 60 - +0 + + ++ + + + +
TR 80 + + ++ + +
TR 100 + + ++ +
TR 120 + +

1122 Benzylalkohol
Phenylcarbinol

C6H5CH2OH

C7H8O

TR 20 0 ++ + + + + - + + +- 0 + + + + + ++ + +
TR 40 - ++ + + + + + + ++ + + ++ + +
TR 60 ++ 0 + + + + + ++ + + +0 0 +
TR 80 ++ + + + + ++ + + + +
TR 100 0 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + + +

1123 Benzylchlorid
a-Chlortoluol

C6H5CH2Cl

C7H7Cl

TR 20 - +- - + + + - + + +- - + + + +- - - +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + + +
TR 80 +0 + + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + + +

1124 N-Benzyl-N-ethylanilin
N-Ethyl-N-phenylbenzylamin

N-Benzyl-N-ethylphenylamin

C6H5CH2N(C6H5)C2H5

C15H17N

TR 20 - - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
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1125 Bernsteinsäure
Butandisäure

Ethan-1,2-dicarbonsäure

HO2CCH2CH2CO2H

C4H6O4

wä GL 20 + ++ + + + + - + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + - + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + ++ +

1126 Berylliumchlorid

BeCl2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1127 Berylliumfluorid

BeF2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + ++ + + + +
wä GL 60 + + ++ + + + +
wä GL 80 + + ++ +
wä GL 100 + + + +

1128 Berylliumsulfat

BeSO4

BeO4S

wä GL 20 + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + + + + + ++ +
wä GL 100 + + + +

1129 Bier 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
80 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
100 ++ + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
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1130 Bierkulör
Biercouleur

20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ + + +
120 + + + + ++

1132 Cyanwasserstoff
Blausäure

HCN

CHN

gf TR, GK 20 + ++ + + + + + + +0 0 + + + + + ++ + +
gf TR, GK 40 + ++ + + + + - - 0 0 + + + ++ + +
gf TR, GK 60 0 ++ + + + + + + + ++ + +
gf TR, GK 80 ++ + + + + + +
gf TR, GK 100 + + + + + + +
gf TR, GK 120 + + + + + +

1133 Blei(II)-acetat
Bleizucker

(CH3COO)2Pb

C4H6O4Pb

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
2 

1134 Blei(II)-hydrogenarsenat
Bleiarsenat

PbHAsO4

HAsPbO4

wä GL 20 + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + +
wä GL 60 ++ + + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1135 Blei(II)-carbonat

PbCO3

CO3Pb

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + ++ + + + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1137 Blei(II)-chlorid

PbCl2

Cl2Pb

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1138 Blei(II)-nitrat

Pb(NO3)2

N2O6Pb

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1139 Blei(II)-sulfat
Bleivitriol

PbSO4

O4PbS

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1142 Borsäure

H3BO3

wä VL 20 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1143 Bortrichlorid
Trichlorboran

BCl3 P

gf TR, GK 20 + + + +
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1144 Bortrifluorid
Trifluorboran

BF3 P

gf TR, GK 20 + + + + + +
gf TR, GK 40 + + + + + +
gf TR, GK 60 - + + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1145 1-Brom-2-chlorethan

ClCH2CH2Br

C2H4BrCl P

TR 20 - +- - + + + + + +- + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1147 Bromethan
Ethylbromid

CH3CH2Br

C2H5Br P

TR 20 - +0 - + + + - + + +- - 0 0 + + + +- - +
TR 40 +0 + + + ++ + + + +

1148 Brom

Br2 P

gf TR, GK 20 - +- - + + + - - - - -- - + + + + - +- - - +
gf TR, GK 40 ++ + + + + + +
gf TR, GK 60 + + + + + +
gf TR, GK 80 + + + + +
gf TR, GK 100 0 + + + +
wä GL 20 + +- - + + + - - - - + + + + - +- - - +
wä GL 40 0 ++ + + + + + + + +
wä GL 60 - + + + + + + + + +
fl TR 20 - - - + + + - - - - -- - + + + + - +- - - +
fl TR 40 + + + + + + +

1149 Bromoform
Tribrommethan

CHBr3

TR 20 - - - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1151 Bromwasserstoffsäure

HBr

wä 10% 20 + ++ + + + + - + - - -- + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + - + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + + + + 0 + + + + + ++ +
wä 10% 80 ++ + + + + + + +
wä 10% 100 + + +
wä 48% 20 + ++ + + + + - - - - -- + + + + + + ++ + +
wä 48% 40 + ++ + + + + - + + + + + + ++ +
wä 48% 60 + + 0 + + + 0 + + + + +0
wä 48% 80 + + + - 0 0 + + +
wä 48% 100 + + + - -

1152 1,3-Butadien

CH2=CHCH=CH2

C4H6

gf TR, GK 20 + 0 0 + + + + +- - 0 0 +0 0
gf TR, GK 40 + - - + + + + ++- -
gf TR, GK 60 0 + + + + ++
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1153 1,4-Butandiol
Tetramethylenglycol

HO(CH2)4OH

C4H10O2

wä 10% 20 + ++ + + + - + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 40 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 - ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + +
wä 10% 100 + + + + ++ + + +

TR 20 0 ++ + + + - + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 - ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 80 + + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1154 Butan

C4H10

gf TR, GK 20 + + + + + + + + ++ - + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + +++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + +++ +
gf TR, GK 80 + + + + ++
gf TR, GK 100 + + + + ++

1155 1-Butanol
Butylalkohol

CH3(CH2)3OH

C4H10O

TR 20 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ 0 + + + + + +- + + + + +0 0 +
TR 80 +0 + + + + + +0 + + + +0 0 +
TR 100 0 + + + + ++ + + + +

1156 1-Butanthiol
1-Butylmercaptan

CH3(CH2)3SH

C4H10S

TR 20 + +0 + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 + +0 0 + + + + + ++ + + + + + +0 0 +
TR 60 + +- + + + + ++ 0 0 0 + + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + ++ + + +

1157 1-Buten
Butylen

CH3CH2CH=CH2

C4H8

gf TR, GK 20 + - - + + + + + ++ 0 + +- -
gf TR, GK 40 - - + + + + + +- -
gf TR, GK 60 - + + + + + +- -
gf TR, GK 80 - + + + + + +- -
gf TR, GK 100 - + + + + + +- -

1158 1-Butin

CH3CH2CCH

C4H6

gf TR, GK 20 + + + -
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1159 Buttersäure
Butansäure

CH3CH2CH2CO2H

C4H8O2

wä 20% 20 + ++ + + + + + + +- + 0 0 + + + ++ + +
wä 20% 40 0 ++ + + + + + ++ + + + +
wä 20% 60 - +0 + + + + + ++ + + + +
wä 20% 80 ++ + + + + ++ + + +
wä 20% 100 + + + + + ++

TR 20 + ++ + + + + + + +- 0 0 0 + + + ++ + +
TR 40 0 ++ + + + + + ++ + + + +
TR 60 - 0 + + + + + ++ + + + +
TR 80 + + + + + ++ + + +
TR 100 0 + + + + ++

1160 Butylacetat
Essigsäurebutylester

CH3CO2(CH2)3CH3

C6H12O2

TR 20 - +0 0 + + + - - + + +- - - - + + +0 0 +
TR 40 +- - + + + + + ++ + +- - +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1161 Butylamin
1-Aminobutan

CH3(CH2)3NH2

C4H11N

TR 20 ++ + + - + + +- - - + + + + +
TR 40 +0 + + + + ++ + + + +
TR 60 +- + + + + ++ + + + +
TR 80 + + + + ++ +

1162 Butylbromid
1-Brombutan

CH3(CH2)3Br

C4H9Br P

TR 20 - +- - + + + - - + + +- - + + + +- - - +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1163 Butylchlorid
1-Chlorbutan

CH3(CH2)3Cl

C4H9Cl P

TR 20 - ++ + + - + +
TR 40 ++ + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + +
TR 120 + +

1164 4-tert-Butylphenol

(CH3)3CC6H4OH

C10H14O

TR 20 0 0 + + + + +- - 0 0+ +
TR 40 - + + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + +
TR 120 + +

1165 Butylphosphat
Phosphorsäurebutylester

C4H9OPO(OH)2

C4H11O4P

TR 20 - +- + + + + +
TR 40 ++ + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +
TR 120 + + + + +

1166 Cadmiumacetat

(CH3CO2)2Cd

C4H6CdO4

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1167 Cadmiumchlorid

CdCl2

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + +0 + + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +0 + + + + +

1168 Cadmiumcyanid

Cd(CN)2

C2CdN2

wä GL 20 + ++ + - + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + + +
wä GL 100 + + +

1169 Cadmiumsulfat

CdSO4

CdO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1170 Calciumacetat

(CH3CO2)2Ca

C4H6CaO4

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1171 Calciumarsenat
Calciumorthoarsenat

Ca3(AsO4)2

As2Ca3O8

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1172 Calciumbenzoat
Benzoesäure Calciumsalz

(C6H5CO2)2Ca

C14H10CaO4

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1173 Calciumbromid

CaBr2

Br2Ca

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1174 Calciumcarbid
Calciumacetylenid

Carbid

CaC2

C2Ca

TR 20 + + + ++ +
TR 40 + + + ++ +
TR 60 + + + + +
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +

1175 Calciumcarbonat
Kalk

Aragonit

CaCO3

CCaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + ++ + + ++ +
wä GL 100 + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1176 Calciumchlorat

Ca(ClO3)2

CaCl2O6

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + +
wä GL 100 + + +

1177 Calciumchlorid
Chlorcalcium

CaCl2

wä GL 20 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + +0 + + + + + + +

1178 Calciumchromat
Chromatit

CaCrO4

wä GL 20 + ++ + + + + + +
wä GL 40 ++ + + + + + +
wä GL 60 ++ + + + + + +
wä GL 80 ++ + + + + + +
wä GL 100 + + + + + + +

1179 Calciumfluorid
Flussspat

CaF2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1180 Calciumhydrogencarbonat
Calciumbicarbonat

Ca(HCO3)2

C2H2CaO6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + +0 0 + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1181 Calciumhydrogensulfid
Calciumsulfhydrat

Ca(SH)2

H2CaS2

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1182 Calciumhydroxid
Kalkmilch

Gelöschter Kalk

Ca(OH)2

H2CaO2

wä GL 20 + ++ + 0 + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + 0 + + + + + ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + 0 + + + + + +0 + 0 0 + + + ++ + +
wä GL 80 + - + + + + ++ 0 0 + + ++ +
wä GL 100 - + + +0 0 + + +

1184 Calciumnitrat
Kalksalpeter

Ca(NO3)2

CaN2O6

wä 50% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + 0 ++ + + + + + + ++ + +
wä 50% 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + ++ + + + + + +
wä 50% 100 + + + ++ + +

1185 Calciumoxalat
Oxalsäure Calciumsalz

CaC2O4

C2CaO4

wä GL 20 + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + +
wä GL 60 ++ + + +
wä GL 80 ++ + + +
wä GL 100 + +

1186 Calciumpermanganat

Ca(MnO4)2

CaMn2O8

wä VL 20 + + +
wä VL 40 + +
wä VL 60 + +
wä VL 80 + +
wä VL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
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1187 Calciumperoxid

CaO2

wä GL 20 + + +
wä GL 40 + + +
wä GL 60 + + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1188 Calciumdihydrogenphosphat

Ca(H2PO4)2

H4CaO8P2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1189 Calciumsulfat
Gips

CaSO4

CaO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1190 Calciumsulfid
Kalkleber

CaS

wä GL 20 + ++ + 0 + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + 0 + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + + +

1191 Calciumsulfit

CaSO3

CaO3S

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1192 Calciumhydrogensulfit
Calciumbisulfit

Ca(HSO3)2

H2CaO6S2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1193 (+/-)-Campher
(+/-)-Kampher

C10H16O

TR 20 - - 0 + + + + + +- + + +0 0
TR 40 + + + + + ++
TR 60 + + + + + ++
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1194 Campher-Öl
Kampher-Öl

20 - +- - + + + + + +- - + + + + + +- - +
40 ++ + + + + ++ + + + +
60 ++ + + + ++ + + + +
80 ++ + + + ++ + + + +
100 + + + + ++ + + + +

1195 e-Caprolactam
Hexahydro-2H-azepin-2-on

C6H11NO

TR 20 ++ +
TR 40 ++ +
TR 60 ++ +
TR 80

1196 e-Caprolacton
6-Hydroxyhexansäurelacton

6-Hexanolid

C6H10O2

TR 20 - ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

Seite 46/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1197 Carbazol
Dibenzo[b,d]pyrrol

9-Azafluoren

C12H9N

TR 20 ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1199 Schwefelkohlenstoff
Kohlenstoffdisulfid

CS2 P

TR 20 0 +0 - + + + + - + + +- - + + + + + +- - +
TR 40 - +- + + + 0 + + ++ + + + +

1200 Carosche Säure
Peroxoschwefelsäure

Peroxomonoschwefelsäure

H2SO5

H2O5S

wä VL 20 + +- - + + + - - + + +- - - +
wä VL 40 ++ + + + + +
wä VL 60 ++ + + + + +
wä VL 80 ++ + + + +
wä VL 100 + + +

1201 Chinin

C20H24N2O2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1202 Chinolin
1-Azanaphthalin

C9H7N

TR 20 - +- - - + + +- - +
TR 40 ++ + + +
TR 60 ++ + + +
TR 80 + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1204 Chloracetaldehyd
Chlorethanal

ClCH2CHO

C2H3ClO

TR 20 - + + +
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + +

1205 Chloraceton
1-Chlor-2-propanon

Monochloraceton

ClCH2COCH3

C3H5ClO

TR 20 - ++ + - + + +- 0 0 + + + + +
TR 40 ++ + + + +0 0 + + + + +
TR 60 ++ + + + +0 0 + + + +
TR 80 + + + + ++ +
TR 100 + + + + ++ +

1206 Chloralhydrat
Trichloracetaldehydhydrat

CCl3CH(OH)2

C2H3Cl3O2

TR 20 - + 0 - + + - 0 0 00 0
TR 40 + 0 + + - 0 0 00 0
TR 60 + - + + 0 0 0- -
TR 80 + +
TR 100 + +

1207 Chloramin B
N-Chlorbenzolsulfonsäureamid Natriumsalz

C6H5SO2N(Cl)Na

C6H5ClNNaO2S

wä VL 20 + ++ + + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä VL 40 ++ + + + ++ + + + +
wä VL 60 ++ + + + ++ + + + +
wä VL 80 ++ + ++ + + +
wä VL 100 + + ++ +

1208 Chlorbenzol
Monochlorbenzol

C6H5Cl

C6H5Cl

TR 20 - +0 0 + + + - - + + +- - - - + + + +0 0 +
TR 40 - +- - + + + - + + ++ + +- - +
TR 60 - +- - + + + - + + ++ + +- - +
TR 80 +0 + + - + + ++ + + +
TR 100 - 0 + + - + + ++ + +- - +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
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PEEK 
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2 

1209 Natriumhypochlorit
Chlorbleichlauge

NaOCl

ClNaO P

wä 5% 20 + +0 0 + + + - - +- + + + + + - +0 0 - +
wä 5% 40 + +0 0 0 + + +0 + + + + +0 0 +
wä 5% 60 0 - - 0 + + + +- -
wä 5% 80 - + + + +
wä 5% 100 + + +
wä 12,5% 20 + +0 0 + + + - - - +- + + + + + - +0 0 - +
wä 12,5% 40 + +0 - 0 + + +- + + + + +- - +
wä 12,5% 60 0 - + + + +
wä 12,5% 80 + + + +
wä 12,5% 100 + + +
wä 15% 20 + +- - + + + - - - +- 0 + + + + - +- - - +
wä 15% 40 + +0 + + +- + + + + + +
wä 15% 60 - - + + + +
wä 15% 80 + + + +
wä 15% 100 + + +

1210 Bromchlormethan

CH2BrCl P

TR 20 - +- - + + - + + +- + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1211 Chloressigsäure
Monochloressigsäure

ClCH2CO2H

C2H3ClO2

wä 33% 20 + ++ + + + + - - +- 0 - - + + + ++ + +
wä 33% 40 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 33% 60 0 + + + + + ++ + ++ +
wä 33% 80 + + +
wä 33% 100 + +
wä 50% 20 + ++ + + + + - - +- 0 - - + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + 0 + + ++ + + ++ + +
wä 50% 60 0 + + - + + ++ + ++ +
wä 50% 80 + +
wä 50% 100 + +
wä 85% 20 + ++ + + + + - - +- 0 - - + + + ++ + +
wä 85% 40 + ++ + 0 + + ++ + ++ + +
wä 85% 60 0 + + - + + ++ + ++ +
wä 85% 80 + +
wä 85% 100 + +

1212 Chlorethanol
Ethylenchlorhydrin

ClCH2CH2OH

C2H5ClO

TR 20 - ++ 0 + + + - + + +- 0 - - + +0 0 +
TR 40 - ++ 0 + + + + +
TR 60 - ++ 0 0 + + + +0 0 +
TR 80 - + + +
TR 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
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ZrO
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1213 Chlor

Cl2 P

gf, fe TR, GK 20 0 - - 0 + + - - - - +- - - - +- - -
gf, fe TR, GK 40 0 + + ++
gf, fe TR, GK 60 - + + ++
gf, fe TR, GK 80 + + +
gf, fe TR, GK 100 + + +
gf, tr TR, GK 20 0 - - + + + - - +- - + + +- - -
gf, tr TR, GK 40 0 + + + ++
gf, tr TR, GK 60 - + + + ++
gf, tr TR, GK 80 + + ++
gf, tr TR, GK 100 + +

1215 Chlorkalk
Calciumchloridhypochlorit

Bleichkalk

CaCl(OCl) + Ca(OH)2

CaCl2O

wä GL 20 + ++ + + + + 0 + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + 0 + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + 0 + + 0 0+ + + + + + ++ + +
wä GL 80 0 + + + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1216 4-Chlor-m-kresol
4-Chlor-3-methylphenol

1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol

ClC6H3(CH3)OH

C7H7ClO

TR 20 - - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1217 Chloroform
Trichlormethan

CHCl3 P

TR 20 - +- - + + + - - + + +- - 0 0 + + + +- - - +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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ZrO
2 

1218 Chlorphenol (2-, 3- u. 4-)

ClC6H4OH

C6H5ClO

TR 20 + + +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1219 Chlorsäure

HClO3

wä 10% 20 + + + + + + - - - -- - - + - ++ + - +
wä 10% 40 + + 0 + + + + +0 0 +
wä 10% 60 0 - + + +- - +
wä 10% 80 + +
wä 10% 100 + +
wä 20% 20 + 0 0 + + + - - -- - - + - +0 0 - +
wä 20% 40 + - + + + + +- - +
wä 20% 60 - + + + +
wä 20% 80 + +
wä 20% 100 + +

1220 Chlorsulfonsäure
Chlorschwefelsäure

ClSO3H

HClSO3 P

TR 20 - - - 0 + + - - - - - - + + - +- - +
TR 40 - + + + + - + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +

1221 Chlortoluol (2-, 3- u. 4-)

CH3C6H4Cl

C7H7Cl

TR 20 - +- - + + - - + + +- - - - + + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
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1222 Chlortrifluorethylen
Trifluorvinylchlorid

ClCF=CF2

C2ClF3

gf TR, GK 20 - - + + -- -
gf TR, GK 40 + +
gf TR, GK 60 + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1224 Chlorwasser

Cl2 P

wä GL 20 0 +0 0 + + + - + + +- 0 + + + + +0 0 - +
wä GL 40 0 +0 + + + + + + +
wä GL 60 + + + + + + +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + + +

1225 Chlorwasserstoff
Salzsäuregas

HCl P

gf TR, GK 20 + + + + + + 0 + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + - + + + ++ +
gf TR, GK 60 0 + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1226 Kaliumchrom(III)-sulfat
Chrom(III)-kaliumsulfat

Chromalaun

CrK(SO4)2

CrKO8S2

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + + + +
wä GL 100 + + ++ + + + + +

1227 Chrom(III)-chlorid

CrCl3

Cl3Cr

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1228 Chrom(III)-fluorid

CrF3

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + ++ + + + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ + +

1229 Chrom(III)-hydroxid

Cr(OH)3

H3CrO3

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1230 Chrom(III)-nitrat

Cr(NO3)3

CrN3O9

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1231 Chrom(III)-oxid
Chromoxidgrün

Cr2O3

TR 20 + + + + + + - + + ++ +
TR 40 + + + + + + + + ++ +
TR 60 + + + + + + + ++ +
TR 80 + + + + + +
TR 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1232 Chromsäure

CrO3 + H2O

H2CrO4 P

wä 20% 20 + ++ + + + + - - - -- 0 + + + + ++ + - +
wä 20% 40 + ++ 0 + + + 0 + + + + +0 0 +
wä 20% 60 0 0 - + + + - + + + + +- - +
wä 20% 80 -+ + + + + + + +
wä 20% 100 + +
wä 30% 20 + ++ 0 + + + - - - -- 0 + + + + +0 0 - +
wä 30% 40 + +0 - + + + 0 + + + + +- - +
wä 30% 60 0 - + + + - + + + + + +
wä 30% 80 -+ + + + + + + +
wä 30% 100 + +
wä 50% 20 + ++ 0 + + + - - - - -- 0 + + + + +0 0 - +
wä 50% 40 + +0 - + + + 0 + + + + +- - +
wä 50% 60 0 - + + + - + + + + + +
wä 50% 80 -+ + + + + + + +
wä 50% 100 + +
wä 60% 20 + 0 0 + + + - - - - -- 0 + + + + +0 0 - +
wä 60% 40 + - - + + + 0 + + + + +- - +
wä 60% 60 + + + - + + + + + +
wä 60% 80 -+ + + + + +
wä 60% 100 + +

1233 Chromschwefelsäure

K2CrO4/H2SO4/H2O = 250g/200g/1000g

20 + - - + + + - - - - -+ + +- - - +
40 + + + + + + +
60 + + + +
80 + + +
100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1234 Chromschwefelsäure

K2CrO4/H2SO4/H2O = 340g/10g/1000g

20 + + + + - - -+ + +- +
40 + + + + + + +
60 + + + +
80 + + +
100 + +

1235 Chromschwefelsäure

K2CrO4/H2SO4/H2O = 400g/10g/100g

20 + + + + - - -+ + +- +
40 + + + + + + +
60 + + + +
80 + + +
100 + +

1236 Chromschwefelsäure

K2CrO4/H2SO4/H2O = 400g/10g/1000g

20 + + + + - -+ + +- +
40 + + + + + + +
60 + + + +
80 + + +
100 + +

1237 Chromschwefelsäure

K2CrO4/H2SO4/H2O = 500/150/350g

20 + - - + + + - - - - -- 0 + + + + +- - - +
40 0 + + + 0 + + + + + +
60 + + + + + + +
80 0 + + +
100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1238 Citronensäure
2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure

Zitronensäure

HOC(CO2H)(CH2CO2H)2

C6H8O7

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + + + + + + + + ++ + + + + ++ +
wä 10% 80 + + + + + + + + ++ +
wä 10% 100 + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + + - 0 ++ + + + + ++ +
wä GL 80 + + + + + + + + ++ +
wä GL 100 + + + + +

1239 Crotonaldehyd
trans-2-Butenal

CH3CH=CHCHO

C4H6O

TR 20 - ++ + + + + - + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ + + +
TR 60 +0 0 + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1241 Crotonsäure
trans-2-Butensäure

CH3CH=CHCO2H

C4H6O2

TR 20 + +- - + + + +- - +
TR 40 ++ + + + +
TR 60 + + + + +
TR 80 + + + + +
TR 100 + + +

1242 Cumol
2-Phenylpropan

Isopropylbenzol

C6H5CH(CH3)2

C9H12

TR 20 - +- - + + + - + + +- - + + + + +- - +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 ++ + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1243 Cyanamid

H2NCN

CH2N2

TR 20 - - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1244 Cyanessigsäureethylester
Ethylcyanacetat

Cyanessigester

NCCH2CO2C2H5

C5H7NO2

TR 20 - +- - + + + + ++ + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1246 Cyclohexan
Hexahydrobenzol

C6H12 P

TR 20 - ++ + + 0 + + + ++ - + + + + + +
TR 40 ++ + + 0 + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +

1247 Cyclohexanol

C6H11OH

C6H12O

TR 20 + ++ + + + + + + +- - + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + ++ + +
TR 60 0 ++ 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 80 +0 + + + + ++ + +
TR 100 - + + + + ++ + +

1248 Cyclohexanon

C6H10O

TR 20 - ++ + + + + - - + + +- - - - + + ++ + +
TR 40 +0 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 +0 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 80 +- + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1249 Cyclohexen
1,2,3,4-Tetrahydrobenzol

C6H10 P

TR 20 - +- - + + + + +- - + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +

1250 Cyclohexylamin
Aminocyclohexan

Cyclohexanamin

C6H11NH2

C6H13N

TR 20 - +- - + + + + +- - - + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1252 Cymol (o-, m- u. p-)
Isopropylmethylbenzol (o-, m- u. p-)

CH3C6H4CH(CH3)2

C10H14

TR 20 - +- - + + +- - +
TR 40 ++ + + +
TR 60 ++ + + +
TR 80 ++ + + +
TR 100 ++ + + +

1253 L-Cystein
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure

Cys

HSCH2CH(NH2)CO2H

C3H7NO2S

TR 20 + + ++ +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1254 L-Cystin

[-SCH2CH(NH2)CO2H]2

C6H12N2O4S2

TR 20 + + ++ +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1255 DDT
1,1-Bis(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethan

Dichlordiphenyltrichlorethan

(ClC6H4)2CHCCl3

C14H9Cl5

TR 20 + + + + ++ +
TR 40 + + + ++ +
TR 60 + + + ++ +
TR 80 + +
TR 100 + +

1256 Decalin
Decahydronaphthalin

C10H18

TR 20 + ++ - + + + + +- - + + + + +- - +
TR 40 + +0 + + + + +0 0 + + + +
TR 60 + +0 + + + + +- - + + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1257 Dextran

(C6H10O5)x

C6H10O5

wä VL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1258 Dextrin
Stärkegummi

(C6H10O5)n • xH2O

C6H10O5

wä VL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1259 D(+)-Glucose
Dextrose

Traubenzucker

C6H12O6

wä VL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1260 Dibutylether
Butylether

CH3(CH2)3O(CH2)3CH3

C8H18O

TR 20 0 ++ 0 0 + + + + +0 - - - + + +0 0 +
TR 40 - +0 - + + + + +- + + +- - +
TR 60 +- + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1261 Dibutylphthalat
Phthalsäuredibutylester

C6H4[CO2(CH2)3CH3]2

C16H22O4

TR 20 - ++ + + + + - + + +- - 0 0 + + ++ + +
TR 40 - +0 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 - +0 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 80 +- - + + + + ++ +- - +
TR 100 - + + + + ++ + +
TR 120 - + + + + ++ + +

1262 Dichlorbenzol (o-, m- u. p-)

ClC6H4Cl

C6H4Cl2

TR 20 - +- - + + + - + + +- - + + + + +- - +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 +0 + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + +

1263 Dichloressigsäure

Cl2CHCO2H

C2H2Cl2O2

wä 50% 20 + + + + + + -- 0 0 + ++ +
wä 50% 40 + + + + + + 0 0 + ++ +
wä 50% 60 - + + + + - - + ++
wä 50% 80 + + +
wä 50% 100 + +

TR 20 - - - + + + -- 0 0 + +- -
TR 40 + + + - - + +
TR 60 + + + +
TR 80 + + +
TR 100 + +
TR 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1264 1,2-Dichlorethan
Ethylenchlorid

ClCH2CH2Cl

C2H4Cl2 P

TR 20 - +- - + + + - + + +- - 0 0 + + +- - +
TR 40 - +- - + + + + + ++ + +- - +
TR 60 - +- - + + + + + ++ + +- - +
TR 80 ++ + + + + ++ + +

1265 1,1-Dichlorethen
1,1-Dichlorethylen

Vinylidendichlorid

CH2=CCl2

C2H2Cl2 P

TR 20 - +- - + + + - - + + +- - 0 0 + + +- - +

1266 Dichlormethan
Methylenchlorid

CH2Cl2 P

TR 20 - +- - - + + - - + + +- - 0 0 + + +- - - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +

1267 1,2-Dichlorpropan
Propylenchlorid

CH3CHClCH2Cl

C3H6Cl2 P

TR 20 - +- - + + - + + +- - + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1268 1,3-Dichlorpropen
Chlorallylchlorid

ClCH2CH=CHCl

C3H4Cl2 P

TR 20 - +- - + + - + + +- - + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1269 1,2-Dichlortetrafluorethan
Frigen 114

ClCF2CF2Cl

C2Cl2F4

gf TR, GK 20 + 0 - + + +- -
gf TR, GK 40 0 + +
gf TR, GK 60 + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1270 Diesel-Kraftstoff 20 + ++ + + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
40 + ++ 0 + + + + + + ++ + + + + +0 0 +
60 0 +0 - + + + + + + ++ + +- - +
80 ++ + + + + ++ + + +
100 ++ + + + + ++ + + +
120 + + + + + ++ + +

1271 Diethanolamin
2,2'-Iminodiethanol

Bis(2-hydroxyethyl)amin

(HOCH2CH2)2NH

C4H11NO2

TR 20 ++ + - + + + +- - + + ++ + +
TR 40 ++ + + ++ + + +
TR 60 + + + ++ +
TR 80 + + + ++
TR 100 + + + ++

1272 Diethylamin

(C2H5)2NH

C4H11N P

TR 20 0 ++ + 0 + + + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 0 +0 - + + + + ++ + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1273 Diethylenglycol
Bis(2-hydroxyethyl)ether

Diglycol

O(CH2CH2OH)2

C4H10O3

TR 20 + ++ + + + + - + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + +- + + + + + + +
TR 100 + + + + + ++ + + + + + +

1274 Diethylether
Ethylether

Ether

(C2H5)2O

C4H10O P

TR 20 - +0 0 + + + - + + +- - - - + + + +0 0 +
TR 30 +- 0 + + + + + ++ + + +0 0 +

1275 Diethylketon
3-Pentanon

C2H5COC2H5

C5H10O

TR 20 0 ++ 0 + + - + + +- - + + +0 0 +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1276 Diglycolsäure

O(CH2CO2H)2

C4H6O5

wä 30% 20 + ++ + + + + - + + + ++ + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + - + + ++ + + ++ + +
wä 30% 60 0 + + + + ++ ++ +
wä 30% 80 + + ++ +
wä 30% 100 + + ++ +

1277 Diisobutylketon
2,6-Dimethyl-4-heptanon

Isovaleron

(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2

C9H18O

TR 20 + ++ + + + + - + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 +- - + + + + + ++ + +- - +
TR 60 +- - 0 + + + + ++ + +- - +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1278 Diisopropylether
Isopropylether

(CH3)2CHOCH(CH3)2

C6H14O P

TR 20 - +0 - + + + + - + + +- - - - + + +- - +
TR 40 +0 + + + + + + ++ + + +
TR 60 +- + + + + + ++ + + +

1279 Dimethylamin

(CH3)2NH

C2H7N P

wä 40% 20 - ++ + 0 + + - 0 - - + + ++ + +
wä 40% 40 +0 - + + + + + +

1280 N,N-Dimethylanilin

C6H5N(CH3)2

C8H11N

TR 20 - ++ + + - + + +- + + + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
TR 80 +- + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++
TR 120 + + + + ++

1282 Dimethylformamid
N,N-Dimethylformamid

DMF

HCON(CH3)2

C3H7NO

TR 20 - ++ + - + + - + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ + ++ + +
TR 60 +0 + + + + + ++ + ++ + +
TR 80 + + + + ++ +
TR 100 + + + + ++
TR 120 + + + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1283 1,1-Dimethylhydrazin

H2NN(CH3)2

C2H8N2

wä GL 20 + + + + + + + ++ ++ +
wä GL 40 + + + + + + + ++ ++ +
wä GL 60 + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + + ++
wä GL 100 + + + + ++

1284 Dimethylphthalat
Phthalsäuredimethylester

DMP

C6H4-1,2-(CO2CH3)2

C10H10O4

TR 20 - +0 + + + - + + +- 0 + + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1285 Natriumhydrogenphosphat
Dinatriumhydrogenphosphat

Na2HPO4

HNa2PO4

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1286 1,4-Dioxan

C4H8O2

TR 20 - ++ 0 0 + + - + + +- 0 - - + + +0 0 +
TR 40 ++ 0 - + + - + + ++ + +0 0 +
TR 60 ++ 0 + + + + ++ +0 0 +
TR 80 +- + + + + ++ +- - +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1287 Diphenyl
Biphenyl

Dibenzol

C6H5-C6H5

C12H10

TR 20 - + 0 - + +0 0
TR 40 + 0 + +0 0
TR 60 + 0 + +0 0
TR 80 + +
TR 100 + +

1288 Diphenylamin
N-Phenylanilin

(C6H5)2NH

C12H11N

TR 20 - - - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1289 Diphenylether
Diphenyloxid

Phenylether

(C6H5)2O

C12H10O

TR 20 - +- - - + + - + + +- + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1290 Benzophenon
Diphenylketon

(C6H5)2CO

C13H10O

TR 20 ++ + + + + +
TR 40 ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
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1295 Eisen(III)-chloridsulfat

FeClSO4

ClFeO4S

wä 40% 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 40% 60 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 40% 80 ++ + + ++ + ++ + +
wä 40% 100 + + ++ +

1296 Eisen(II)-chlorid

FeCl2

Cl2Fe

wä VL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä VL 80 ++ + + + ++ + + + ++ + + +
wä VL 100 + + + ++ + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + +

1297 Eisen(II)-hydroxid

Fe(OH)2

H2FeO2

wä GL 20 ++ + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 + ++ + ++ +
wä GL 100 ++ +

Seite 69/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1298 Eisen(III)-chlorid

FeCl3

wä 10% 20 + ++ + + + + - - ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + ++ + + +
wä 48% (GL) 20 + ++ + + + + - - ++ + + + + + + ++ + +
wä 48% (GL) 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 48% (GL) 60 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 48% (GL) 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 48% (GL) 100 + + + +0 + + + + + +

1299 Eisen(III)-nitrat

Fe(NO3)3

FeN3O9

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1300 Eisen(III)-sulfat

Fe2(SO4)3

Fe2O12S3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + + + ++ + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä 50% 100 + + + ++ + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + +

1301 Eisen(II)-nitrat

Fe(NO3)2

FeN2O6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + +0 + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1302 Eisen(II)-sulfat
Eisenvitriol

FeSO4

FeO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + +0 + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1303 Eisenoxalat
Eisen(II)/(III)-oxalat

Oxalsäure Eisensalze

FeC2O4/Fe2(C2O4)3

C2FeO4/C6Fe2O12

wä 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 60 0 + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 80 + + + + + + + + ++ +
wä 100 + + + +

1307 Epichlorhydrin
Chlormethyloxiran

1-Chlor-2,3-epoxypropan

C3H5ClO

TR 20 - ++ + - + + - - - + + ++ + +
TR 40 - ++ + - + + + + ++ + +
TR 60 ++ + - + + + + ++ + +
TR 80 +- + + + + +
TR 100 - + + + + +
TR 120 - + +

1308 Erdgas

CH4

gf GK 20 + + + + + + + + + ++ - + + ++ +
gf GK 40 + + + + + + ++ + +
gf GK 60 + + + + + ++
gf GK 80 + + + + + ++
gf GK 100 + + + + + ++

1309 Erdöl
Rohöl

20 0 ++ + + + + + + + +- + + + + ++ + +
40 +0 0 + + + + + + ++ + +0 0 +
60 +- - + + + + + ++ + +- - +
80 ++ + + + + ++ + + +
100 + + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1310 Essigsäure
Ethansäure

CH3CO2H

C2H4O2 P

wä 5% 20 + ++ + + + + - + + + ++ + 0 + + + + ++ + +
wä 5% 40 + ++ + + + + + + + +- + + + + ++ + +
wä 5% 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 5% 80 ++ + + ++ + + +
wä 5% 100 + + ++
wä 10% 20 + ++ + + + + - + + + ++ + 0 + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + +- + + + + ++ + +
wä 10% 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + ++ + + +
wä 10% 100 + + ++
wä 25% 20 + ++ + + + + - + + + +- 0 - + + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + + + + +0 + + + + ++ + +
wä 25% 60 ++ + + + + ++ + + ++ +
wä 25% 80 ++ + + ++ + + +
wä 25% 100 + + ++
wä 50% 20 + ++ + + + + - + + + +- 0 - + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + + +- + + + + ++ + +
wä 50% 60 ++ + + + + ++ + + ++ +
wä 50% 80 ++ + + ++ + + +
wä 50% 100 + + ++
wä 60% 20 + ++ + + + + - + + +- 0 - + + + + ++ + +
wä 60% 40 + ++ + + + + + + +- 0 + + + ++ + +
wä 60% 60 + + ++ + + + +
wä 60% 80 + + ++ + + +
wä 60% 100 + + ++
wä 80% 20 + ++ + + + + - + + +- 0 - + + + ++ + +
wä 80% 40 0 ++ + + + + + + +- 0 + + ++ + +
wä 80% 60 + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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wä 80% 80 + + ++ + + +
wä 80% 100 + + ++
wä 90% 20 + ++ + + + + - + + +- 0 - 0 + + ++ + +
wä 90% 40 0 ++ + + + + + + +- - + + ++ + +
wä 90% 60 + + ++ + + +
wä 90% 80 + + ++ + + +
wä 90% 100 + + ++
wä 95% 20 + ++ + + + + - + + +- 0 - - + + ++ + +
wä 95% 40 0 ++ + 0 + + - + + +- + + ++ + +
wä 95% 60 + + ++ + + +
wä 95% 80 + + ++ + + +
wä 95% 100 + + ++
tr 100% 20 0 ++ + 0 + + - - + + +- 0 - - + + ++ + +
tr 100% 40 - +0 + 0 + + + + +0 + + ++ + +
tr 100% 60 + + ++ + + +
tr 100% 80 + + ++ + + +
tr 100% 100 + + ++

1311 Ethan

CH3CH3

C2H6

gf TR, GK 20 + + + + + + + - + ++ +
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 + + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1312 Ethanol
Weingeist

CH3CH2OH

C2H6O

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + 0 + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + + ++ + + + +

TR 20 + ++ + + + + - + + + +0 + + + + + ++ + + +
TR 40 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + ++ + + +
TR 60 0 ++ + + + + + + +- + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +

1313 Ethanolamin
2-Aminoethanol

Colamin

NH2CH2CH2OH

C2H7NO

TR 20 - ++ + - + + - + + + ++ + - - + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 60 + + + + + +0 + + ++ + +
TR 80 + + + + ++ ++ + +
TR 100 + + ++

1314 Ethen
Ethylen

CH2=CH2

C2H4

gf TR, GK 20 + + + + + -
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 0 + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1316 2-Ethyl-1-hexanol
Isooctanol

CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH

C8H18O

TR 20 + ++ + + + + + +- + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1317 Ethylacetat
Essigsäureethylester

Essigester

CH3CO2C2H5

C4H8O2 P

TR 20 - ++ + - + + - - + + +- - - - + + ++ + - +
TR 40 +0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 +- - + + + + ++ + +- - +
TR 80 ++ + + + ++ + +

1318 Ethylacrylat
Acrylsäureethylester

2-Propensäureethylester

CH2=CHCO2C2H5

C5H8O2

TR 20 - ++ + +- 0 - - + + +
TR 40 - ++ + + + +
TR 60 - +- + + + + +
TR 80 +- + + + + +
TR 100 + + + + +

1319 Ethylbenzol
Phenylethan

C6H5C2H5

C8H10

TR 20 - +0 0 + + + - + + +- - + + + + + +0 0 +
TR 40 +- - + + + + ++ + + +- - +
TR 60 +- + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1320 Ethylchlorid
Chlorethan

CH3CH2Cl

C2H5Cl

gf TR, GK 20 - 0 0 + + + - - 0 00 0
gf TR, GK 40 - 0 + + + 0 00 0
gf TR, GK 60 + + + 0 0
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1321 Ethylenbromid
1,2-Dibromethan

BrCH2CH2Br

C2H4Br2 P

TR 20 - +0 - + + + + + +- - 0 0 + + +- - +
TR 40 +- + + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1322 Ethylendiamin
Ethan-1,2-diamin

1,2-Diaminoethan

H2NCH2CH2NH2

C2H8N2

TR 20 0 ++ + + + - + + +- + - - + + ++ + +
TR 40 - ++ + + + + + ++ + ++ + +
TR 60 - + + + + + + ++ ++ +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1323 Ethylendiamintetraessigsäure
EDTA

Titriplex® II

(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2

C10H16N2O8

wä 0,05% (GL) 20 + + + + + + + + + + ++ +
wä 0,05% (GL) 40 + + + + + + + + + + ++ +
wä 0,05% (GL) 60 + + + + + + + + + ++ +
wä 0,05% (GL) 80 + + + + + + + +
wä 0,05% (GL) 100 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1324 Ethylenglycol
1,2-Ethandiol

Glycol

HOCH2CH2OH

C2H6O2

TR 20 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 80 + + + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + + ++ + + + +
TR 120 + + + + ++

1325 Ethylenglycoldiethylether
1,2-Diethoxyethan

Diethylglycol

CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3

C6H14O2

TR 20 + ++ + + + + - + + ++ + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + +0 + + + + +
TR 100 + + + + + +0 + + + + +

1326 Ethylenoxid
Oxiran

Dimethylenoxid

C2H4O

gf TR, GK 20 0 + + + + + - ++ +
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1328 Ethylmethylketon
Methylethylketon (MEK)

Butanon

CH3CH2COCH3

C4H8O

TR 20 - ++ + - + + - - + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 +0 0 + + - + + +0 + + +0 0 +
TR 60 +- 0 + + - + + ++ + +0 0 +
TR 80 ++ + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1329 Kaliumhexacyanoferrat(II)
Kaliumferrocyanid

Blutlaugensalz, gelb

K4Fe(CN)6

C6FeK4N6

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + +
wä GL 100 + + + + + ++ +

1330 Kaliumhexacyanoferrat(III)
Kaliumferricyanid

Blutlaugensalz, rot

K3Fe(CN)6

C6FeK3N6

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + +
wä GL 100 + + + + + ++ +

1331 Fettalkohole TR 20 + ++ + + + + + + +0 - + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ 0 + + + + + ++ + + + +0 0 +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1332 Fettalkoholsulfate
Alkylsulfate

ROSO3X

wä 10% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ 0 + + + + + ++ + + + +0 0 +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ +

1333 Triglyceride fl H 20 + ++ + + + + + + + +0 - + + + + + ++ + +
fl H 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + ++ + +
fl H 60 0 ++ + + + + ++ + + +
fl H 80 ++ + + + + ++ + + +
fl H 100 + + + + + ++ + + +

1335 Fettsäuren > C6
Carbonsäuren > C6

RCO2H

TR 20 ++ + + + + +0 - + + + + + + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + +
TR 60 + + + + + ++ + + +
TR 80 + + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + + +

1336 Fluor

F2 P

gf TR, GK 20 - - - - - - - - 0 0 0- - -
gf TR, GK 40

gf TR, GK 60

gf TR, GK 80

gf TR, GK 100

1337 Fluoroborsäure
Tetrafluoroborsäure

Borfluorwasserstoffsäure

HBF4 P

wä 50% 20 + + + - + +
wä 50% 40 + + + + +
wä 50% 60 + + + +
wä 50% 80 + +
wä 50% 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1338 Hexafluorokieselsäure
Fluorokieselsäure

Kieselfluorwasserstoffsäure

H2SiF6

H2F6Si

wä 10% 20 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ +
wä 10% 60 + + + + + + ++
wä 10% 80 + + + +
wä 10% 100 + + + +
wä 30% 20 + + + + + + +- + + + + + ++
wä 30% 40 + + + + + + ++ + + + + ++
wä 30% 60 + + + + + + ++
wä 30% 80 + + + +
wä 30% 100 + + + +
wä 35% 20 + + + + + + +- + + + + + ++
wä 35% 40 + + + + + + ++ + + + + ++
wä 35% 60 + + + + + + ++
wä 40% 20 + + + + + + +- + + + + + ++
wä 40% 40 + + + + + + ++ + ++
wä 40% 60 + + + + + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1339 Flusssäure
Fluorwasserstoffsäure

HF P

wä 10% 20 + -+ + + + + - - - -- - + + + + -- + -
wä 10% 40 + + + + + + + + + ++
wä 10% 60 0 + 0 + + + + +0
wä 10% 80 0 + + + +0
wä 10% 100 + + + +
wä 40% 20 0 -+ + + + + - 0 - - -- - + + + + -- + -
wä 40% 40 0 + + + + + + + + ++
wä 40% 60 - + + + + +
wä 40% 80 + + + +
wä 40% 100 + + + +
wä 50% 20 0 -+ + + + + - 0 - - -- - + + + + -- + 0 -
wä 50% 40 - + 0 + + + + + + +0 0
wä 50% 60 + + + +
wä 50% 80 + + + +
wä 60% 20 - -+ 0 + + + - - - - -- - 0 0 + + -- 0 -
wä 60% 40 0 0 + + + 0 0 + +0
wä 60% 60 + + + +
wä 70% 20 - -+ - + + + - - - - -- - 0 0 + + -- - -
wä 70% 40 + + + 0 0 + +
wä 70% 60 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1340 Formaldehyd
Methanal

H2C=O

CH2O

wä 15% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 15% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 15% 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 15% 80 + + + + ++ +
wä 15% 100 + + + + ++
wä 30% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + + + + ++ + - + + + + ++ + +
wä 30% 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 30% 80 + + + + ++ +
wä 30% 100 + + + + ++
wä 40% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + + + + ++ + - + + + + ++ + +
wä 40% 60 0 ++ + + + + + + +0 + + + + ++ + +
wä 40% 80 + + + + ++ +
wä 40% 100 + + + + ++

1341 Formamid
Ameisensäureamid

HCONH2

CH3NO

TR 20 - ++ + + + + + ++ + 0 0 + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ + 0 0 + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + +- + 0 0 + + ++ + +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1342 Freon 11 (CFC-11, F-11)
Trichlorfluormethan

Frigen 11

CCl3F

gf TR, GK 20 + - - + + + + - 0 0 -- -
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1343 Freon 112 (CFC-112, F-112)
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan

CCl2FCCl2F

C2Cl4F2 P

TR 20 + - - + + + 0 0 0- -
TR 40 + + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1344 Freon 113 (CFC-113, F-113)
1,2,2-Trichlor-1,1,2-trifluorethan

CClF2CCl2F

C2Cl3F3 P

TR 20 + + + + + - + + -
TR 40 + + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1345 Freon 12 (CFC-12, F-12)
Dichlordifluormethan

CCl2F2

gf TR, GK 20 + 0 0 + + + + 0 0 0 0 +0 0
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1346 Freon 21 (HCFC-21, F-21)
Dichlorfluormethan

CHCl2F

gf TR, GK 20 - - - + + + -- -
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1347 Freon 22 (CFC-22, F-22)
Chlordifluormethan

CHClF2

gf TR, GK 20 + + + + -
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 

Konzentration 

Tem
peratur [°C

] 
PVC

-U
 

Al2O
3 Sensor 

PE 
PP 

PVD
F 

PTFE 
FEP, PFA 

PA12 
PSU

 

V2A 1,4301 
V4A 1,4571 

H
ast-C

 2,4537 

N
BR

 
EPD

M
 

FKM
 = FPM

 
FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1348 Fruchtsäfte 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
80 + + + + + + ++ + + + + + ++ +
100 + + + + + ++ + + + + + +

1349 Fruchtzucker
D-Fructose

Lävulose

C6H12O6

wä VL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1350 Furan

C4H4O P

TR 20 - ++ + + - + + +- - - - + + + +
TR 40 +- + + + + ++ + + +

1351 Furfural
Furan-2-carbaldehyd

C5H4O2

TR 20 - ++ + - + + + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
TR 80 + + + + ++ +
TR 100 + + + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1352 Furfurylalkohol
2-Furylmethanol

2-Hydroxymethylfuran

C5H6O2

TR 20 - ++ + + + + - + + +- 0 - - + + ++ + +
TR 40 ++ 0 + + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 ++ 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1353 Genapol X-080
Fettalkoholethoxylat isoC13O(EO)8

(CH3)2CH(CH2)10O(CH2CH2O)8H

C29H60O9

TR 20 ++ + + + ++ + + + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ +

1356 Gelatine 20 + + + + + + ++ + + ++ +
40 + + + + + + ++ + + ++ +
60 + + + + ++ +
80 + + +
100 + +

1358 Glutaminsäure
2-Aminoglutarsäure

HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H

C5H9NO4

wä VL 20 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä VL 40 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä VL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä VL 80 ++ + ++ + + +
wä VL 100 + + ++

1359 Glycolsäure
Hydroxyessigsäure

HOCH2CO2H

C2H4O3

wä 37% 20 + ++ + + + + + 0 ++ + + + + + ++ + +
wä 37% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 37% 60 0 ++ 0 + + + + + + + + + +0 0 +
wä 37% 80 + + + + +
wä 37% 100 0 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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 2,4537 

N
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EPD

M
 

FKM
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FKM

+ 
FFKM

 
SSIC

 
C

arbon 
Al2O

3 

Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1360 Glycerin
Propantriol

Ölsüß

HOCH2CH(OH)CH2OH

C3H8O3

TR 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 80 + + + + + + ++ + + + + ++ +
TR 100 + + + + + ++ + + + + +
TR 120 + + + + ++

1361 Glycerinchlorhydrin
3-Chlor-1,2-propandiol

ClCH2CH(OH)CH2OH

C3H7ClO2

TR 20 + ++ + + + + + + +- + 0 0 + ++ + +
TR 40 0 ++ + + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + + ++ + + +
TR 80 + + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1362 Harnsäure
2,6,8-Trihydroxypurin

C5H4N4O3

wä GL 20 + ++ + + + + 0 + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:



Zustand 
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PTFE 
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1363 Harnstoff
Kohlensäurediamid

Carbamid

H2NCONH2

CH4N2O

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 - ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 + + + + + + ++ + ++ +
wä 10% 100 + + + + ++ +
wä 30% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 60 - ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 80 + + + + + + ++ + + ++ +
wä 30% 100 0 + + + + ++ +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 - ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + + ++ + ++ +
wä GL 100 + + + + ++ +

1364 n-Heptan

CH3(CH2)5CH3

C7H16 P

TR 20 + ++ + + + + + + + + ++ - + + + + + ++ + +
TR 40 +0 0 + + + + + + + +0 + + + + + +0 0 +
TR 60 +0 0 + + + 0 + + ++ + + + + +0 0 +
TR 80 ++ + + 0 + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + + ++ + + +

1365 n-Hexan

CH3(CH2)4CH3

C6H14 P

TR 20 + ++ + + + + + + + + ++ - + + + + + ++ + +
TR 40 ++ 0 + + + + + + + +0 + + + + + +0 0 +
TR 60 +0 - + + + 0 + + ++ + + + + +- - +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1366 1,2,6-Hexantriol
1,2,6-Trihydroxyhexan

HO(CH2)4CH(OH)CH2OH

C6H14O3

TR 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 80 + + + + +- 0 + + + +
TR 100 + + + + +0 + + + +

1370 Honig 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
60 +0 + + + + + ++ + + ++ + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ +

1371 Hydrazin
Diamin

H2NNH2

H4N2

TR 20 + + + - + ++ +
TR 40 + + + ++ +
TR 60 + + + + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1372 Hydrazinhydrat
Hydraziniumhydroxid

H2NNH2 • H2O

H6N2O

TR 20 + + + - + + - - + - - + ++ +
TR 40 + + + + + + ++
TR 60 + + + + ++
TR 80 + + +

1373 Hydrochinon
1,4-Dihydroxybenzol

Chinol

C6H4-1,4-(OH)2

C6H6O2

wä GL 20 + ++ + + + + - + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 + +0 + + + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 +- + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1374 Hydroxylaminsulfat
Hydroxylammoniumsulfat

(H3NOH)2SO4

H8N2O6S

wä VL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä VL 60 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä VL 80 + + + +
wä VL 100 + + + +

1377 Isooctan
2,2,4-Trimethylpentan

Isobutyltrimethylmethan

(CH3)2CHCH2C(CH3)3

C8H18 P

TR 20 + ++ + + + + - + + ++ - + + + + + ++ + +
TR 40 +0 0 + + + + + ++ + + + + +0 0 +
TR 60 +0 - + + + + + ++ + + +- - +
TR 80 +- + + + + + ++ + +- - +
TR 100 ++ + + + + ++ + + +

1378 2-Propanol
Isopropylalkohol

Isopropanol

(CH3)2CHOH

C3H8O

TR 20 + ++ + + + + - + + +0 + + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + + + 0 + + +- 0 + + + + ++ + +
TR 80 +0 + + + + +0 0 + + + +

1379 Jauche 20 + + + ++ +
40 + + + ++ +
60 + + + ++ +
80 + +
100 + +

1380 Iod
Jod

I2

gf TR, GK 20 - + + + -
gf TR, GK 40 - + + +
gf TR, GK 60 - + + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
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1381 Iod-Kaliumiodid-Lösung
Jod-Kaliumjodid-Lösung

Kaliumpolyiodid-Lösung

KxIy

IyKx

wä 3% I2 20 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + - ++ + - +
wä 3% I2 40 - ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 3% I2 60 - ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 3% I2 80 ++ + + + + + +
wä 3% I2 100 + + + + +

1383 Iodwasserstoffsäure
Jodwasserstoffsäure

HI

wä VL 20 + ++ + + + + - + +
wä VL 40 0 ++ + + + + + +
wä VL 60 ++ + + + + + +
wä VL 80 + + +
wä VL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1384 Kalilauge
Kaliumhydroxid

Ätzkali

KOH

HKO

wä 10% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 10% 60 + + + + + + ++ + + ++ +
wä 10% 80 + + + + ++ +- + +
wä 10% 100 + +
wä 15% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä 15% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 15% 60 0 + + + + + ++ + + ++ +
wä 15% 80 + + + ++ +- +
wä 15% 100 + +
wä 25% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + 0 0 + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä 25% 60 0 + + + + + ++ + + ++ +
wä 25% 80 -+ + + ++ + -- +
wä 25% 100 + +
wä 40% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ 0 0 + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + ++ - - + + + ++ + +
wä 40% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä 40% 80 -+ + ++ + -- +
wä 40% 100 + +
wä 50% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ - - + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + ++ - - + + + ++ + +
wä 50% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä 50% 80 -+ + +0 + + -- +
wä 50% 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
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1385 Kaliumnitrat
Kalisalpeter

Salpeter

KNO3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ ++ + +
wä 10% 100 + + + ++
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ ++ + +
wä GL 100 + + + ++

1386 Kaliumacetat
Essigsäure Kaliumsalz

CH3CO2K

C2H3KO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + ++ + +
wä GL 100 0 + + ++ +

1387 Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumbicarbonat

KHCO3

CHKO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + +- + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + ++ +

1388 Kaliumdichromat

K2Cr2O7

Cr2K2O7

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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ZrO
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1389 Kaliumhydrogensulfat
Kaliumbisulfat

KHSO4

HKO4S

wä 30% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 60 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 80 ++ + + + + + +- + + + + ++ + +
wä 30% 100 + + ++ +

1390 Kaliumhydrogensulfit
Kaliumbisulfit

KHSO3

HKO3S

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + +- + + + + ++ + +
wä GL 100 + + ++ +

1391 Kaliumhydrogen-L-tartrat
Weinstein

L(+)-Weinsäure Monokaliumsalz

KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

C4H5KO6

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1392 Kaliumborat

K3BO3

BK3O3

wä VL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + ++ + + +
wä VL 100 + + + ++ +
wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +

Seite 94/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1393 Kaliumbromat

KBrO3

BrKO3

wä GL 20 + ++ + + + + 0+ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + 0+ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 +0 0 + + + 0+ + + + + + +0 0 +
wä GL 80 + + + - + + + + +
wä GL 100 + + + - + + + + +

1394 Kaliumbromid

KBr

BrK

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1395 Kaliumcarbonat
Pottasche

K2CO3

CK2O3

wä 10% 20 + ++ + 0 + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä 10% 60 0 + + + + + ++ - - + + ++ +
wä 10% 80 + + ++ + + +
wä 10% 100 + + ++
wä 50% 20 + ++ + - + + + ++ + 0 0 + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + - + + + ++ - - + + ++ + +
wä 50% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä 50% 80 + + ++ + + +
wä 50% 100 + + ++
wä GL 20 + ++ + - + + + ++ + 0 0 + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ - - + + ++ + +
wä GL 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä GL 80 + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1396 Kaliumchlorat

KClO3

ClKO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1397 Kaliumchlorid

KCl

ClK

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1398 Kaliumchlorit

KClO2

ClKO2

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + + +

1399 Kaliumchromat

K2CrO4

CrK2O4

wä GL 20 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1400 Kaliumcyanat

KOCN

CKNO

wä GL 20 ++ + + +
wä GL 40 ++ + + +
wä GL 60 ++ + + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1401 Kaliumcyanid
Cyankali

KCN

CKN

wä GL 20 + ++ + - + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä GL 60 + + + - + + ++ - - + + ++ +
wä GL 80 + + ++ + +
wä GL 100 + + +0 +

1402 Kaliumfluorid

KF

FK

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + ++ + + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + +0 + + + + +
wä GL 100 0 + + + +

1403 Kaliumhypochlorit
Kalibleichlauge

KOCl

ClKO P

wä 13% 20 + +0 0 + + + - - +- + + + + + - +0 0 +
wä 13% 40 + +0 - 0 + + +0 + + + + +- - +
wä 13% 60 0 - + + + +
wä 13% 80 + + +
wä 13% 100 + + +

1404 Kaliumiodat
Kaliumjodat

KIO3

IKO3

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + ++ + + +
wä GL 80 + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1405 Kaliumiodid
Kaliumjodid

KI

IK

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1406 Kaliummetaborat

K3B3O6

B3K3O6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1407 Kaliumnitrit

KNO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + +0 + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1408 Kaliumperchlorat

KClO4

ClKO4

wä VL 20 + ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä VL 80 + + + ++ +
wä VL 100 + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 + + ++ +
wä GL 100 + + + +

1409 Kaliumpermanganat
Kaliummanganat(VII)

KMnO4

wä 6% 20 + ++ + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä 6% 40 + ++ + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 6% 60 0 +0 0 + + + ++ + + + + +0 0 +
wä 6% 80 + + + + +
wä 6% 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1410 Kaliumpersulfat
Kaliumperoxodisulfat

K2S2O8

K2O8S2

wä GL 20 + ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1411 Kaliumdihydrogenphosphat

KH2PO4

H2KO4P

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1412 Kaliumsulfat

K2SO4

K2O4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + +

1413 Kaliumsulfid
Schwefelkalium

K2S

wä VL 20 + ++ + 0 + + + ++ + - - + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + 0 + + + ++ + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + 0 + + + ++ + + + ++ + +
wä VL 80 + + + ++ +
wä VL 100 + + ++ +

1414 Kaliumsulfit

K2SO3

K2O3S

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + + ++ +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + + ++ +
wä GL 60 0 ++ + + + ++ + + + + + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1415 Kalium-L-tartrat
L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz

KO2CCH(OH)CH(OH)CO2K

C4H4K2O6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ +
wä GL 100 + + + ++ +

1417 (+/-)-Borneol

C10H18O

TR 20 - +- - + + + + +- 0 + + + +- - +
TR 40 ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +

1420 Natriumhexafluorosilicat
Natriumfluorosilicat

Kieselfluornatrium

Na2SiF6

F6Na2Si

wä GL 20 + + + + + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 40 + + + + + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 60 0 + + 0 + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 80 - + + + +
wä GL 100 + + + +

1421 Kieselsäure
Orthokieselsäure

H4SiO4 = Si(OH)4

H4O4Si

wä GK 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GK 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GK 60 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GK 80 ++ + + + + ++ + + + + + + +
wä GK 100 + + + + + ++ + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1423 Kohlendioxid
Kohlenstoffdioxid

CO2

gf TR, GK 20 + + + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 80 + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 100 + + + + + +
gf TR, GK 120 + + +

1424 Kohlenmonoxid
Kohlenstoffmonoxid

CO

gf TR, GK 20 + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + + + + + ++ +
gf TR, GK 80 + + + + + + ++ +
gf TR, GK 100 + + + + +
gf TR, GK 120 + + +

1425 Mischsäure: HCl 27%, HNO3 18%
Königswasser

Aqua Regia

HCl 27%, HNO3 18%, H2O 55%

P

wä 20 0 - - + + + - - - - -- - 0 0 + + - +- - - +
wä 40 - + + + + +
wä 60 + +
wä 80 + +
wä 100 + +

1426 Kreosot
Guajacol/Kresol-Gemisch

20 - ++ + - + + +- - + + + +
40 ++ + + + ++ + + +
60 ++ + + + ++ + + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ + +
120 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1427 Kresol (o-, m- u. p-)
Methylphenol (o-, m- u. p-)

CH3C6H4OH

C7H8O

wä GL 20 0 ++ + + + + - + + +0 - + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + + + +0 + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 +0 + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + ++ + + +

1428 Kresolsulfonsäure

CH3C6H3(OH)SO3H

C7H8O4S

wä GL 20 + ++ + + +- - + + + + + + +
wä GL 40 + ++ + +0 0 + + + + +
wä GL 60 + ++ + ++ + + +
wä GL 80 ++ + ++ + +
wä GL 100 + + ++

1429 Kupfer(I)-chlorid

CuCl

ClCu

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ + +

1431 Kupfer(II)-acetatarsenat(III)
Schweinfurter Grün

3Cu(AsO2)2 • Cu(CH3CO2)2

C4H6As6Cu4O16

wä GL 20 + + + + + + + + ++ +
wä GL 40 + + + + + + + ++ +
wä GL 60 + + 0 + + +
wä GL 80 + + + + +
wä GL 100 + +

1432 Kupfer(II)-carbonat basisch
Kupfer(II)-hydroxidcarbonat

Kupfer(II)-carbonathydroxid

CuCO3 • Cu(OH)2

CH2Cu2O5

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1433 Kupfer(II)-chlorid

CuCl2

Cl2Cu

wä GL 20 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + + + +
wä GL 100 + + + + +

1434 Kupfer(I)-cyanid

CuCN

CCuN

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++

1435 Kupfer(II)-nitrat

Cu(NO3)2

CuN2O6

wä 30% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 30% 60 0 ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 30% 80 - ++ + + + + ++ + + + + + +
wä 30% 100 + + + + + ++ +
wä 50% 20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + 0 + + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + + + + + + +
wä 50% 100 + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + 0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + + +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1436 Kupfer(II)-sulfat

CuSO4

CuO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ + + + + + + +
wä GL 100 + + + + ++ + +

1437 Kupfer(II)-fluorid

CuF2

wä VL 20 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + + + + + + ++ + +
wä VL 60 + + + + 0 + + + + + ++ +
wä VL 80 + + + + + + +
wä VL 100 + + + +

1438 Kupfertetramin-Verbindungen wä VL 20 + ++ + ++ + + + + + + + +
wä VL 40 ++ + ++ + + + + + + + +
wä VL 60 ++ + +0 + + + + + + +
wä VL 80 + + ++ + + + +
wä VL 100 + + ++ +

1439 D(+)-Lactose
D(+)-Lactobiose

Milchzucker

C12H22O11

wä VL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1440 Lanolin
Wollwachs

TR 20 + ++ + + + + + + + ++ 0 + + + + ++ + +
TR 40 0 ++ + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
TR 60 - +0 0 + + + + + + ++ - + + + + +0 0 +
TR 80 - ++ + + + + +- - - - + + +
TR 100 - + + + + + +- - - - + + +
TR 120 - + + + + + +- - - - + + +

1441 Latex
Milchsaft tropischer Bäume

20 + + + + + + ++ +
40 + + + ++ +
60 + + + ++ +
80 + + +
100 + +

1442 Laurinsäure
Dodecansäure

CH3(CH2)10CO2H

C12H24O2

TR 20 ++ + + + +
TR 40 ++ + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + +
TR 120 +

1443 Lauroylchlorid
Laurinsäurechlorid

Dodecansäurechlorid

CH3(CH2)10COCl

C12H23ClO

TR 20 - ++ + + + + + +
TR 40 ++ + + + + + +
TR 60 ++ + + + + +
TR 80 ++ + + + + +
TR 100 + + + + + +
TR 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1444 Laurylalkohol
1-Dodecanol

CH3(CH2)11OH

C12H26O

TR 20 + ++ + + + + +- + + + + + +
TR 40 + ++ + + + + +- + + + + + +
TR 60 + ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + +

1446 Lebertran
Oleum Jecoris

20 + ++ + + + + + +- + + ++ + +
40 ++ + + + + ++ + + +
60 +0 + + + + ++ + + +
80 ++ + + + ++ + +
100 + + + + ++ + +
120 + + + + ++ + +

1447 Leichtbenzin
Petrolether

P

TR 20 + ++ + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
TR 40 + +0 0 + + + + + + +0 + + + + +0 0 +
TR 60 + +- - + + + + + +- 0 0 + + +- - +
TR 80 ++ + + + + +- - + + + +
TR 100 ++ + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + + ++ + + +

1448 Leichtöl 20 ++ + + + + ++ + + +
40 ++ + + + + ++ + + +
60 ++ + + + + ++ + + +
80 ++ + + + ++ + +
100 + + + + ++ + +
120 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1450 Leinöl TR 20 + ++ + + + + + + + + ++ 0 + + + + ++ + +
TR 40 0 ++ + + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
TR 60 - ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 80 +- + + + + + + ++ ++ + +
TR 100 + + + + + + ++ ++ + +
TR 120 + + + ++ + +

1451 Leuchtgas, benzolfrei gf GK 20 + + + + + + + + ++ - + ++ +
gf GK 40 + + +
gf GK 60 + +
gf GK 80 + +
gf GK 100 + +

1452 Liköre H 20 + + + + + + + + ++ + + + ++ +
H 40 + + + + +
H 60 + + +
H 80 + + +
H 100 + +

1453 Linolsäure
cis,cis-9,12-Octadecadiensäure

Leinölsäure

H3C(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H

C18H32O2

TR 20 ++ + + + + +- + + + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + +
TR 100 + + + + + ++ + +
TR 120 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1455 Lithiumbromid

LiBr

BrLi

wä GL 20 + ++ + + + + - + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1456 Lithiumcarbonat

Li2CO3

CLi2O3

wä GL 20 + ++ + - + + - + ++ 0 0 + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ - - + + ++ + +
wä GL 60 0 + + - + + ++ ++ +
wä GL 80 + + ++
wä GL 100 + + ++

1457 Lithiumchlorid

LiCl

ClLi

wä GL 20 + ++ + + + + - + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1459 Lithiumhydroxid

LiOH

HLiO

wä GL 20 + ++ + - + + - ++ - - + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + ++ + ++
wä GL 80 + + ++ +-
wä GL 100 + + +

1460 Lithiumsulfat

Li2SO4

Li2O4S

wä GL 20 + ++ + + + + - + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1461 Luft gf 20 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf 40 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf 60 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf 80 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf 100 + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf 120 + + + + + ++ + + + +

1462 Magnesiumcarbonat basisch
Magnesiumhydroxidcarbonat

4MgCO3 • Mg(OH)2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + ++ + + +

1463 Magnesiumchlorid

MgCl2

Cl2Mg

wä 10% 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

Seite 109/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1464 Magnesiumfluorid

MgF2

F2Mg

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1465 Magnesiumhydroxid

Mg(OH)2

H2MgO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + + ++ + + + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + ++

1466 Magnesiumnitrat

Mg(NO3)2

MgN2O6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1467 Magnesiumoxid
Bittererde

MgO

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1468 Magnesiumsulfat
Bittersalz

Epsomsalz

MgSO4

MgO4S

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + ++ + +
wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1469 Magnesiumsulfit

MgSO3

MgO3S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + +

1470 Maleinsäure
cis-2-Buten-1,4-disäure

Toxilsäure

HO2CCH=CHCO2H

C4H4O4

wä GL 20 + ++ + + + + + + + +- 0 + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + +- + + + + ++ + +
wä GL 60 0 + + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + +- - + +
wä GL 100 + + + ++ +

1471 Mangan(II)-chlorid

MnCl2

Cl2Mn

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1472 Mangandioxid
Mangan(IV)-oxid

Braunstein

MnO2

TR 20 + + + + + + +
TR 40 + + + + + +
TR 60 + + + + + +
TR 80 + + +
TR 100 + +

1473 Mangan(II)-sulfat

MnSO4

MnO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1474 Marmelade 20 + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
40 0 + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
60 0 + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
80 + + + + ++ + + + ++ +
100 + + + ++ +

1476 Melasse 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
80 ++ + + + + ++ + + + + + + +
100 + + + + + ++ +

1477 Methan
Sumpfgas

CH4

gf TR, GK 20 + + + + + + + + + ++ 0 + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + ++
gf TR, GK 60 + + + + + ++
gf TR, GK 80 + + + + + ++
gf TR, GK 100 + + + + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1478 Malonsäure
Propandisäure

Methandicarbonsäure

CH2(CO2H)2

C3H4O4

wä GL 20 0 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 + + ++ +
wä GL 100 + + ++ +

1479 Methanol
Methylalkohol

Holzgeist

CH3OH

CH4O P

TR 20 + ++ + + + + - + + + +- + - + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + + + + + +0 + + ++ + +

1480 Methansulfonsäure
Methylschwefelsäure

CH3SO3H

CH4O3S P

wä 73% 20 ++ + + - +- + + + + + +
wä 73% 40 ++ + + ++ + + + + +
wä 73% 60 + + + ++ + + + + +
wä 73% 80 + + + + + + + + +
wä 73% 100 + + + +

TR 20 0 ++ 0 + + + - - +- + + + - +0 0 - +
TR 40 +- + + + +- + + + +- - +
TR 60 0 + + ++ + + +
TR 80 0 + + + + + +
TR 100 + + +

1481 Methylacetat
Essigsäuremethylester

CH3CO2CH3

C3H6O2 P

TR 20 - ++ + + + + - - + + +- - - - + + ++ + +
TR 40 +0 0 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 +- - - + + + + ++ + +- - +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1482 Methylamin
Aminomethan

CH3NH2

CH5N P

wä 32% 20 0 ++ + 0 + + +- + - - + + + ++ + +
wä 32% 40 ++ + ++ + + +
wä 32% 60 ++ + ++ + + +

1483 Methylbromid
Brommethan

CH3Br

gf TR, GK 20 - 0 - + + + - - + + +- -
gf TR, GK 40 - + + + +
gf TR, GK 60 - + + + +
gf TR, GK 80 + + + +
gf TR, GK 100 + + +

1484 Methylchlorid
Chlormethan

CH3Cl

gf TR, GK 20 - 0 - + + + - - - - +- -
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 + + + +
gf TR, GK 80 + + + +
gf TR, GK 100 + + +

1485 Methylcyclohexan
Hexahydrotoluol

C6H11CH3

C7H14 P

TR 20 +0 - + + + + +- + + +- - +
TR 40 +0 + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + ++ + + +

1487 Methylformiat
Ameisensäuremethylester

HCO2CH3

C2H4O2 P

TR 20 - ++ + - - + + ++ + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1488 Methylisobutylketon (MIBK)
4-Methyl-2-pentanon

Isobutylmethylketon

(CH3)2CHCH2COCH3

C6H12O

TR 20 - ++ + - - + + +- - + + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +

1489 Methylmethacrylat
Methacrylsäuremethylester

CH2=C(CH3)CO2CH3

C5H8O2

TR 20 - +- + + ++ + + +
TR 40 + + + ++ + + +
TR 60 + + + ++ + + +
TR 80 + + + ++ + +

1490 Methylsalicylat
Salicylsäuremethylester

2-Hydroxybenzoesäuremethylester

2-(OH)C6H4CO2CH3

C8H8O3

TR 20 - ++ + + + - - + + ++ + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1491 Dimethylsulfat
Schwefelsäuredimethylester

(CH3O)2SO2

C2H6O4S

TR 20 - ++ + - + + +- - 0 0 + + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1492 Milch 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + + ++ + + ++ + +
80 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
100 + + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1493 Milchsäure
2-Hydroxypropionsäure

CH3CH(OH)CO2H

C3H6O3

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 ++ + 0 + + + + +0 0 0 + + ++ + +
wä 10% 80 + 0 + + - 0 0 + ++ +
wä 10% 100 - + + + +
wä 25% 20 + ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 25% 60 ++ + + + ++ + ++ + +
wä 25% 80 + + + +
wä 25% 100 + + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 50% 60 ++ + + + ++ + ++ + +
wä 50% 80 + + + +
wä 50% 100 + + + +
wä 90% 20 + ++ + + + + - + +- + + + + + ++ + +
wä 90% 40 0 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 90% 60 + + + + + ++ + ++ + +
wä 90% 80 + + + +
wä 90% 100 + + + +

1494 Mineralöle 20 + ++ + + + + + + + ++ - + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
60 + +0 0 + + + + + ++ + + + + + +0 0 +
80 ++ + + + + ++ + +
100 - + + + + + ++ +- - +
120 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1495 Mischsäure: HNO3 20%, H2SO4 10%

HNO3 20%, H2SO4 10%, H2O 70%

P

wä 20 + 0 - + + + - - -- 0 + + + + +- - - +
wä 40 + + + + - 0 + + + + +
wä 60 + + + + + + + +
wä 80 + + +
wä 100 + +

1496 Mischsäure: HNO3 87%, H2SO4 10%

HNO3 87%, H2SO4 10%, H2O 3%

P

wä 20 - - - 0 + + - - - - - - -- - -
wä 40 + +
wä 60 + +
wä 80 + +
wä 100 + +

1497 Mischsäure: H2SO4 50%, HNO3 33%

H2SO4 50%, HNO3 33%, H2O 17%

P

wä 20 - - - + + + - - - - + + - +- - - +
wä 40 + + + + +
wä 60 + + + + +
wä 80 + +
wä 100 + +

1498 Mischsäure: H2SO4 50%, HNO3 50%

H2SO4 50%, HNO3 50%, H2O 0%

P

20 - - - + + + - - - - - - -- - -
40 + +
60 + +
80 + +
100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1499 Mischsäure: H2SO4 18%, HNO3 15%, 
HF 5%

H2SO4 18%, HNO3 15%, HF 5%, H2O 62%

P

wä 20 + -0 - + + + - - - - -- - + + + + -- - -
wä 40 + + + + + + +
wä 60 + + + + +
wä 80 + + +
wä 100 + + +

1500 Mischsäure: HNO3 50%, HF 10%

HNO3 50%, HF 10%, H2O 40%

P

wä 20 0 -- - + + + - - - - -- - + + + - -- - - -
wä 40 + + + + + +

1501 Monochloressigsäureethylester
Chloressigsäureethylester

Ethylchloracetat

ClCH2CO2C2H5

C4H7ClO2

TR 20 - ++ + + + - - + + +- 0 0 0 + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ ++ + +
TR 60 ++ + + + + + ++ ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ +
TR 100 + + + + ++ +

1502 Monochloressigsäuremethylester
Chloressigsäuremethylester

Methylchloracetat

ClCH2CO2CH3

C3H5ClO2

TR 20 - ++ + + + - - + + +- + 0 0 + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + ++ + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + ++ + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
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PEEK 
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1503 Mischsäure: HNO3 59%, HF 4,5%

HNO3 59%, HF 4,5%, H2O 36,5%

P

wä 20 0 -- - + + + - - - - -- - + + + - -- - - -
wä 40 + + + + + +

1505 Morpholin
Tetrahydro-1,4-oxazin

C4H9NO

TR 20 - ++ + + + + - - + + +- 0 + + ++ + +
TR 40 ++ + 0 + + - + + ++ + ++ + +
TR 60 ++ + + + - + + ++ + ++ + +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++

1506 Mischsäure: H2SO4 25%, HNO3 25%, 
HF 10%

H2SO4 25%, HNO3 25%, HF 10%, H2O 40%

P

wä 20 + -- - + + + - - - - -- - + + + + -- - - -
wä 40 + + + + + + +
wä 60 + + + + +
wä 80 + + +
wä 100 + + +

1507 Naphthalin

C10H8

TR 20 - + + + + + - + ++ - + ++ +
TR 40 0 0 + + + + ++ + +0 0
TR 60 0 - 0 + + + ++ + +- -
TR 80 + + + +
TR 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1508 Naphthalinsulfonsäure 
(Isomerengemisch)

C10H7SO3H

C10H8O3S

TR 20 + + + + 0 + +
TR 40 + + 0 + +
TR 60 + + - - -
TR 80 + +
TR 100 + +

1509 Natriumacetat
Essigsäure Natriumsalz

CH3CO2Na

C2H3NaO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + +0 0 0 + + ++ + +
wä GL 100 0 + + ++ +

1510 Natriumaluminat

Na3[Al3O2(OH)8]

H8Al3Na3O10

wä VL 20 + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 + + + + + + + ++ +
wä VL 80 + + + + + ++ +
wä VL 100 + + + +

1511 Natriumarsenat

Na3AsO4

AsNa3O4

wä GL 20 ++ + + +
wä GL 40 ++ + + +
wä GL 60 + + + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H
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1 

ZrO
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1512 Natriumarsenit

NaH2AsO3

H2AsNaO3

wä GL 20 + + + + ++ +
wä GL 40 + +
wä GL 60 + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1513 Natriumhydrogencarbonat
Natriumbicarbonat

NaHCO3

CHNaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ 0 + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +

1514 Natriumdichromat

Na2Cr2O7

Cr2Na2O7

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1515 Natriumhydrogensulfat
Natriumbisulfat

NaHSO4

HNaO4S

wä 10% 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + +0 + + + + + +
wä 10% 100 + + + ++ + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 0 ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 50% 60 ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + +0 + + + + + +
wä 50% 100 + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 
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1517 Natriumhydrogensulfid
Natriumbisulfid

Natriumhydrosulfid

NaSH

HNaS

wä 20 + + + + + + + + +0 + 0 0+ +
wä 40 0 + + + + + + + ++ - -+ +
wä 60 + + + + + + + +++ +
wä 80 + + +
wä 100 + + +

1518 Natriumhydrogensulfit
Natriumbisulfit

NaHSO3

HNaO3S

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ - + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + +0 + + ++ + +
wä 42% (GL) 20 + ++ + + + + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 42% (GL) 40 + ++ + + + + + + + + ++ 0 + + + ++ + +

1519 Natriumperborat
Natriumperoxoborat

NaBO3

BNaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +0 + 0 0 + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ - - + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + +0 + ++ + +
wä GL 100 + + + ++

1520 Natriumbromat

NaBrO3

BrNaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 0 +0 0 + + + 0 + + + +0 0 +
wä GL 60 ++ + + - + + + + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1521 Natriumbromid

NaBr

BrNa

wä 10% 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + +
wä 48% (GL) 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 48% (GL) 40 + ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä 48% (GL) 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 48% (GL) 80 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä 48% (GL) 100 + + + ++ + +

1522 Natriumcarbonat
Soda

Na2CO3

CNa2O3

wä 10% 20 + ++ + 0 + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä 10% 60 0 + + + + + ++ - - + + ++ +
wä 10% 80 + + + ++ + ++ +
wä 10% 100 + + ++
wä GL 20 + ++ + 0 + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä GL 60 0 + + + + ++ - - + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + ++ +
wä GL 100 + + ++

1524 Natriumchlorat

NaClO3

ClNaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 80 0 + + + + +0 + + + +
wä GL 100 + + - + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1525 Natriumchlorid
Kochsalz

NaCl

ClNa

wä 10% 20 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + +
wä 26% (GL) 20 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 26% (GL) 40 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 26% (GL) 60 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä 26% (GL) 80 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 26% (GL) 100 + + + ++ + + + +

1526 Natriumchlorit

NaClO2

ClNaO2

wä 10% 20 0 ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 10% 40 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 60 +0 + + + ++ + + + + +0 0 +
wä 10% 80 + + +
wä 10% 100 0 + +
wä 50% 20 0 ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 50% 40 ++ + ++ + + +
wä 50% 60 ++ + ++ + + +
wä 50% 80 + +
wä 50% 100 + +

1527 Natriumchromat

Na2CrO4

CrNa2O4

wä VL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + ++ + + +
wä VL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1528 Natriumcitrat
Trinatriumcitrat

Citronensäure Trinatriumsalz

HOC(CO2Na)(CH2CO2Na)2

C6H5Na3O7

wä VL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä VL 60 + + + + + + ++ + + ++ + +
wä VL 80 + + ++ +
wä VL 100 + + +

1529 Natriumcyanid

NaCN

CNNa

wä GL 20 + ++ + - + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + - + + + ++ 0 0 + + ++ + +
wä GL 60 + + + - + + + ++ - - + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ + ++
wä GL 100 + + ++

1530 Natriumfluorid

NaF

FNa

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + + + + + +0 + + + + + + ++ +
wä GL 80 + + + ++ +
wä GL 100 0 + + ++ +

1531 Natriumformiat
Ameisensäure Natriumsalz

HCO2Na

CHNaO2

wä GL 20 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +

1533 Natriumhypophosphit
Natriumphosphinat

NaH2PO2

H2NaPO2

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 ++ + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1534 Natriumiodid
Natriumjodid

NaI

INa

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1535 Natriumlactat
Milchsäure Natriumsalz

CH3CH(OH)CO2Na

C3H5NaO3

wä GL 20 + ++ + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + ++ + + + +
wä GL 80 + + ++ +
wä GL 100 + + ++ +

1536 Natriumnitrat
Natronsalpeter

NaNO3

NNaO3

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + ++ +

1537 Natriumnitrit

NaNO2

NNaO2

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + 0 ++ + + + + +
wä GL 100 + + + ++ +

1538 Natriumperchlorat

NaClO4

ClNaO4

wä GL 20 + ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1539 Natriumperoxid
Natriumsuperoxid

Na2O2

Na2O2

wä GL 20 + 0 0 + + + + + +0 0 +
wä GL 40 + - - + + + + +- -
wä GL 60 + + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + +

1540 Natriumpersulfat
Natriumperoxodisulfat

Na2S2O8

Na2O8S2

wä GL 20 + ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + ++ + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1541 Natriumphosphat
Trinatriumphosphat

Na3PO4

Na3O4P

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 + + + + + + + + ++ + + + + + ++ +
wä GL 80 + 0 + + + + + ++ ++
wä GL 100 + + 0 ++ +

1542 Natriumsilikat
Natriummetasilikat

Natronwasserglas

Na2SiO3

Na2O3Si

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 + + 0 + + + + ++ + 0 0 + + ++ +
wä GL 80 - + + ++
wä GL 100 + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1543 Natriumsulfat
Glaubersalz

Na2SO4

Na2O4S

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1544 Natriumsulfid
Schwefelnatrium

Na2S

wä GL 20 + ++ + 0 + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + 0 + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + 0 + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 + + + +0 + +
wä GL 100 + + +0 +

1545 Natriumsulfit

Na2SO3

Na2O3S

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ +

1546 Natriumtetraborat
Dinatriumtetraborat

Borax

Na2B4O7

B4Na2O7

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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H

G
1 

ZrO
2 

1547 Natronlauge
Natriumhydroxid

Ätznatron

NaOH

HNaO

wä 3% 20 + ++ + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 3% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 3% 60 + + + + + + ++ + + +0 + + +
wä 3% 80 + + + + ++ + +0 + + +
wä 3% 100 + +
wä 5% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 5% 40 + ++ + + + + ++ + 0 + + + + ++ + + +
wä 5% 60 + + + + + + ++ + + +0 + + +
wä 5% 80 + + + + ++ + +- + + +
wä 5% 100 + +
wä 10% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + + +
wä 10% 60 + + + + + + ++ + + ++ + +
wä 10% 80 + + + + ++ + +- + + +
wä 10% 100 + +
wä 15% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + 0 0 + + + ++ + + +
wä 15% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + + +
wä 15% 60 0 + + + + + ++ + + ++ + +
wä 15% 80 + + + + ++ + +- + + +
wä 15% 100 + +
wä 25% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ + 0 0 + + + ++ + + +
wä 25% 40 + ++ + + + + ++ + - - + + + ++ + + +
wä 25% 60 0 + + + + + ++ + + ++ + +
wä 25% 80 -+ + + + ++ + + -- + + +
wä 25% 100 + +
wä 30% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ 0 0 + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + ++ - - + + + ++ + +
wä 30% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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F30 

PEEK 
H

G
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ZrO
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wä 30% 80 -+ + + ++ + -- + +
wä 30% 100 + +
wä 40% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ 0 0 + + + ++ + +
wä 40% 40 + ++ + + + + ++ - - + + + ++ + +
wä 40% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä 40% 80 -+ + ++ + -- +
wä 40% 100 + +
wä 50% 20 + ++ + - + + + 0 0 ++ - - + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + ++ + + + ++ + +
wä 50% 60 0 + + + + ++ + + ++ +
wä 50% 80 -+ + ++ + -- +
wä 50% 100 + +

1548 Nickel(II)-chlorid

NiCl2

Cl2Ni

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + + + + + +
wä GL 100 + + + ++ + +

1549 Nickel(II)-nitrat

Ni(NO3)2

N2NiO6

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1550 Nickel(II)-sulfat

NiSO4

NiO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + +

1551 Nickel(II)-sulfid

NiS

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1552 Nickel(II)-sulfit

NiSO3

NiO3S

wä GL 20 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1553 Nickel(II)-L-tartrat
L(+)-Weinsäure Nickelsalz

Ni[CO2CH(OH)CH(OH)CO2]

C4H4NiO6

wä GL 20 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1554 (S)-(-)-Nicotin
Nikotin

(S)-(-)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidin

C10H14N2

wä VL 20 + + + + + + ++ + + ++ +
wä VL 40 + + +
wä VL 60 + + +
wä VL 80 + +
wä VL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1555 Nicotinsäure
Pyridin-3-carbonsäure

Niacin

C6H5NO2

wä VL 20 + + + + +
wä VL 40 + + + + +
wä VL 60 + + + +
wä VL 80 + + +
wä VL 100 + + +

1556 Nitrobenzol

C6H5NO2

TR 20 - ++ + + + + - + + +0 - 0 0 + + ++ + +
TR 40 +0 0 0 + + + + +- - - - - + +0 0 +
TR 60 +0 0 - + + + + +- - - + +0 0 +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1557 Nitrobenzoesäure (o-, m- u. p-)

O2NC6H4CO2H

C7H5NO4

wä VL 20 + ++ + + + ++ + +
wä VL 40 ++ + + +
wä VL 60 ++ + + +
wä VL 80 ++ + + +
wä VL 100 + + + +

1559 Nitroglycol
Ethylenglycoldinitrat

O2NOCH2CH2ONO2

C2H4N2O6

wä VL 20 - - - - + + +- + + +- -
wä VL 40 + +
wä VL 60 + +
wä VL 80 + +
wä VL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1560 Nitrophenol (o-, m- u. p-)

O2NC6H4OH

C6H5NO3

wä GL 20 - + + +
wä GL 40 + + +
wä GL 60 + +
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1562 Nitrotoluol (o-, m- u. p-)

CH3C6H4NO2

C7H7NO2

TR 20 - ++ + + + + + 0 - 0 0 ++ + +
TR 40 ++ + + + + + - - - ++ + +
TR 60 +0 0 + + + +0 0 +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 0 + + + +
TR 120 + + + +

1563 Obstbrei 20 + + + + + + + + ++ + + ++ +
40 + + + + ++ +
60 + + + + ++ +
80 + + +
100 + +

1564 Obstsäfte, unvergoren 20 + + + + + + + + + ++ +
40 + + + + ++ +
60 + + + + ++ +
80 + +
100 + +

Seite 133/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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24.04.2023Stand:
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1565 Obstsäfte, vergoren 20 + + + + + + + + + ++ +
40 + + + + ++ +
60 + + + + ++ +
80 + +
100 + +

1566 n-Octan

CH3(CH2)6CH3

C8H18

TR 20 ++ + + + + ++ - + + + + + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + + ++ + +

1567 Octyltolylether (o-, m-, u. p-)
Octyloxytoluol (o-, m-, u. p-)

H3CC6H4OCH2(CH2)6CH3

C15H24O

TR 20 - 0 0 + + - 0 00 0
TR 40 - - - + + -- -
TR 60 - - - + + -- -
TR 80 + +
TR 100 + +
TR 120 + +

1569 Öl, pflanzlich + tierisch 20 + + + + + + + - + ++ +
40 + + + + + + + - + ++ +
60 + 0 0 + + + + - + +0 0
80 + + +
100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1570 Oleum

H2SO4 + SO3

H2O4S + O3S P

10% SO3 20 - - - - + + - - - - - -- - -
10% SO3 40 + +
10% SO3 60 + +
10% SO3 80 + +
10% SO3 100 + +

1571 Oleumdämpfe

SO3

O3S P

gf GK 20 + - - + + + - 0 + + +- -
gf GK 40 + +
gf GK 60 + +
gf GK 80 + +
gf GK 100 + +

1572 Olivenöl 20 + ++ + + + ++ - + + + + ++ + +
40 + ++ + + + ++ - + + + + ++ + +
60 + +0 0 + + ++ - + + + + +0 0 +
80 +0 + + +- + + + + +0 0 +
100 + +- + + + +

1573 Ölsäure
cis-9-Octadecensäure

Elainsäure

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H

C18H34O2

TR 20 + ++ + + + + + +0 - + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + +- 0 0 + ++ + +
TR 60 + +0 0 + + + + +- - + +0 0 +
TR 80 +- - + + + ++ +- - +
TR 100 + + + ++ + +
TR 120 + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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PEEK 
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2 

1574 Phosphorsäure
Orthophosphorsäure

H3PO4

H3O4P

wä 10% 20 + ++ + + + + 0 + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + - + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + + + ++ + + +
wä 30% 20 + ++ + + + + 0 + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 30% 40 + ++ + + + + - + 0 + ++ + + + + + ++ + +
wä 30% 60 0 ++ + + + + + - 0 ++ + + + + + ++ + +
wä 30% 80 ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä 30% 100 + + + + + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + - + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + ++ + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + + - 0 ++ + + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + 0 + + + + + + +
wä 50% 100 + + + 0 0 + +
wä 60% 20 + ++ + + + + - + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 60% 40 + ++ + + + + + 0 + ++ + + + + + ++ + +
wä 60% 60 0 ++ + + + + + - 0 ++ + + + + + ++ + +
wä 60% 80 ++ + + 0 + + + + + + +
wä 60% 100 + + + 0 0 + +
wä 85% 20 + ++ + + + + - + +- 0 + + + + ++ + +
wä 85% 40 + ++ + + + + + +0 + + + + ++ + +
wä 85% 60 0 +0 + + + + + - - +0 + + + + ++ + +
wä 85% 80 ++ + + 0 + + + + + +
wä 85% 100 + + + 0 0 + +
wä 85% 120 + +
wä 95% 20 + ++ + + + + - +- 0 + + + + ++ + +
wä 95% 40 + ++ 0 + + + +0 + + + + +0 0 +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 
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2 

wä 95% 60 - + + + - - +0 + + + + +- - +
wä 95% 80 + + + + + + +
wä 95% 100 + + + 0 0 + +
wä 95% 120 + +

1575 Oxalsäure
Ethandisäure

HO2CCO2H

C2H2O4

wä 10% 20 + ++ + + + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + 0 + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 60 + + + 0 + + 0 0 0 -+ + ++ +
wä 10% 80 0 - + + - 0+ +0 0
wä 10% 100 + + -+ +

1576 Ozon
Trisauerstoff

O3 P

gf 2%in Luft 20 + 0 0 + + + + +- + + + +0 0 -
gf 2%in Luft 40 + - - + + + +0 0 0 +- -
gf 2%in Luft 60 0 + + ++
gf 2%in Luft 80 + +
gf 2%in Luft 100 + +
wä GL 20 + 0 0 + + + - + + + + + - +0 0 - +
wä GL 40 + - - + + + 0 0 0 + + +- - +
wä GL 60 + + + - - - + + + +
wä GL 80 0 + +
wä GL 100 + +

1578 Palmitinsäure
Hexadecansäure

Cetylsäure

CH3(CH2)14CO2H

C16H32O2

TR 20 + +0 0 + + + + 0 0 + + +0 0 +
TR 40 +0 + + + - - 0 0 +0 0 +
TR 60 +- + + + - - +- - +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +
TR 120 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1579 Palmkernöl 20 + + + + + + + + + ++ + + ++ +
40 - + + + + + + + ++ 0 + ++ +
60 0 0 + + + + + +0 - + +0 0
80 + + +
100 + + +

1582 p-Toluolsulfonsäure
4-Methylbenzolsulfonsäure

CH3C6H4SO3H

C7H8O3S

wä 10% 20 + ++ + + + + +0 + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 60 ++ + + ++ + + + + + +
wä 10% 80 ++ + ++ + + +
wä 10% 100 + + ++ +
wä 50% 20 + ++ + + + + +- + + + + + ++ + +
wä 50% 40 ++ + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 50% 60 ++ + + ++ + + +
wä 50% 80 ++ + ++ + + +
wä 50% 100 + + ++ +

1583 Pentanol (Isomerengemisch)
Amylalkohol (Isomerengemisch)

C5H12O

TR 20 + ++ + + + + - + + + ++ + 0 0 + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + 0 + + ++ + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + + + 0 + + ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + + ++ + + +
TR 120 0 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1584 Perchlorethan
Hexachlorethan

Cl3CCCl3

C2Cl6

TR 20 - 0 0 + + +0 0
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1585 Perchlorsäure
Überchlorsäure

HClO4

wä 10% 20 + + + + + + - - 0- 0 + - ++ + - +
wä 10% 40 + + + + + + - + - ++ + +
wä 10% 60 0 + + + + + ++ + +
wä 10% 80 + + +
wä 10% 100 + + +
wä 70% 20 0 0 0 + + + - - 0- 0 + - +0 0 - +
wä 70% 40 - - - + + + - + - +- - +
wä 70% 60 - + + + + +
wä 70% 80 + + +
wä 70% 100 + + +

1586 Petroleum TR 20 + ++ + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
TR 40 ++ 0 + + + + + ++ + + + + +0 0 +
TR 60 +0 0 + + + + + ++ 0 0 + + +0 0 +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 + + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1588 Phenol
Hydroxybenzol

Carbolsäure

C6H5OH

C6H6O

wä 10% 20 + ++ + + + + - + + +- + + + + + ++ + +
wä 10% 40 0 ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 +0 + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + +0 0 0 + + + +
wä 10% 100 + + + + + ++ +
wä 90% 20 - ++ + + + + + + +- - + + + + ++ + +
wä 90% 40 - ++ + + + + + + +0 0 + + ++ + +
wä 90% 60 - +0 0 + + + + + +- - + + +0 0 +
wä 90% 80 ++ + + + + ++ + + +
wä 90% 100 + + + + + ++ +

1590 Phenylhydrazin

C6H5NHNH2

C6H8N2

TR 20 - 0 0 + + + - 0 + +0 0
TR 40 + + + + +
TR 60 + + 0 0
TR 80 + +
TR 100 + +

1591 Phosgen
Carbonyldichlorid

Kohlensäuredichlorid

COCl2

CCl2O P

gf TR, GK 20 + 0 0 0 + + - + + +0 0
gf TR, GK 40 0 0 0 0 + + + + +0 0
gf TR, GK 60 0 0 + + + 0 0
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1594 Phosphin
Phosphorwasserstoff

Phosphan

PH3

H3P

gf TR, GK 20 + + + + 0 +- + + +
gf TR, GK 40 + + + +
gf TR, GK 60 + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1595 Phosphor(III)-chlorid
Phosphortrichlorid

PCl3

Cl3P P

TR 20 - 0 0 + + + - - - - + - +- 0 - +
TR 40 - - + + + + +- +
TR 60 + + + + +
TR 80

1596 Phosphor(V)-oxid
Phosphorpentoxid

P4O10

O10P4

TR 20 + + + + + + 0 + + ++ +
TR 40 + + + + + - + + +
TR 60 + + + + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +

1597 Phosphorylchlorid
Phosphoroxychlorid

Phosphorsäuretrichlorid

POCl3

Cl3OP P

TR 20 - 0 0 + + + - - - - + - +- 0 - +
TR 40 - - 0 + + + +- +
TR 60 - + + + + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1598 Phthalsäure
Benzol-1,2-dicarbonsäure

C6H4(CO2H)2

C8H6O4

wä GL 20 + ++ + + + + + +- + - - + + ++ + +
wä GL 40 0 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 60 - ++ + + + + +0 + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++

1599 Phthalsäuremonopentylester
Monopentylphthalate

Monoamylphthalate

2-(HO2C)C6H4CO2CH2(CH2)3CH3

C13H16O4

TR 20 - ++ + + + - + + ++ + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1600 Phthalsäuremonobutylester
Monobutylphthalate

2-(HO2C)C6H4CO2CH2(CH2)2CH3

C12H14O4

TR 20 - ++ + + + - + + ++ + ++ + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1601 Pikrinsäure
2,4,6-Trinitrophenol

C6H2(NO2)3OH

C6H3N3O7

wä VL 20 + + + + + + + + ++ + + ++ +
wä VL 40 + + + + - + + +
wä VL 60 + + + 0 + +
wä VL 80 + + +
wä VL 100 + + +
wä GL 20 + + + + + + + + +0 0 + ++ +
wä GL 40 + + + + - + +
wä GL 60 + + + 0 0
wä GL 80 + +
wä GL 100 + +

1603 Polyaluminiumchlorid
PAC

Aln(OH)xCl3n-x

HxAlnCl3n-xOx

wä 10% 20 + ++ + + + + + + - 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + - ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 + ++ + + + + 0 0 ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + ++ + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1604 Polyethylenglycol
Polyglycol, PEG

Carbowax

HO(CH2CH2O)nH

C2H4O

TR 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + + + + + +
TR 100 + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + ++ + +

1605 Propan

CH3CH2CH3

C3H8

gf TR, GK 20 + + + + + + + + - + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + +
gf TR, GK 60 + + + +
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + +

1606 1-Propanol
Propylalkohol

CH3CH2CH2OH

C3H8O

TR 20 + ++ + + + + - + + +0 + + + + + ++ + +
TR 40 0 ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
TR 80 +0 + + + + +0 0 0 + + +
TR 100 + + + + +- - + + +

1607 Propargylalkohol
2-Propin-1-ol

Ethinylcarbinol

HCCCH2OH

C3H4O

wä 10% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + 0 + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 60 + ++ + 0 + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 80 + + + + ++
wä 10% 100 + + + + ++

Seite 143/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1608 Propionsäure
Propansäure

Methylessigsäure

CH3CH2CO2H

C3H6O2

wä 50% 20 + ++ + + + + + + + +- - + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + + +- 0 + + ++ + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + + +0 + + ++ +
wä 50% 80 ++ + ++ + +
wä 50% 100 + + ++

TR 20 0 ++ + + + + + + + +- + - 0 + + ++ + +
TR 40 - +0 0 + + + - + + ++ 0 + + +0 0 +
TR 60 0 0 + + + + + +0 + + +0 0 +
TR 80 + + ++ + +
TR 100 + + ++

1609 1,2-Propandiol
1,2-Propylenglycol

CH3CH(OH)CH2OH

C3H8O2

50% 20 ++ + + + - + + + ++ + + + + + ++ + +
50% 40 ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
50% 60 ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
50% 80 + + + + ++ + + + +
50% 100 + + + + ++ +
TR 20 ++ + + + - + + + ++ + + + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + + +- + + + + + ++ + +
TR 80 + + + + ++ + + + +
TR 100 + + + + ++ +
TR 120 + + + + ++

1610 Propylenoxid
1,2-Epoxypropan

Propenoxid

C3H6O P

TR 20 0 + + - + + - + - -+ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1611 Pyridin

C5H5N

TR 20 - ++ 0 + + + - 0 +- + - - + + +0 0 +
TR 40 +0 0 0 + + +0 - - + + +0 0 +
TR 60 0 0 - + + +- + +0 0 +
TR 80 + + ++
TR 100 + + ++

1612 Quecksilber

Hg

TR 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + + + +
TR 100 + + + + + +
TR 120 + + + + + +

1613 Quecksilber(II)-sulfat

HgSO4

HgO4S

wä GL 20 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + ++ + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + + ++ + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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peratur [°C

] 
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1614 Quecksilber(II)-chlorid

HgCl2

Cl2Hg

wä VL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä VL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + ++ + + +
wä VL 100 + + ++ +
wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + + +
wä GL 100 + + ++ +

1615 Quecksilber(II)-cyanid

Hg(CN)2

C2HgN2

wä VL 20 + ++ + 0 + + -+ + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + -+ 0 0 + + ++ + +
wä VL 60 0 + + + + -+ + ++ +
wä VL 80 + + -+
wä VL 100 + + -+
wä GL 20 + ++ + - + + -+ 0 0 + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + -+ - - + + ++ + +
wä GL 60 0 + + + + -+ + ++ +
wä GL 80 + + -+
wä GL 100 + + -+
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 
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1616 Quecksilber(II)-nitrat

Hg(NO3)2

HgN2O6

wä 25% 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 25% 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 25% 60 0 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä 25% 80 ++ + + ++ + +
wä 25% 100 + + + ++
wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++

1620 Salicylsäure
2-Hydroxybenzoesäure

HOC6H4CO2H

C7H6O3

wä GL 20 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + +- + + + + + +
wä GL 100 0 + + ++
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
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PEEK 
H
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1621 Salpetersäure

HNO3 P

wä 10% 20 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ 0 + + + + + ++ + + + + + +0 0 + +
wä 10% 60 0 - + + + +0 + + + +- - +
wä 10% 80 + + + +- + + +
wä 10% 100 + + + ++
wä 30% 20 + +0 0 + + + - + +- + + + + + + +0 0 - +
wä 30% 40 + +0 - + + + + +0 - + + + + +- - +
wä 30% 60 0 + + + ++ + +
wä 30% 80 + + + ++ +
wä 30% 100 + + + +
wä 50% 20 + +0 - + + + - 0 +- - + + + + + +- - - +
wä 50% 40 + +- + + + - +- + + + 0 + +
wä 50% 60 0 + + + ++ + +
wä 50% 80 + + ++ +
wä 65% 20 0 +- - + + + - - +- - - + + + 0 +- - - +
wä 65% 40 0 ++ + + ++ + + - + +
wä 70% 20 0 - - + + + - - +- - - + + 0 +- - - +
wä 70% 40 - + + + ++ + - + +
wä 98% 20 - - - 0 + + - - - - - - - -- - -
wä 98% 40 - + +

1622 Salpetrige Säure

HNO2 P

wä VL 20 + + + - 0 + + +
wä VL 40 + + + - + + +
wä VL 60 + + + + +
wä VL 80 + + +
wä VL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1623 Salzsäure
Chlorwasserstoffsäure

HCl P

wä 5% 20 + ++ + + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä 5% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 5% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 5% 80 +0 + + + ++ + + + + +0 0 +
wä 5% 100 + + +
wä 10% 20 + ++ + + + + + + - - +0 + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ 0 + + + ++ 0 + + + + +0 +
wä 10% 80 +0 + + + ++ + + + +0 +
wä 10% 100 + + +
wä 20% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + + +
wä 20% 40 + ++ + + + + ++ 0 + + + + ++ + + +
wä 20% 60 0 ++ 0 + + + +- + + + + +0 - +
wä 20% 80 +0 + + + +- + + +0 +
wä 20% 100 + +
wä 30% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + + +
wä 30% 40 + ++ + + + + ++ 0 + + + + +0 + + +
wä 30% 60 0 +0 0 + + + +- + + + +0 - +
wä 30% 80 +- + + + +- 0 + + +- - +
wä 37% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + + +
wä 37% 40 + ++ + + + + 0 +0 - + + + + +0 + 0 +

1624 Salzsole

NaCl

ClNa

wä GL 20 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

1625 Sauerstoff

O2

gf TR, GK 20 + + + + + + + - + + ++ +
gf TR, GK 40 + + 0 + + + + + + +0 0
gf TR, GK 60 + 0 0 + + + + + + +0 0
gf TR, GK 80 0 + + + + +
gf TR, GK 100 0 + + + +
gf TR, GK 120 + + + +

1627 Schmierseife 20 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
60 0 ++ + + + + ++ + + + + + + ++ + +
80 ++ + + ++ + + +
100 + + + ++ +

1628 Schwefel

S8

TR 20 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
TR 40 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
TR 60 + + + + + + + ++ + + ++ +
TR 80 + + + + + + ++ + ++ +
TR 100 + + + + + ++ + +

1629 Schwefeldioxid, gasförmig

SO2

O2S P

gf, fe TR, GK 20 + + + + + + + + +- + + + ++ +
gf, fe TR, GK 40 + + + + + + + ++ +
gf, fe TR, GK 60 0 + + + + + 0 ++ +
gf, tr TR, GK 20 + + + + + + + + +- + + + ++ +
gf, tr TR, GK 40 + + + + + + + ++ 0 0 ++ +
gf, tr TR, GK 60 0 + + + + + + +0 ++ +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1632 Schwefelsäure

H2SO4

H2O4S P

wä 5% 20 + ++ + + + + + + - - +0 + + + + + + ++ + + +
wä 5% 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 5% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 5% 80 ++ + + + + + + + + + + ++ + + +
wä 5% 100 + + + - + + + +
wä 10% 20 + ++ + + + + + + - - +0 + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 10% 80 ++ + + + + + + + + + + ++ + + +
wä 10% 100 + + + - + + + +
wä 20% 20 + ++ + + + + + - - +0 + + + + + + ++ + + +
wä 20% 40 + ++ + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 20% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 20% 80 ++ + + + + + + + + + + ++ + + +
wä 20% 100 + + + - + +
wä 40% 20 + ++ + + + + - + - - +0 + + + + + + ++ + + +
wä 40% 40 + ++ + + + + + +- + + + + + + ++ + + +
wä 40% 60 0 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 40% 80 ++ + + + + + + + + + + ++ + + +
wä 40% 100 + + + - +
wä 50% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 50% 60 0 ++ + + + + +0 + + + + + ++ + + +
wä 50% 80 ++ + + + - + + + + + ++ + + +
wä 50% 100 + + + +
wä 60% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + + +
wä 60% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + + +
wä 60% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Tem
peratur [°C
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
2 

wä 60% 80 ++ + + + - + + + + + ++ + + +
wä 60% 100 + + + +
wä 70% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + + ++ + +
wä 70% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 70% 60 + + + ++ + + + +
wä 70% 80 + + + - + + + + +
wä 70% 100 + + +
wä 75% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + ++ + +
wä 75% 40 + ++ + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä 75% 60 + + + ++ + + + +
wä 75% 80 + + + - + + + + +
wä 75% 100 + + +
wä 80% 20 + ++ + + + + - + - - +- + + + + + ++ +
wä 80% 40 + ++ + + + + + +0 + + + + ++ +
wä 80% 60 - 0 0 + + + +- + + + +0 +
wä 80% 80 + + + + + + + +
wä 80% 100 0 + + +
wä 85% 20 + ++ + + - - - +- 0 + + + + + +
wä 85% 40 + ++ + + +- + + + + + +
wä 85% 60 - + + + ++ + + + +
wä 85% 80 + + + + + + +
wä 85% 100 + +
wä 90% 20 ++ + + - - - +- - + + + + + +
wä 90% 40 ++ + + ++ + + + + +
wä 90% 60 - + + + +0 + + + + +
wä 90% 80 + + + + + +
wä 90% 100 + +
wä 96% 20 0 +- - + + + - - - - +- - 0 + + + - +- - - +

Seite 152/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:

PP-G
F30 

PEEK 
H

G
1 

ZrO
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wä 96% 40 - ++ + + +- + + + + +
wä 96% 60 0 + + ++ + + +
wä 96% 80 - + + + + + +
wä 96% 100 + +
wä 98% 20 - +- - + + + - - +- - - + + + - +- - - +
wä 98% 40 ++ + + ++ + + + +
wä 98% 60 - + + - - ++ + + +
wä 98% 80 + + + + + +
wä 98% 100 + +

1634 Schwefeltrioxid
Schwefelsäureanhydrid

SO3

O3S P

gf TR, GK 20 - - - 0 + + - - - +- -
gf TR, GK 40 + + +
gf TR, GK 60 + + +
gf TR, GK 80 + +
gf TR, GK 100 + +

1635 Schwefelwasserstoff
Hydrogensulfid

H2S

wä VL 20 + ++ + + + + - + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + 0 + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + - + + ++ + +
wä VL 80 ++ + + + + + +
wä VL 100 + + + + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + - + + + + ++ + +
gf TR, GK 20 + + + + + + 0 - + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + 0 ++ +
gf TR, GK 60 + 0 + + + + - ++ +
gf TR, GK 80 + + + +
gf TR, GK 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1636 Schwefeldioxid, wässrige Lösung
Schweflige Säure

SO2 • xH2O ("H2SO3")

O2S • xH2O ("H2O3S") P

wä 10% (GL) 20 + ++ + + + + - + +- + + + + + + ++ + +
wä < 10% 40 + ++ + + + + ++ 0 + + + + ++ + +
wä < 10% 60 0 ++ + + + + +0 - + + + + ++ + +
wä < 10% 80 ++ + + + +- + ++ + +
wä < 10% 100 + + + ++

1637 Seifenlösung 20 + + + + + + + + + ++ + + ++ +
40 + + + + + + + + + ++ + + ++ +
60 0 + + + + + + + + ++ + + ++ +
80 + + +
100 + + +

1638 Silberacetat

CH3CO2Ag

C2H3AgO2

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + +
wä GL 100 + + +

1639 Silberchlorid

AgCl

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + + +

1640 Silbercyanid

AgCN

CAgN

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 + + +
wä GL 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1641 Silbernitrat

AgNO3

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 - ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + ++ +
wä GL 100 + + + + + +

1642 Silbersulfat

Ag2SO4

Ag2O4S

wä GL 20 ++ + + + + + + ++ +
wä GL 40 ++ + + + + + + ++ +
wä GL 60 ++ + + + + + + + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + +
wä GL 100 + + + +

1643 Siliconöl
Polydimethylsiloxan

Silikonöl

HO[Si(CH3)2O)]nH

C2H6OSi

TR 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + + ++ + + ++ + +
TR 100 + + + + + + ++ + + ++ + +
TR 120 + + + + + + + +

1644 Spermöl
Walratöl

20 + + + + + + ++ 0 + ++ +
40 + +
60 + +
80 + +
100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1646 Spinnbadsäure, CS2-haltig 100mgCS2/L 20 + + + + + + 0 - + + ++ +
100mgCS2/L 40 + + + + + ++ +
100mgCS2/L 60 + - 0 + +0 0
100mgCS2/L 80 + +
100mgCS2/L 100 + +
200mgCS2/L 20 0 + + + + + - + + ++ +
200mgCS2/L 40 0 + + + + + +
200mgCS2/L 60 + +
200mgCS2/L 80 + +
200mgCS2/L 100 + +
700mgCS2/L 20 - + + + + + - 0 + ++ +
700mgCS2/L 40 + + + 0 + +
700mgCS2/L 60 + +
700mgCS2/L 80 + +
700mgCS2/L 100 + +

1649 Stärke

(C6H10O5)n

C6H10O5

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1650 Stärkesirup H 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 100 + + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1652 Stearinsäure
Octadecansäure

Talgsäure

CH3(CH2)16CO2H

C18H36O2

TR 20 + ++ + + + + - + + ++ + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 60 + +0 0 + + + + + +0 0 0 0 + +0 0 +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + +
TR 120 + +

1653 Stearinsäurebutylester
Butylstearat

Octadecansäurebutylester

CH3(CH2)16CO2CH2(CH2)2CH3

C22H44O2

TR 20 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
TR 60 +0 0 + + + + + +0 0 0 0 +0 0 +
TR 80 ++ + + + + ++ +
TR 100 + + + + + ++ +
TR 120 + + + + ++ +

1655 Strontiumchlorid

SrCl2

Cl2Sr

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + +

1656 Styrol
Vinylbenzol

Phenylethylen

C6H5CH=CH2

C8H8

TR 20 - +0 0 - + + - + +0 0 +
TR 40 - +- 0 - + + + +0 0 +
TR 60 +- + + +- - +
TR 80 ++ + + +
TR 100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1657 Sulfaminsäure
Aminoschwefelsäure

Amidosulfonsäure

H2NSO3H

H3NO3S

wä 16% (GL) 20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä 16% (GL) 40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä 16% (GL) 60 ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
wä 16% (GL) 80 ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä 16% (GL) 100 + + + +

1658 SurTec 104 Universalreiniger wä 8% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 8% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 8% 60 + ++ + + + + + + +0 + + + + + ++ + +
wä 8% 80 ++ + + + ++ + + +
wä 8% 100 + + + + ++ + + +

1659 Stickstoff

N2

gf TR, GK 20 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 80 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 100 + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 120 + + + + + ++ + + + +

1660 Tanigan® extra A 20 + + + - + + + +
40 + + + + + +
60 + +
80 + +
100 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1661 Tanigan® extra B 20 + + + - + + + +
40 + + + + + +
60 + +
80 + +
100 + +

1662 Tanigan® extra D 20 + + + + + + +
40 0 + + + + + +
60 - + +
80 + +
100 + +

1663 Tanigan® F 20 + + + + + + +
40 + + + + + + +
60 + + +
80 + +
100 + +

1664 Tanigan® U 20 + + + + + +
40 + + + + + +
60 + +
80 + +
100 + +

1665 Tannin
Gerbsäure

Gallusgerbsäure

wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + + + ++ + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + +
wä GL 100 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1666 Terpentin 20 + +0 - + + + 0 + + ++ - + + + + +- - +
40 0 +0 + + + + +0 + + + + + +
60 +0 + + + + +- + + + + + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ + +

1667 Terpentinersatz 20 + +0 0 + + + + + ++ - + + + + +0 0 +
40 0 +- - + + + + + ++ + + + + +- - +
60 ++ + + + ++ + + + + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ + +

1668 Terpentinöl 20 + +0 - + + + 0 + + ++ - + + + + +- - +
40 0 +0 + + + + +0 + + + + + +
60 ++ + + + +- + + + +
80 ++ + + + ++ + + +
100 + + + + ++ + +

1669 Tetrabrommethan
Kohlenstofftetrabromid

CBr4

TR 20 - +- - + + + - - - - + +- - +
TR 40 ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +

1670 1,1,2,2-Tetrachlorethan
Acetylentetrachlorid

TCE

CHCl2CHCl2

C2H2Cl4

TR 20 - +0 0 0 + + - - - - - + + +0 0 +
TR 40 +0 + + - + + + +
TR 60 +0 + + - + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1671 Tetrachlorethylen
Tetrachlorethen

Perchlorethylen

Cl2C=CCl2

C2Cl4 P

TR 20 - +0 0 + + + -0 - 0 0 + + +0 0 +
TR 40 +0 + + + - 0 0 + + + +
TR 60 +- 0 + + + 0 0 + + +0 0 +
TR 80 +0 + + + + + +
TR 100 0 + + + + + +

1672 Tetrachlormethan
Tetrachlorkohlenstoff

CCl4 P

TR 20 0 +- - + + + + 0 + + +- - + + + + +- - +
TR 40 - ++ + + + + + ++ + + + + +
TR 60 +0 + + + + ++ + + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 + + + + +

1673 Tetraethylblei
Bleitetraethyl

TEL

(C2H5)4Pb

C8H20Pb

TR 20 + + + + + + +0 0 + ++ +
TR 40 + + +
TR 60 + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +
TR 120 + + +

1674 Tetrahydrofuran
THF

Oxolan

C4H8O P

TR 20 - +0 0 0 + + - - + + +- - - - + + +0 0 - +
TR 40 +- - - + + + + ++ + +- - +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1675 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Tetralin®

C10H12

TR 20 - +0 - + + + - - - + + + + +- - +
TR 40 ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + +
TR 80 ++ + + + +
TR 100 ++ + + + +

1676 Thioglycolsäure
Mercaptoessigsäure

HSCH2CO2H

C2H4O2S

TR 20 - + + + + -+ +
TR 40 + + + ++ +
TR 60 + + + ++ +
TR 80 + +
TR 100 + +

1677 Thionylchlorid
Schwefligsäuredichlorid

SOCl2

Cl2OS P

TR 20 - - - + + + - - - - - - + - +- - - +
TR 40 0 + + + + +
TR 60 - + + + + +
TR 80

1678 Thiophen

C4H4S P

TR 20 - +0 0 + + + 0 + + +- - - - + +0 0 +
TR 40 +0 - + + + + ++ +- - +
TR 60 +- + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +

1679 Toluol
Methylbenzol

C6H5CH3

C7H8 P

TR 20 - +0 0 + + + - + + +- - + + + + + +0 0 +
TR 40 +0 - + + + + + +0 + + + + +- - +
TR 60 +- 0 + + + + ++ + + +
TR 80 +0 + + + + ++ + + +
TR 100 +- + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1681 Tributylphosphat
Phosphorsäuretributylester

TBP

(C4H9O)3PO

C12H27O4P

TR 20 - ++ + + + + - - + - - ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + +
TR 100 + + + +

1682 Trichloracetaldehyd
Chloral

CCl3CHO

C2HCl3O

TR 20 - + + - + + 0 - 0 0+ +
TR 40 + + + ++ +
TR 60 + + + ++ +
TR 80 + +
TR 100 + +

1683 Trichlorbenzol (Isomerengemisch)

C6H3Cl3

TR 20 - +- - - + + - + + +- - + + +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1684 Trichloressigsäure

CCl3CO2H

C2HCl3O2

wä 50% 20 + + + + + + 0 +- 0 - - ++ +
wä 50% 40 0 + + + + + +++ +
wä 50% 60 + + 0 + + +++
wä 50% 80 - + + ++
wä 50% 100 + +

1685 Trichlorethylen
Trichlorethen

ClCH=CCl2

C2HCl3 P

TR 20 - +- 0 + + + - - + + +- - 0 0 + +0 0 +
TR 40 ++ + + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1686 Trichlornitromethan
Nitrotrichlormethan

Chlorpikrin

CCl3NO2

TR 20 + - - + +- -
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1687 Triethanolamin
2,2',2''-Nitrilotriethanol

(HOCH2CH2)3N

C6H15NO3

TR 20 0 ++ + - + + +- 0 0 0 + ++ + +
TR 40 ++ + + + - - + ++ + +
TR 60 + 0 + +0 0 +
TR 80 + + +
TR 100 + +

1688 Triethylenglycol
Triglycol

HO(CH2CH2O)3H

C6H14O4

TR 20 ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + +
TR 100 + + + +

1689 Trimethylborat
Borsäuretrimethylester

(CH3O)3B

C3H9BO3

TR 20 - + 0 + +0 0
TR 40 0 - + +- -
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

1690 Trioctylphosphat
Phosphorsäuretrioctylester

(C8H17O)3PO

C24H51O4P

TR 20 - 0 + + + - 0 - - -+ +
TR 40 + +
TR 60 + +
TR 80 + +
TR 100 + +

Seite 164/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1692 Urin
Harn

20 + + + + + + + + + + ++ +
40 + + + + + + + + + ++ +
60 0 + + + + + + + + ++ +
80 + + +
100 + + +
120 + +

1693 Vaseline
Petrolatum

TR 20 0 0 + + + + + + + ++ - + ++ +
TR 40 - 0 0 + + + + + + ++ + +0 0
TR 60 - 0 + + + + +0 0
TR 80 + + + + +
TR 100 + + + + +
TR 120 + + + + +

1694 Vaselinöl
Paraffinöl

TR 20 + ++ + + + + + + + ++ - + + + + ++ + +
TR 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
TR 60 0 ++ 0 + + + + + + +0 + + + + +0 0 +
TR 80 ++ + + 0 + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + + ++ + +
TR 120 + + + + + ++ + +

1695 Vinylacetat
Essigsäurevinylester

CH3CO2CH=CH2

C4H6O2 P

TR 20 - ++ + + + - - + + +- - - - + + ++ + +
TR 40 ++ 0 + + + + ++ + +0 0 +
TR 60 +0 + + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1696 Vinylchlorid
Chlorethylen

H2C=CHCl

C2H3Cl

gf TR, GK 20 - 0 - + + + - - 0 0 +- -
gf TR, GK 40 - + + + 0 0 +
gf TR, GK 60 + + + 0 0
gf TR, GK 80 + + +
gf TR, GK 100 + + +

1697 Viscosespinnlösungen 20 + + + + + + - - + + ++ +
40 + + + + + + + + ++ +
60 + + + + + + + + ++ +
80 + +
100 + +

1698 1-Tetracosanol
Wachsalkohol

Lignocerylalkohol

CH3(CH2)22CH2OH

C24H50O

TR 20 + +0 0 + + + - + - + + +0 0 +
TR 40 + +0 0 + + + + + + +0 0 +
TR 60 + +- - + + + + + + +- - +
TR 80 ++ + + +
TR 100 + + + +

1702 Wasser, Kondensatwasser
Kondensatwasser

H2O

20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
60 0 ++ + + + + + + 0 + + + + ++ + +
80 ++ + + - 0 + + + + + +
100 + + + + + + +

1703 Wasser, Meerwasser
Seewasser

Meerwasser

20 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + 0 0 ++ + + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + - - ++ + + + + + + ++ + +
80 ++ + + + - ++ + + + + + ++ + +
100 + + + ++ + + + +

Seite 166/176

P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1704 Wasser, Mineralwasser
Mineralwasser

20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
80 ++ + + + - ++ + + + + + ++ + +
100 + + + ++ + + + +

1705 Wasser, rein
Reinstwasser

VE-Wasser

H2O

20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
60 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
80 ++ + + + - +0 + + + + + ++ + +
100 + + + +- + + + + + + +

1706 Wasser, Spuren von Butanol u. 
Phenol

20 + ++ + + + + + + + + + + + ++ + +
40 - ++ + + + + + + + + + + +
60 ++ + + + + 0 + + + + + +
80 ++ + + - - + + + + + +
100 + + + + + + +

1708 Wasserstoff

H2

gf TR, GK 20 + + + + + + + + ++ + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + + + ++ + + ++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + ++ + + ++ +
gf TR, GK 80 0 + + + ++ + + +0 0
gf TR, GK 100 - + + + ++ + + +- -
gf TR, GK 120 + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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1709 Wasserstoffperoxid
Wasserstoffsuperoxid

HOOH

H2O2

wä 10% 20 + + + + + + + - - -0 + + + + ++ - +
wä 10% 40 + + + + + + - + + + + ++ +
wä 10% 60 0 + + + + + + + + + ++ +
wä 10% 80 + + + + + + +
wä 10% 100 + + + + + + +
wä 30% 20 + + + + + + + - - -- + + + + ++ - +
wä 30% 40 0 0 0 + + + + + + + +0 +
wä 30% 60 0 + + + 0 0 + + +0 +
wä 30% 80 + + + - - + + + +
wä 30% 100 + + + + + + +
wä 50% 20 + + + - - -+ + + + +- +
wä 50% 40 + + + + + + + + +
wä 50% 60 + +
wä 50% 80 + +
wä 50% 100 + +
wä 90% 20 - - + + + - - -- 0 0- - -
wä 90% 40 + +
wä 90% 60 + +
wä 90% 80 + +
wä 90% 100 + +

1710 Wein, rot u. weiß 20 + + + + + + + + + ++ + + ++ +
40 + + + + + + + + ++ +
60 + + + + + + + ++ +
80 + + +
100 + + +
120 + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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Chemische Beständigkeit
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1711 Weinbrand
Branntwein

20 + + + + + + - + + ++ + + ++ +
40 + + + + + + + + ++ + + ++ +
60 + + + + + + + + ++ + + ++ +
80 + + + + 0 0
100 + + +
120 + +

1712 Weinessig H 20 + + + + + + - + + + +- + 0 0+ +
H 40 + + + + + + + + + +0 - -+ +
H 60 + + + + + + + + + +-+ +
H 80 + + + + 0 + + ++ +
H 100 - + + + + + +- -

1713 L(+)-Weinsäure
Weinsäure, natürliche

HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

C4H6O6

wä GL 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + 0 + + ++ 0 + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + 0 + + +0 - + + + ++ + +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + + +

1715 Xylol (Isomerengemisch)
Dimethylbenzol (Isomerengemisch)

C6H4(CH3)2

C8H10

TR 20 - +- 0 + + + - + + +- - + + + + + +0 0 +
TR 40 +- + + + + + +0 0 + + + +- - +
TR 60 +0 + + + + +- - + + + +
TR 80 +0 + + + + ++ + + +
TR 100 +0 + + + + ++ + + +
TR 120 - + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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Chemische Beständigkeit
24.04.2023Stand:
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1716 Zinkcarbonat basisch
Zinkhydroxidcarbonat

2ZnCO3 • 3Zn(OH)2

C2H6O12Zn5

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + 0 + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + - + + + ++ +
wä GL 80 + + + +
wä GL 100 + + +

1717 Zinkchlorid
Chlorzinklauge

ZnCl2

Cl2Zn

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + 0 + + + + ++ + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + - + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + +
wä 10% 100 + + + +
wä 50% 20 + ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä 50% 40 + ++ + + + + + 0 + + + + ++ + +
wä 50% 60 0 ++ + + + - + + + + ++ + +
wä 50% 80 ++ + + + + +
wä 50% 100 + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + + 0 + + + + ++ + +
wä GL 60 + ++ + + + + - + + + + ++ + +
wä GL 80 - +0 + + + + + +
wä GL 100 + + + +

1718 Zinknitrat

Zn(NO3)2

N2O6Zn

wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + +
wä GL 40 + ++ + + + + 0 + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + - + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1719 Zinkhydrogenphosphat

ZnHPO4

HO4PZn

wä GL 20 ++ + + + + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 ++ + + + + 0 + + + + ++ + + +
wä GL 60 ++ + + + + - + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + +
wä GL 100 + + + + + +

1720 Zinksulfat

ZnSO4

O4SZn

wä 10% 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + + + ++ + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + + + +0 + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + + + +- + + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + + + ++ + + + +

1721 Zinn(II)-chlorid

SnCl2

Cl2Sn

wä VL 20 + ++ + + + + + 0 0 ++ + + + + + ++ + +
wä VL 40 + ++ + + + + + - - +0 0 + + + + ++ + +
wä VL 60 0 ++ + + + + + ++ + ++ + +
wä VL 80 ++ + + ++ + +
wä VL 100 + + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + - - ++ + + + + + ++ + +
wä GL 40 0 ++ + + + + + +0 0 + + + + ++ + +
wä GL 60 0 ++ + + + + + +- + + + + ++ + +
wä GL 80 +0 0 + + + ++ +0 0 +
wä GL 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1722 Zuckersirup H 20 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 40 + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 60 0 ++ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 80 ++ + + + + + ++ + + + + + + ++ + +
H 100 + + + + + ++ + + + +

1723 Mischsäure: HNO3 12%, HF 5%

HNO3 12%, HF 5%, H2O 83%

P

wä 20 -+ + + - - - -+ + + -- -
wä 40 + + + + + +
wä 60 + + + 0 + +
wä 80 + + + - 0 + +
wä 100 + + +

1724 Mischsäure: HNO3 20%, HF 5%

HNO3 20%, HF 5%, H2O 75%

P

wä 20 -+ + + - - - -+ + + -- -
wä 40 + + + + + +
wä 60 + + + 0 + +
wä 80 + + + - 0 + +
wä 100 + + +

1728 Chloramin-Mischung: NaOCl + NH3

NH2Cl | NaOCl x mol/L, NH3 x•1,1 mol/L

H2ClN P

wä x = 0,125 20 + ++ + + ++ + + + - + +
wä x = 0,125 40 + ++ + + +- - - + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1729 Chloramin-Mischung: NaOCl + 
(NH4)2SO4

NH2Cl | NaOCl x mol/L, (NH4)2SO4 0,5 mol/L

H2ClN P

wä x = 0,7 20 - ++ + + +- 0 + + + - + +
wä x = 0,7 30 ++ + + +0 + + + + +

1731 Ethylendiamintetraessigsäure 
Dinatriumsalz

EDTA DiNa-Salz

Titriplex® III

(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2

C10H14N2Na2O8

wä 8,2% (GL) 20 + + + + + + + + + + + + ++ +
wä 8,2% (GL) 40 + + + + + + + + + + + + ++ +
wä 8,2% (GL) 60 + + + + + + + + + + + ++ +
wä 8,2% (GL) 80 + + + + + + + + + + + ++ +
wä 8,2% (GL) 100 + + + +

1735 Ethylendiamintetraessigsäure 
Tetranatriumsalz

EDTA TetraNa-Salz

(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2

C10H12N2Na4O8

wä 10% 20 + + + + + + +
wä 10% 40 + + + + + + +
wä 10% 60 + + + + + + +
wä 10% 80 + + + + + + +
wä 10% 100 + + + +
wä 44% (GL) 20 + + + + + + +
wä 44% (GL) 40 + + + + + + +
wä 44% (GL) 60 + + + + + + +
wä 44% (GL) 80 + + + + + + +
wä 44% (GL) 100 + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1739 2-Butanol
sek-Butylalkohol

CH3CH2CH(OH)CH3

C4H10O

TR 20 ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

1745 2-Pentanol
sek-Amylalkohol

CH3(CH2)2CH(OH)CH3

C5H12O

TR 20 ++ + + + ++ + +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +
TR 120 + + + + ++ + +

1763 Ammoniumeisen(III)-sulfat

NH4Fe(SO4)2

H4FeNO8S2

wä 10% 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä 10% 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä 10% 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä 10% 100 + + + ++ + + +
wä GL 20 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 40 + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + +
wä GL 60 0 ++ + + + + ++ + + + + + ++ + +
wä GL 80 ++ + + + ++ + + + + ++ + +
wä GL 100 + + + ++ + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:
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1821 Chlordioxid, neutrale Lösung (pH 7)

ClO2 P

wä 0,5% 20 0 - - + + + - - - - 0 + + + - +- - - +

1955 N,N-Dimethylacetamid
DMAc

CH3CON(CH3)2

C4H9NO

TR 20 - +- - - + + - - + + ++ +- - +
TR 40 ++ + + + ++ + +
TR 60 ++ + + + ++ + +
TR 80 + + + + ++
TR 100 + + + + ++
TR 120 + + + + ++

2143 Ethylenglycolmonobutylether
2-Butoxyethanol

Butylcellosolve

CH3(CH2)3OCH2CH2OH

C6H14O2

tr TR 20 - ++ + + + ++ +
tr TR 40 ++ + + + ++ +
tr TR 60 ++ + + + ++ +
tr TR 80 ++ + + + ++ +
tr TR 100 + + + + ++ +

2185 n-Decan

CH3(CH2)8CH3

C10H22

TR 20 ++ + + + + +- + + + + + +
TR 40 ++ + + + + ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + + ++ + + +
TR 100 ++ + + + + ++ + + +
TR 120 + + + + + ++ + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig
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2218 Pivaloylchlorid
Trimethylacetylchlorid

(CH3)3CCOCl

C5H9ClO

TR 20 ++ + + + +
TR 40 + + + + +
TR 60 + + + + +
TR 80 + + +
TR 100 + + +

2260 Ethylenglycolmonomethylether
2-Methoxyethanol

Methylcellosolve

CH3OCH2CH2OH

C3H8O2

TR 20 ++ + - + + ++ - + + + + +
TR 40 ++ + + + ++ + + + + +
TR 60 ++ + + + ++ + + +
TR 80 ++ + + + ++ + +
TR 100 + + + + ++ + +

2776 Argon

Ar

gf TR, GK 20 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 40 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 60 + + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 80 + + + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 100 + + + + + + + ++ + + + ++ +
gf TR, GK 120 + + + + + ++ + + + +
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P = Permeationsprobleme möglich; fe = feucht; fl = flüssig; gf = gasförmig; tr = trocken; wä = wässrige Lösung
GK = geringe Konzentration; GL = kalt gesättigte Lösung; H = handelsüblich; HK = hohe Konzentration; TR = technisch rein; VL = verdünnte Lösung
+ = beständig; 0 = bedingt beständig; - = unbeständig

Abkürzungen:


